A 



hp color LaserJet 5550, 
5550n, 5550dn, 
5550dtn, 5550hdn 



invent 



pouziti 




^^^^^ fl^^^^ 



muzete si 
oddychnout. 
mdme reseni 

vasich 
obchodnfch 
pozadavku 



HP Global Solutions Catalog 

(Katalog globalnkh reseni HP) 

www.hp.com/ go/ gsc 



Vyzaduje vase podnikdni 



Pro produkty tisku a 
digitdlmho zpracovdni 
obrdzku spolecnosti HP jsou 
k dispozici stovky reseni, 
od zdsobniku papiru a 
firmwaru zabezpeceni az 
po software pro sprdvu 
tiskdren. 



Navstivte katalog HP Global 
Solutions Catalog (GSC). Najdete 
zde reseni spolecnosti Hewlett- 
Packard a dalsfch dodavatelu, 
kterd byla navrzena ke splneni 
specifickych pozadavku vaseho 
podnikdni. 

Prostfednictvim katalogu GSC 
nejsndze a nejrychleji naleznete 
reseni pro tisk a digitdlni 
zpracovdni obrdzku. 
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Sluzby zakaznikum HP 



Sluzby online 

Pristup k informacim pomoci modemu nebo internetoveho pripojeni 24 hodin denne: 

Adresa URL stranek WWW: pro tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 naleznete 
aktualizovany software tiskarny HP, informace o produktech a podpofe a tiskove ovladace 
v nekolika jazycich na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. (Stranky jsou v anglickem 
jazyce.) 

HP ISPE (Instant Support Professional Edition) je sada internetovych nastroju pro feseni 
potizi urcena pro pocitace a tiskove produkty. Sada ISPE pomaha pfi rychle identifikaci, 
diagnostice a feseni potizi s pocitaci a tiskem. Nastroje ISPE jsou k dispozici na adrese 
http://instantsupport.hp.com. 

Telefonicka podpora 

V zarucni dobe poskytuje spolecnost HP telefonickou podporu zdarma. Na techto 
telefonnich cislech se s vami spoji pnslusny tym, ktery je pfipraven vam pomoci. Telefonni 
cisla pro vasi zemi/oblast naleznete na letaku, ktery je pfilozen v baleni, nebo na adrese 
http://www.hp.com/support/callcenters. Nez zavolate do spolecnosti HP, pfipravte si 
nasledujici udaje: nazev produktu a seriove cislo, datum zakoupeni a popis problemu. 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com. 
Klepnete na oblast support & drivers. 

Softwarova zanzenf, ovladace a elektronicke informace 

Navstivte stranky WWW: http://www.hp.com/go/clj5550_software urcene pro tiskarny fady 
HP Color LaserJet 5550. Internetova stranka o ovladacich muze byt v anglickem jazyce, 
samotne ovladace jsou ovsem k dispozici v ruznych jazycich. 

Volejte na cislo: Dalsi informace naleznete na letaku, ktery je pfibalen k produktu. 

Objednavam pffslusenstvi' a spotrebnfho materialu pomoci sluzby HP Direct 

Ve Spojenych statech si muzete spotfebni material objednat na adrese http://www.hp.com/ 
sbso/product/supplies. V Kanade jej objednate na adrese http://www.hp.ca/catalog/supplies. 

V Evrope jej objednate ze stranek na adrese http://www.hp.com/supplies. V Asii a 
tichomofske zemich/oblastech muzete spotfebni material objednat na adrese 
http://www.hp.com/paper/. 

Pffslusenstvi muzete objednavat na adrese http://www.hp.com/go/accessories. 
Volejte na cislo: 1-800-538-8787 (v USA) nebo 1-800-387-3154 (v Kanade). 
Servism informace HP 

Chcete-li zjistit adresy autorizovanych prodejcu spolecnosti HP, volejte 1-800-243-9816 (v 
USA) nebo 1-800-387-3867 (v Kanade). Servis k vasemu produktu zajistite na telefonnim 
cisle podpory zakazniku pro danou zemi/oblast. Dalsi informace naleznete na letaku, ktery 
je pfibalen k produktu. 

Servism' smlouvy HP 

Volejte na cislo: 1-800-835-4747 (v USA) nebo 1-800-268-1221 (v Kanade). 
Rozsireny servis: 1-800-446-0522 
HP nastroje 
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Pomoci panelu HP nastroje muzete zjistit stav tiskarny a jeji nastaveni a zobrazit informace 
k feseni problemu a elektronickou dokumentaci. Panel HP nastroje Ize zobrazit pouze tehdy, 
kdyz je tiskarna pfipojena pnmo k pocitaci nebo siti. Panel HP nastroje muzete pouzivat 
pouze po uplne instalaci softwaru. Dalsi informace viz Pouziti panelu HP nastroje . 

Podpora HP a informace pro poci'tace Macintosh 

Navstivte stranky WWW: http://www.hp.com/go/macosx, najdete zde informace o podpofe 
systemu Macintosh OS X a sluzbe HP upozornovani na aktualizace ovladacu. 

Navstivte stranky WWW: http://www.hp.com/go/mac-connect, najdete zde informace o 
produktech urcenych pro uzivatele pocitacu Macintosh. 
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Zakladnf funkce tiskarny 



Tato kapitola obsahuje informace o instalaci tiskarny a seznameni se s jejuni funkcemi. 
Zahrnuje nasledujici temata: 

• Rychly pnstup k informacim o tiskarne 

• Konfigurace tiskarny 

• Funkce tiskarny 

• Prehled 

• Software tiskarny 

• Specif ikace tiskovych medii 



Rychly pnstup k informacim o tiskarne 



Odkazy na siti WWW 

Tiskove ovladace, aktualizovany software pro tiskarny HP, informace o produktu a podporu 
Ize ziskat na nasledujicich adresach: 

• http://www.hp.com/support/clj5550 

Tiskove ovladace jsou k dispozici na nasledujicich serverech: 

• Cina: ftp://www.hp.com.cn/support/clj5550 

• Japonsko: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj5550 

• Korea: http://www.hp.co.kr/support/clj5550 

• Tchajwan: http://www.hp.com.tw/support/clj5550 

• nebo na mistmch strankach WWW ovladacu na adrese: http://www.dds.com.tw 
Objednani spotfebniho materialu: 

• USA: http://www.hp.com/go/ljsupplies 

• Po celem svete: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html 
Objednani pnslusenstvi: 

• http://www.hp.com/go/accessories 

Odkazy na uzivatelskou pnrucku 

• Prehled 

• Vymena spotfebniho materialu 

Kde hledat dalsi informace 

Pro pouziti s touto tiskarnou je k dispozici nekolik dalsich dokumentu. Dalsi informace viz 
http://www.hp.com/support/clj5550. 

Instalace tiskarny 

Instalacm' pffrucka - Podrobne pokyny pro instalaci a nastaveni tiskarny. Tato pnrucka je 
ulozena na disku CD, ktery je dodavan s tiskarnou. 
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Pnrucka spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect - Pokyny pro konfiguraci tiskoveho 
serveru HP Jetdirect a feseni potizi s timto tiskovym serverem. Tato pnrucka je ulozena na 
disku CD, ktery je dodavan s tiskarnou. 




Pnrucky pro instalaci pnslusenstvi a spotrebnfch dMu - Podrobne pokyny pro instalaci 
pfislusenstvi a spotfebnich dNu tiskarny, dodavane s jednotlivymi prvky. 




Pouzivam tiskarny 

Uzivatelska pnrucka - Podrobne informace o pouzivam tiskarny a feseni problemu s 
tiskarnou. Je k dispozici na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. 




Napoveda online - Informace o moznostech tiskarny, ktere jsou k dispozici v ramci 
tiskovych ovladacu. Chcete-li zobrazit soubor napovedy, otevfete napovedu v tiskovem 
ovladaci. 
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Rychly pnstup k informacim o tiskarne 



Uzivatelska pffrucka ve formatu HTML (online) - Podrobne informace o pouzivani 
tiskarny a feseni problemu s tiskarnou. K dispozici na adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. Po pfipojeni vyberte moznost Manuals (Pnrucky). 
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Konfigurace tiskarny 



Dekujeme, ze jste si koupili tiskarnu fady HP Color LaserJet 5550. Tato tiskarna se dodava v 
konfiguracich, jejichz popis je uveden nize. 



Tiskarna HP Color LaserJet 5550 je ctyfbarevna laserova tiskarna, ktera tiskne rychlosti az 
28 stranek velikosti A4 a 27 stranek velikosti Letter za minutu. Dale je uveden seznam funkci 
tiskarny. Podrobnejsi informace o jednotlivych funkcich naleznete v casti Funkce tiskarny . 

• Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik pro maximalne 100 listu ruznych tiskovych medii 
nebo 20 obalek. 

• Zasobnik 2 je podavac papiru na 500 listu podporujici formaty Letter, Letter-R, A4, A4- 
R, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 
8,5 x 13 palcu a Legal. V tomto zasobniku Ize rovnez pouzivat vlastni media. 

• Moznost pfipojeni pomoci paralelnich a sit'ovych portu a portu Jetlink. Tiskarna je 
vybavena take tfemi paticemi EIO (Enhanced Input/Output), portem Jetlink, pfipojenim 
USB 1.1 (Universal Serial Bus) a standardnim obousmernym paralelnim rozhranim 
(splnujicim normu IEEE-1284-C). 

• 160 MB (megabajtu) pameti SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 
128 MB pameti typu DDR plus 32 MB pndavne pameti na desce formatoru a pndavna 
patice DIMM (Dual Inline Memory Module). 



HP Color LaserJet 5550 




HP Color LaserJet 5550n 
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Tiskarna HP Color LaserJet 5550n je ctyfbarevna laserova tiskarna, ktera tiskne rychlosti az 
28 stranek velikosti A4 a 27 stranek velikosti Letter za minutu. Dale je uveden seznam funkci 
tiskarny. Podrobnejsi informace o jednotlivych funkcich naleznete v casti Funkce tiskarny . 

• Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik pro maximalne 100 listu ruznych tiskovych medii 
nebo 20 obalek. 

• Zasobnik 2 je podavac papiru na 500 listu podporujici formaty Letter, Letter-R, A4, A4- 
R, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 
8,5 x 13 palcu a Legal. V tomto zasobniku Ize rovnez pouzivat vlastni media. 

• Moznost pfipojeni pomoci paralelnich a sit'ovych portu a portu Jetlink. Tiskarna je 
vybavena take tfemi paticemi EIO (Enhanced Input/Output), portem Jetlink, pfipojenim 
USB 1.1 (Universal Serial Bus) a standardnim obousmernym paralelnim rozhranim 
(splhujicim normu IEEE-1284-C). Tiskarna rovnez obsahuje sit'ovou kartu EIO tiskoveho 
serveru HP Jetdirect 620N. 

• 160 MB (megabajtu) pameti SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 
128 MB pameti typu DDR plus 32 MB pndavne pameti na desce formatoru a pndavna 
patice DIMM (Dual Inline Memory Module). 



HP Color LaserJet 5550dn 




Tiskarna HP Color LaserJet 5550dn je ctyfbarevna laserova tiskarna, ktera tiskne rychlosti 
az 28 stranek velikosti A4 a 27 stranek velikosti Letter za minutu. Dale je uveden seznam 
funkci tiskarny. Podrobnejsi informace o jednotlivych funkcich naleznete v casti Funkce 
tiskarny . 

• Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik pro maximalne 100 listu ruznych tiskovych medii 
nebo 20 obalek. 

• Zasobnik 2 je podavac papiru na 500 listu podporujici formaty Letter, Letter-R, A4, A4- 
R, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 
8,5 x 13 palcu a Legal. V tomto zasobniku Ize rovnez pouzivat vlastni media. 

• Automaticky oboustranny (duplexni) tisk. 

• Moznost pfipojeni pomoci paralelnich a sit'ovych portu a portu Jetlink. Tiskarna je 
vybavena take tfemi paticemi EIO (Enhanced Input/Output), portem Jetlink, pfipojenim 
USB 1.1 (Universal Serial Bus) a standardnim obousmernym paralelnim rozhranim 
(splhujicim normu IEEE-1284-C). Tiskarna rovnez obsahuje sit'ovou kartu EIO tiskoveho 
serveru HP Jetdirect 620N. 

• 160 MB (megabajtu) pameti SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 
128 MB pameti typu DDR plus 32 MB pndavne pameti na desce formatoru a pndavna 
patice DIMM (Dual Inline Memory Module). 
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HP Color LaserJet 5550dtn 




Tiskarna HP Color LaserJet 5550dtn je ctyfbarevna laserova tiskarna, ktera tiskne rychlosti 
az 28 stranek velikosti A4 a 27 stranek velikosti Letter za minutu. Dale je uveden seznam 
funkci tiskarny. Podrobnejsi informace o jednotlivych funkcich naleznete v casti Funkce 
tiskarny . 

• Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik pro maximalne 100 listu ruznych tiskovych medii 
nebo 20 obalek. 

• Zasobnik 2 je podavac papiru na 500 listu podporujici formaty Letter, Letter-R, A4, A4- 
R, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 
8,5 x 13 palcu a Legal. Zasobnik 3 je schopen pojmout 500 listu formatu Letter, Letter-R, 
A4, A4-R, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11x17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive 
(JIS), 8,5 x 13 palcu a Legal. V obou zasobnicich Ize rovnez pouzivat vlastni media. 

• Automaticky oboustranny (duplexni) tisk. 

• Moznost pfipojeni pomoci paralelnich a sit'ovych portu a portu Jetlink. Tiskarna je 
vybavena take tfemi paticemi EIO (Enhanced Input/Output), portem Jetlink, pfipojenim 
USB 1.1 (Universal Serial Bus) a standardnim obousmernym paralelnim rozhranim 
(splhujicim normu IEEE-1284-C). Tiskarna rovnez obsahuje sit'ovou kartu EIO tiskoveho 
serveru HP Jetdirect 620N. 

• 288 MB pameti SDRAM: 256 MB pameti typu DDR plus 32 MB pndavne pameti na 
desce formatoru a pndavna patice DIMM. Tiskarna disponuje dvema 200kolikovymi 
paticemi SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), z nichz kazda muze 
pojmout 128 nebo 256 MB pameti RAM. K dispozici je volitelny pevny disk. 

• Stojan pro tiskarnu. 
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HP Color LaserJet 5550hdn 




Tiskarna HP Color LaserJet 5550hdn je ctyfbarevna laserova tiskarna, ktera tiskne rychlosti 
az 28 stranek velikosti A4 a 27 stranek velikosti Letter za minutu. Dale je uveden seznam 
funkci tiskarny. Podrobnejsi informace o jednotlivych funkcich naleznete v casti Funkce 
tiskarny . 

• Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik pro maximalne 100 listu ruznych tiskovych medii 
nebo 20 obalek. 

• Zasobnik 2 je podavac papiru na 500 listu podporujici formaty Letter, Letter-R, A4, A4- 
R, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 
8,5 x 13 palcu a Legal. V tomto zasobniku Ize pouzivat vlastni media. 

• Zasobniky 3, 4 a 5 jsou schopny pojmout 500 listu formatu Letter, Letter-R, A4, A4-R, 
Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11x17 palcu, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 
x 13 palcu a Legal. V techto zasobnicich Ize rovnez pouzivat vlastni media. 

• Stojan pro tiskarnu. 

• Automaticky oboustranny (duplexni) tisk. 

• Moznost pfipojeni pomoci paralelnich a sit'ovych portu a portu Jetlink. Tiskarna je 
vybavena take tfemi paticemi EIO (Enhanced Input/Output), portem Jetlink, pfipojenim 
USB 1.1 (Universal Serial Bus) a standardnim obousmernym paralelnim rozhranim 
(splhujicim normu IEEE-1284-C). Tiskarna rovnez obsahuje sit'ovou kartu EIO tiskoveho 
serveru HP Jetdirect 620N. 

• 288 MB pameti SDRAM: 256 MB pameti typu DDR plus 32 MB pndavne pameti na 
desce formatoru a pndavnou patici DIMM. Tiskarna disponuje dvema 200kolikovymi 
paticemi SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), z nichz kazda muze 
pojmout 128 nebo 256 MB pameti RAM. Tato tiskarna je rovnez vybavena pevnym 
diskem. 
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Doplnite-li tiskarnu o zasobnik 5 az po zakoupeni tiskarny, muze se stat, ze indikator pozice 
zasobniku zobrazuje chybne cislo. Chcete-li toto cislo zmenit, pfesunte pfepinac indikatoru 
pozice na hodnotu 5. 
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Funkce tiskarny 



Tato tiskarna kombinuje kvalitu a spolehlivost tisku Hewlett-Packard s funkcemi uvedenymi 
dale. Dalsi informace o funkcich tiskarny naleznete na strance WWW spolecnosti Hewlett- 
Packard na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 



Funkce 



Vykon 


• Az 28 stranek za minutu pro papir formatu A4 a az 27 stranek za 
minutu pro papir formatu Letter. 

• Rovnez umoznuje tisk na pruhledne folie a leskly papir. Dalsi 
informace naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti 
papiru. 


Pa met' 


• Modely HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n a 
HP Color LaserJet 5550dn obsahuji 128 MB pameti SDRAM, 32 
MB pndavne pameti na desce formatoru a pndavnou patici DIMM. 
Specifikace pameti: Vsechny tiskarny rady HP Color LaserJet 
5550 pouzi'vaji 200kolikove moduly SODIMM, ktere podporuji 128 
nebo 256 MB pameti RAM. 

• Modely HP Color LaserJet 5550dtn a HP Color LaserJet 5550hdn 
obsahuji 288 MB pameti SDRAM: 256 MB pameti typu DDR plus 
32 MB pridavne pameti na desce formatoru a pridavnou patici 
DIMM. Tyto modely tiskaren disponujf dvema 200kolfkovymi 
paticemi SODIMM, z nichz kazda muze pojmout 128 nebo 256 
MB pameti RAM. 

• Volitelnou jednotku pevneho disku Ize pfidat prostrednictvim 
patice EIO (je soucasti tiskarny HP Color LaserJet 5550hdn). 


Uzivatelske rozhrani 


• Graficky displej na ovladacim panelu. 

• Rozsfrena napoveda s animovanou grafikou. 

• Implementovany server WWW s pristupem k podpore a objednani 
spotfebniho materialu (tiskarny pfipojene v siti). 

• Software HP nastroje umozhujici zobrazit stav tiskarny a 
vystrahy, konfigurovat nastaveni tiskarny, zobrazit informace o 
feseni problemu a dokumentaci nebo vytisknout interni stranky s 

II \\\J\ 1 1 1 CX L/C 1 1 II vj LloixCII 1 IC. 


Podporovane jazyky 
tiskarny 


• HPPCL6. 

• HP PCL 5c. 

• Emulace PostScript 3. 

• Automaticke prepinani jazyku. 

• Prima podpora formatu PDF. 

• Podpora formatu XHTML. 


Funkce ukladani 


• Ukladani uloh. Dalsi informace naleznete na strance Limit ulozeni 
uloh. 

• Tisk s osobnim identifikacnim cislem (PIN) (pro tiskarny 
s pevnymi disky). 

• Pisma a formulare. 


Pisma 


• 80 internich pisem pro emulaci PCL a PostScript. 

• 80 obrazovkovych pisem pro tiskarnu ve formatu TrueType™ v 
ramci softwaroveho reseni. 

• Podpora formulafu a pisem ulozenych na pevnem disku 
prostrednictvim softwaru HP Web Jetadmin. 
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Funkce (pokracovam) 



Manipulace s papi'rem 


• Tisk na papi'ry od formatu 76 x 127 mm po format 306 x 470 mm. 

• Tisk na papi'ry s gramazi od 60 g/m 2 po 200 g/m 2 . 

• Tisk na sirokou skalu typu medii vcetne leskleho papiru, stitku, 
pruhlednych folii do zpetneho projektoru a obalek. 

• Vice urovm lesku. 

• Podavac papiru na 500 listu (zasobnik 2), ktery podporuje 
velikosti papiru od 148 x 210 mm po 297 x 432 mm. 

• Volitelny podavac papiru na 500 listu, ktery podporuje velikosti 
papiru od 148 x 210 mm po 297 x 432 mm; standard on HP Color 
LaserJet 5550dtn (Trays 3) and HP Color LaserJet 5550hdn 
(Trays 3, 4, and 5) printers. Dalsi informace naleznete v casti 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru. 

• Automaticky oboustranny tisk u tiskaren HP Color LaserJet 
5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn a HP Color LaserJet 5550hdn. 

• Vystupni zasobnik na listy licem dolu na 250 listu. 


Prislusenstvi 


• Pevny disk tiskarny, ktery slouzi pro ukladani pisem a maker a 
poskytuje dalsi funkce pro ukladani uloh. Standardne je soucasti 
tiskarny HP Color LaserJet 5550hdn. 

• Pamet'ove moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory 
Module). 

• Stojan pod tiskarnu (doporucen pro pndavne volitelne zasobniky). 

• Volitelne zasobniky 3, 4 a 5, ktere podporuji velikosti papiru od 
148 x 210 mm po 297 x 432 mm. Jsou standardnim vybavemm 
tiskaren HP Color LaserJet 5550dtn (zasobnik 3) a HP Color 
LaserJet 5550hdn (zasobniky 3, 4 a 5). 


Pripojeni 


• Volitelna sit'ova karta EIO (Enhanced Input/Output). Je 
standardnim vybavemm tiskaren HP Color LaserJet 5550n, 
HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn a 
HP Color LaserJet 5550hdn. 

• Pripojeni USB 1.1. 

• Software HP Web Jetadmin. 

• Standardni obousmerne paralelni rozhrani (splnujici normu 
IEEE-1284-C). 

• Tato tiskarna podporuje pripojeni Jetlink pro vstupni zarizeni 
manipulace s papirem. 

• Jsou podporovana paralelni pripojeni i pripojeni USB, ale nelze je 
pouzit soucasne. 


Spotrebni material 


• Stranka stavu materialu obsahuje informace o mnozstvi toneru, 
poctu stranek a pfedpokladanem poctu zbyvajicich stranek. 

• Kazeta s tonerem, kterou neni nutno protrepavat. 

• Tiskarna pfi instalaci kazet kontroluje, zda se jedna o originalni 
tiskove kazety HP. 

• Moznost objednavani spotrebniho materialu po Internetu (pomoci 
implementovaneho serveru WWW a softwaru Stav tiskarny a 
Vystrahy). 
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Prehled 



Nasledujici obrazky znazornuji umisteni a nazvy hlavnich soucasti teto tiskarny. 

O -^-r- 




Celnf pohled 

1 vystupni zasobnik 

2 ovladaci panel tiskarny 

3 horn i kryt 

4 zasobnik 1 (nutno pfed pouzitim otevrit) 

5 zasobnik 2 (500 listu standardniho papiru) 

6 zasobnik 3 (volitelny, 500 listu standardniho papiru) 

7 zasobnik 4 (volitelny, 500 listu standardniho papiru) 

8 zasobnik 5 (volitelny, 500 listu standardniho papiru) 

9 pnstup k tiskovym kazetam, prenosove jednotce a fixacni jednotce 

10 hlavni vypmac 

1 1 stojan 
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Zadm/bocm pohled 

1 vystupni zasobnik 

2 hlavni vypmac 

3 pripojeni EIO 

4 pripojeni Jetlink 

5 paralelni port 

6 pripojeni USB 

7 napajeni 
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Software tiskarny 



Soucasti dodavky tiskarny je disk CD-ROM se softwarem tiskoveho systemu. Softwarove 
soucasti a tiskove ovladace na tomto disku CD-ROM mohou pomoci k plnemu vyuziti 
potencialu tiskarny. Pokyny k instalaci jsou uvedeny v Instalacni pfirucce. 



Nejnovejsi informace o softwarovych soucastech tiskoveho systemu naleznete v souboru 
readme v siti WWW na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. Informace o instalaci 
tiskoveho softwaru naleznete v Poznamkach k instalaci na disku CD-ROM dodanem s 
tiskarnou. 



Tato cast uvadi pfehled softwaru obsazeneho na disku CD-ROM. Tiskovy system obsahuje 
software pro koncove uzivatele a spravce site pracujici v techto operacnich prostfedich: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP a Server 2003 

• Apple Mac OS verze 8.6 az 9.2.x a Apple Mac OS verze 10.1 a novejsi 



Seznam sit'ovych prostfedi podporovanych softwarovymi soucastmi pro spravce site 
naleznete v casti Konfigurace site . 



Seznam tiskovych ovladacu, aktualizovaneho softwaru HP a informaci o podpofe produktu 
naleznete na strance http://www.hp.com/support/clj5550. 



Softwarove funkce 

U tiskaren fady HP Color LaserJet 5550 jsou k dispozici funkce automaticke konfigurace, 
funkce Aktualizovat a funkce pfedbezne konfigurace. 

Automaticka konfigurace ovladace 

Ovladace HP LaserJet PCL 6 a PCL 5c pro system Windows a ovladace PS pro systemy 
Windows 2000 a Windows XP poskytuji funkci automaticke detekce a konfigurace ovladace 
pro pnslusenstvi tiskarny v dobe instalace. Mezi pnslusenstvi podporovana funkci 
automaticke konfigurace ovladace patn duplexni jednotka, volitelne zasobniky papiru a 
moduly DIMM (Dual Inline Memory Module). 

Funkce Aktualizovat 

Pokud jste po dokonceni instalace zmenili konfiguraci tiskarny HP Color LaserJet 5550, Ize 
ovladac v prostfedi s podporou obousmerne konfigurace automaticky aktualizovat novou 
konfiguraci. Chcete-li, aby v ovladaci byla automaticky nastavena nova konfigurace, 
klepnete na tlacitko Aktualizovat. 



Poznamka Funkce Aktualizovat neni podporovana v prostfedich, v jejichz ramci jsou sdNeni klienti 

Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 nebo Windows XP pfipojeni k 
hostitelum Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP. 



Poznamka 



Poznamka 



Poznamka 
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HP Driver Preconfiguration 

HP Driver Preconfiguration (pfedbezna konfigurace ovladacu HP) je softwarova architektura 
a sada nastroju, ktera umoznuje pfizpusobeni a distribuci softwaru HP v ramci podnikoveho 
tiskoveho prostfedi. Diky architektufe HP Driver Preconfiguration mohou spravci 
informacnich technology (IT) pfedbezne nakonfigurovat vychozi nastaveni zanzeni a tisku 
pro tiskove ovladace HP pfed zahajenim instalace ovladacu v sit'ovem prostfedi. Dalsi 
informace naleznete v pnrucce HP Driver Preconfiguration Support Guide (Pfirucka 
pfedbezne konfigurace ovladacu HP), ktera je k dispozici na adrese http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 



Ovladace tiskarny 

Ovladace tiskarny umozhuji ziskat pnstup k funkcim tiskarny a umozhuji pocitaci 
komunikovat s tiskarnou (prostfednictvim tiskovych jazyku). Informace o dalsim softwaru a 
jazycich jsou uvedeny v poznamkach k instalaci a v souborech readme na disku CD-ROM 
tiskarny. 

Spolu s tiskarnou jsou dodavany nasledujici tiskove ovladace. Nejnovejsi ovladace jsou k 
dispozici na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. Vzavislosti na konfiguraci pocitacu 
se systemem Windows instalacni program tiskoveho softwaru automaticky zkontroluje, zda 
je k dispozici pnstup na Internet a Ize ziskat nejnovejsi ovladace. 



Operacni 
system 1 


PCL6 


PCL5c 


PS 


PPD 2 


Windows 98, 
Me 










Windows NT 
4.0 










Windows 2000 










Windows XP 










Windows 
Server 2003 










Macintosh OS 











1 U nekterych ovladacu nebo operacnich systemu nemusi byt k dispozici vsechny funkce 
tiskarny. Informace o dostupnych funkcich naleznete v kontextove napovede k ovladaci. 

2 Soubory PPD (PostScript Printer Description). 



Poznamka Pokud system behem instalace softwaru nezkontroloval na Internetu nejnovejsi verze 

tiskovych ovladacu, muzete je stahnout na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. Po 
pfipojeni najdete pozadovane ovladace po klepnuti na odkaz Downloads and Drivers 

(Stazeni a ovladace). 

Skripty modelu pro systemy UNIX® a Linux muzete ziskat stazenim z Internetu, nebo si je 
muzete vyzadat od autorizovaneho poskytovatele podpory nebo sluzeb HP. Dalsi informace 
naleznete na letaku, kteryje pfibalen ktiskarne. 



Poznamka Pokud pozadovany tiskovy ovladac neni obsazen na disku CD-ROM tiskarny nebo zde neni 

uveden, zkontrolujte v poznamkach k instalaci a v souborech Readme, zda je tento tiskovy 
ovladac podporovan. Pokud neni podporovan, obrat'te se na vyrobce nebo distributora 

programu, ktery pouzivate, a pozadejte ho o ovladac k tiskarne. 
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Dalsi ovladace 

Nasledujici ovladace nejsou obsazeny na CD-ROM, jsou vsak k dispozici na Internetu nebo 
prostfednictvim online sluzby zakaznikum HP: 

• tiskove ovladace PCL 5c pro systemy Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP a Server 2003, 

• tiskovy ovladac OS/2 PCL 5c/6, 

• tiskovy ovladac OS/2 PS, 

• skripty modelu pro system UNIX, 

• ovladace pro system Linux, 

• ovladace HP OpenVMS. 

Ovladace OS/2 dodava spolecnost IBM a jsou soucasti systemu OS/2. Nejsou k dispozici 
pro tradicni cinstinu, zjednodusenou cinstinu, korejstinu a japonstinu. 

Vyber nejvhodnejsfho tiskoveho ovladace 

Pfi vyberu tiskoveho ovladace vezmete v uvahu zpusob, jakym pouzivate tiskarnu. Urcite 
funkce tiskarny jsou k dispozici pouze u ovladacu PCL 6. Informace o dostupnych funkcich 
naleznete v napovede k tiskovemu ovladaci. 

• Chcete-li pine vyuzit vsech funkci tiskarny, pouzijte ovladac PCL 6. Ovladac PCL 6 je 
doporucovan pro bezny kancelafsky tisk, nebot' poskytuje optimalni vykon a kvalitu tisku. 

• Pokud je nezbytne zachovat zpetnou kompatibilitu s pfedchozimi tiskovymi ovladaci 
PCL nebo starsimi tiskarnami, pouzijte ovladac PCL 5c. 

• Tisknete-li primarne z programu specifickych pro jazyk PostScript, jako jsou napnklad 
programy Adobe a Corel, a chcete zachovat kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3 
nebo podporu modulu DIMM pro pisma PS, pouzijte ovladac PS. 

Tiskarna automaticky pfepina mezi tiskovymi jazyky PS a PCL. 
Napoveda k tiskovemu ovladaci 

Ke kazdemu tiskovemu ovladaci jsou k dispozici obrazovky napovedy, ktere Ize aktivovat 
pomoci tlacitka Napoveda, klavesy F1 na klavesnici pocitace nebo symbolu otazniku v 
pravem hornim rohu okna tiskoveho ovladace (v zavislosti na pouzitem operacnim systemu 
Windows). Tyto obrazovky napovedy poskytuji podrobne informace o pnslusnem ovladaci. 
Napoveda k tiskovemu ovladaci neni soucasti napovedy k programu. 

Pffstup k tiskovym ovladacum 

Chcete-li z pocitace ziskat pffstup k tiskovym ovladacum, pouzijte jednu z nasledujicich 
metod: 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny okamzite 
tiskove ulohy (az do 
ukoncem aplikace) 


Zmena vychozmo 
nastaveni tiskove 
ulohy 

(napnklad standardm 
zapnuti moznosti 
Tisk na obe strany) 


Zmena nastaveni 
konfigurace 

(napnklad pridam 
fyzickeho prvku, jako 
je zasobmk, nebo 
zapnuti/vypnuti 
funkce ovladace, 
jako je funkce 
Zapnout rucni 
oboustranny tisk) 


Windows 98, NT 4.0 a 
ME 


V nabidce Soubor 
aplikace vyberte 
prikaz Tisk. Vyberte 
tiskarnu a klepnete na 
polozku Vlastnosti. 
(Jednotlive kroky se 
mohou lisit. Tento 
postup je 
nejobvyklejsi.) 


Klepnete na tlacitko 
Start, klepnete na 
polozku Nastaveni a 
pote klepnete na 
polozku Tiskarny. 
Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu 
tiskarny a pak vyberte 
prikaz Vlastnosti 
(Windows 98 a ME) 
nebo Vychozi 
nastaveni 

dokumentu (NT 4.0). 


Klepnete na tlacitko 
Start, klepnete na 
polozku Nastaveni a 
pote klepnete na 
polozku Tiskarny. 
Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu 
tiskarny a pak 
klepnete na prikaz 
Vlastnosti. Vyberte 
kartu Konfigurace. 


Windows 2000 a XP 


V nabidce Soubor 
aplikace vyberte 
prikaz Tisk. Vyberte 
tiskarnu a klepnete na 
polozku Vlastnosti 
nebo Predvolby. 
(Jednotlive kroky se 
mohou lisit. Tento 
postup je 
nejobvyklejsi.) 


V nabidce Start 
klepnete na prikaz 
Nastaveni a pak 
klepnete na polozku 
Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. 
Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu 
tiskarny a pak 
klepnete na prikaz 
Predvolby tisku. 


V nabidce Start 
klepnete na prikaz 
Nastaveni a pak 
klepnete na polozku 
Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. 
Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu 
tiskarny a pak 
klepnete na prikaz 
Vlastnosti. Vyberte 
kartu Nastaveni 
zanzem. 


Macintosh OS 9.1 


V nabidce Soubor 
vyberte prikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny nastaveni v 
ruznych nabidkach. 


V nabidce Soubor 
vyberte prikaz Tisk. 
Po provedeni zmeny v 
nabidce klepnete na 
tlacitko Ulozit 
nastaveni. 


Klepnete na ikonu 
tiskarny na plose. V 
nabidce Tisk vyberte 
prikaz Zmenit 
nastaveni. 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny okamzite 
tiskove ulohy (az do 
ukoncem aplikace) 


Zmena vychoziho 
nastaveni tiskove 
ulohy 

(napnklad standardm 
zapnuti moznosti 
Tisk na obe strany) 


Zmena nastaveni 
konfigurace 

(napnklad pridam 
fyzickeho prvku, jako 
je zasobmk, nebo 
zapnuti/vypnuti 
funkce ovladace, 
jako je funkce 
Zapnout rucni 
oboustranny tisk) 


Macintosh OS X 10.1 


V nabidce Soubor 
vyberte pfikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny nastaveni v 
ruznych nabidkach. 


V nabidce Soubor 
vyberte pfikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny v ruznych 
nabidkach a pote v 
hlavni nabidce 
klepnete na pfikaz 
Ulozit vlastni 
nastaveni. Tato 
nastaveni jsou 
ulozena pod volbou 
Vlastni. Pokud chcete 
nove nastaveni pouzit, 
musite vybrat volbu 
Vlastni pfi kazdem 
spusteni programu a 
tisku. 


Odstrahte tiskarnu a 
nainstalujte ji znovu. V 
prubehu instalace 
bude ovladac 
automaticky 
nakonfigurovan s 
novym nastavemm. 
(Pouze pripojeni 
AppleTalk.) 


Poznamka 

Je mozne, ze v rezimu 
Classic nebudou 
nastaveni konfigurace 
k dispozici. 




Macintosh OS X.2 


V nabidce Soubor 
vyberte pfikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny nastaveni v 
ruznych nabidkach. 


V nabidce Soubor 
vyberte pfikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny v ruznych 
nabidkach a pote v 
nabidce Predvolby 
klepnete na pfikaz 
Ulozit jako a zadejte 
nazev pfedvoleb. Tato 
nastaveni jsou 
ulozena v nabidce 
Predvolby. Pokud 
chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat 
ulozene pfedvolby pfi 
kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Otevfete modul 
Stredisko tisku. 
(Vyberte pevny disk, 
klepnete na polozku 
Aplikace, klepnete na 
polozku Sluzby a pak 
poklepejte na pfikaz 
Stredisko tisku.) 
Klepnete na frontu 
tiskarny. V nabidce 
Tiskarny klepnete na 
pfikaz Zobrazit 
informace. Vyberte 
nabidku 

Instalovatelne volby. 


Poznamka 

Je mozne, ze v rezimu 
Classic nebudou 
nastaveni konfigurace 
k dispozici. 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny okamzite 
tiskove ulohy (az do 
ukoncem aplikace) 


Zmena vychoziho 
nastaveni tiskove 
ulohy 

(napnklad standardm 
zapnuti moznosti 
Tisk na obe strany) 


Zmena nastaveni 
konfigurace 

(napnklad pridam 
fyzickeho prvku, jako 
je zasobmk, nebo 
zapnuti/vypnuti 
funkce ovladace, 
jako je funkce 
Zapnout rucni 
oboustranny tisk) 


Macintosh OS X.3 


V nabi'dce Soubor 
vyberte pfikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny nastaveni v 
ruznych nabidkach. 


V nabi'dce Soubor 
vyberte pfikaz Tisk. 
Proved'te pozadovane 
zmeny v ruznych 
nabidkach a pote v 
nabidce Predvolby 
klepnete na pfikaz 
Ulozit jako a zadejte 
nazev pfedvoleb. Tato 
nastaveni jsou 
ulozena v nabidce 
Predvolby. Pokud 
chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat 
ulozene pfedvolby pfi 
kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Otevfete modul 
Printer Setup Utility. 

(Vyberte pevny disk, 
klepnete na polozku 
Aplikace, klepnete na 
polozku Sluzby a pak 
poklepejte na pfikaz 
Printer Setup Utility.) 
Klepnete na frontu 
tiskarny. V nabidce 
Tiskarny klepnete na 
pfikaz Zobrazit 
informace. Vyberte 
nabidku 

Instalovatelne volby. 



Software pro pocitace Macintosh 

Instalacni program HP poskytuje soubory PPD (PostScript Printer Description), rozsifeni 
PDE (Printer Dialog Extension) a program HP LaserJet Utility urceny pro pocitace Macintosh. 

V pnpade, ze je tiskarna pfipojena k siti, mohou pocitace Macintosh pouzivat 
implementovany server WWW. 

Soubory PPD 

Soubory PPD spolecne s ovladaci Apple PostScript umoznuji ziskat pnstup k funkcim 
tiskarny a umoznuji pocitaci komunikovat s tiskarnou. Instalacni program pro soubory PPD, 
rozsifeni PDE a dalsi software je k dispozici na disku CD-ROM. Pouzijte pnslusny ovladac 
PS, ktery je dodavan s operacnim systemem. 

Program HP LaserJet Utility 

Pomoci nastroje HP LaserJet Utility Ize ffdit funkce, ktere nejsou k dispozici v ramci 
ovladace. Diky nazornym obrazovkam je vyber funkci tiskarny snazsi nez kdykoli drive. 
Pomoci nastroje HP LaserJet Utility Ize provadet nasledujici akce: 

• pojmenovat tiskarnu, pfifadit ji do zony v siti a stahnout soubory a pisma, 

• nakonfigurovat a nastavit tiskarnu pro tisk pomoci protokolu IP (Internet Protocol). 



Poznamka Nastroj HP LaserJet Utility neni nyni podporovan pro operacni system OS X, ale je 
podporovan pro prostfedi Classic. 



18 Kapitola 1 Zakladni funkce tiskarny 



CSWW 



Instalace softwaru tiskoveho systemu 

V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny pokyny pro instalaci softwaru tiskoveho systemu. 

Soucasti dodavky tiskarny jsou tiskove ovladace a software tiskoveho systemu na disku CD- 
ROM. Chcete-li pine vyuzivat vsech moznosti tiskarny, je nutne nainstalovat software 
tiskoveho systemu na disku CD-ROM. 

Pokud nemate pnstup k jednotce CD-ROM, muzete stahnout software tiskoveho systemu z 
Internetu na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

Vzorky skriptu modelu pro site UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) a Linux jsou k dispozici ke 
stazeni na adrese http://www.hp.com/support. 

Nejnovejsi software Ize zdarma stahnout na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu Windows pro prima pripojem 

Tato cast je venovana popisu instalace softwaru tiskoveho systemu pro operacni systemy 
Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 
2003 a Windows XP. 

Pfi instalaci tiskoveho softwaru v prostfedi s pffmym pripojem m je nutne dokoncit instalaci 
softwaru pfed pfipojenim paralelniho kabelu nebo kabelu USB. Pokud byl paralelni kabel 
nebo kabel USB pfipojen pfed instalaci softwaru, pfejdete k casti Instalace softwaru po 
pripojem paralelniho kabelu nebo kabelu USB . 

Pro prime pripojem Ize pouzit paralelni kabel nebo kabel USB. Nelze vsak pfipojit paralelni 
kabel i kabel USB soucasne. Pouzijte kabel kompatibilm se standardem IEEE 1284 nebo 
standardni 2metrovy kabel USB. 

System NT 4.0 nepodporuje pripojem pomoci kabelu USB. 
Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 . Zavfete vsechny softwarove programy, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

2. Vlozte disk CD-ROM tiskarny do jednotky CD-ROM. Pokud se nezobrazi uvodni 
obrazovka, zobrazte ji pomoci nasledujiciho postupu: 

• V nabidce Start klepnete na pnkaz Spustit. 

• Zadejte nasledujici pnkaz: X:/setup (kde x je oznaceni jednotky CD-ROM). 

• Klepnete na tlacitko OK. 

3. Po zobrazeni vyzvy klepnete na polozku Instalovat tiskarnu a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

4. Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. 

5. Mozna bude nutne restartovat pocitac. 

6. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu overte, 
zda je software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdan, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup seize, 
zkontrolujte poznamky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskarny nebo letak, 
ktery je pfibalen k tiskarne, pnpadne vyhledejte napovedu nebo dalsi informace na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Instalace softwaru tiskoveho systemu Windows pro site 

Software na disku CD-ROM tiskarny podporuje sit'ovou instalaci v sitich Microsoft. 
Informace o sit'ove instalaci v jinych operacnich systemech najdete na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550 nebo v Prirucce sit'ove instalace, ktera je dodavana s 
tiskarnou. 

Tiskovy server HP Jetdirect, ktery je dodavan s tiskarnami HP LaserJet 5550n, HP LaserJet 
5550dn a HP LaserJet 5550dtn, je vybaven sit'ovym portem 10/100 Base-TX. Potfebujete-li 
tiskovy server HP Jetdirect s jinym typem sit'oveho portu, naleznete pnslusne informace v 
casti Spotrebni material a pnslusenstvi nebo na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

Instalacni program nepodporuje instalaci tiskarny ani vytvofeni objektu tiskarny na serverech 
Novell. Podporuje pouze prime sit'ove instalace mezi pocitaci se systemem Windows a 
tiskarnou. Chcete-li nainstalovat tiskarnu a vytvofit objekty na serveru Novell, pouzijte 
nastroj HP (napnklad HP Web Jetadmin nebo Pruvodce instalaci sit'ove tiskarny HP) nebo 
nastroj Novell (napnklad NWadmin). 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 . Instalujete-li software v systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 
2003 nebo Windows XP, pfesvedcete se, zda mate opravneni spravce. 

2. Vytistenim konfiguracni stranky zkontrolujte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne 
nakonfigurovan pro sit' (viz Stranky s informacemi o tiskarne ). Na druhe strance 
vyhledejte adresu IP tiskarny. Tuto adresu mozna budete potfebovat k dokonceni sit'ove 
instalace. Pokud tiskarna pouziva konfiguraci IP DHCP, pouzijte nazev uvedeny na 
druhe strance. V opacnem pnpade je-li tiskarna vypnuta po delsi casove obdobi, 
protokol DHCP nezarucuje vydani stejne adresy IP. 

3. Zavfete vsechny softwarove programy, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

4. Vlozte disk CD-ROM tiskarny do jednotky CD-ROM. Pokud se nezobrazi uvodni 
obrazovka, zobrazte ji pomoci nasledujiciho postupu: 

• V nabidce Start klepnete na pnkaz Spustit. 

• Zadejte nasledujici pnkaz: X:/setup (kde x je oznaceni jednotky CD-ROM). 

• Klepnete na tlacitko OK. 

5. Po zobrazeni vyzvy klepnete na polozku Instalovat tiskarnu a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

6. Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. 

7. Mozna bude nutne restartovat pocitac. 

8. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu overte, 
zda je software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdan, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup seize, 
zkontrolujte poznamky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskarny nebo 
letak, ktery je pfibalen k tiskarne, pnpadne vyhledejte napovedu nebo dalsi informace na 
adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

Nastavem pocitace se systemem Windows k pouziti sit'ove tiskarny 
prostrednictvim sdilem 

Pokud je tiskarna pnmo pfipojena k pocitaci pomoci paralelniho kabelu, muzete nastavit 
sdNeni tiskarny v siti tak, aby na ni mohli tisknout ostatni uzivatele site. Muzete rovnez sdNet 
tiskarnu pfipojenou pnmo pomoci rozhrani USB. 
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Informace o povoleni sdNeni v systemu Windows naleznete v dokumentaci k systemu 
Windows. Jakmile je nastaveno sdNeni tiskarny, nainstalujte tiskovy software na vsechny 
pocitace, ktere tiskarnu sdNeji. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu Macintosh pro site 

V teto casti je uveden popis instalace softwaru tiskoveho systemu Macintosh. Software 
tiskoveho systemu podporuje systemy Apple Mac OS verze 8.6 az 9.2.x, Apple Mac OS 
verze 10.1 a novejsi. 

Software tiskoveho systemu zahrnuje nasledujici soucasti: 

• Soubory PPD (PostScript® Printer Description) 

Soubory PPD spolecne s tiskovymi ovladaci Apple PostScript poskytuji pnstup k 
funkcim tiskarny. Instalacni program pro soubory PPD a dalsi software je k dispozici na 
disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. Pouzijte tiskovy ovladac Apple LaserWriter 8, 
ktery je dodavan s pocitacem. 

• HP LaserJet Utility 

Nastroj HP LaserJet Utility poskytuje pnstup k funkcim, ktere nejsou k dispozici v ramci 
tiskoveho ovladace. Pomoci nazornych obrazovek Ize vybrat funkce tiskarny a dokoncit 
nasledujici ulohy s tiskarnou: 

• pojmenovani tiskarny, 

• pfifazeni tiskarny do zony v siti, 

• pfifazeni adresy IP tiskarne, 

• stazeni souboru a pisem, 

• konfigurace a nastaveni tiskarny pro tisk pomoci protokolu IP nebo AppleTalk. 

Nastroj HP LaserJet Utility neni nyni podporovan pro operacni system OS X, ale je 
podporovan pro prostfedi Classic. 

Instalace tiskovych ovladacu v systemu Mac OS 8.6 az 9.2 

1 . Zapojte sit'ovy kabel mezi tiskovym serverem HP Jetdirect a sit'ovym portem. 

2. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Automaticky bude spustena nabidka disku 
CD-ROM. Pokud se nabidka disku CD-ROM nespusti automaticky, poklepejte na ikonu 
disku CD-ROM na plose a pak poklepejte na ikonu instalacniho programu. Tato ikona je 
umistena ve slozce lnstaller/<jazyk> instalacniho disku CD-ROM (kde <jazyk> je 
preferovany jazyk). (Napnklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalacniho 
programu pro anglicky tiskovy software.) 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

4. Otevfete nastroj Obsluha tiskaren na plose, ktery je umisten ve slozce {Instalacni 
disk}: Aplikace: Sluzby. 

5. Poklepejte na ikonu Tiskarna (AppleTalk). 

6. Vedle vyberu tiskarny AppleTalk klepnete na polozku Zmenit. 

7. Vyberte tiskarnu, klepnete na polozku Automaticke nastaveni a pak klepnete na 
polozku Vytvofit. 

8. V nabidce Tisk klepnete na pnkaz Nastavit jako vychozf tiskarnu. 

Ikona na plose bude obecna. Vsechny tiskove panely budou zobrazeny v dialogovych 
oknech tisku v aplikaci. 
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Instalace tiskovych ovladacu v systemu Mac OS 10.1 a novejsi'm 

1 . Zapojte sit'ovy kabel mezi tiskovym serverem HP Jetdirect a sit'ovym portem. 

2. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Automaticky bude spustena nabidka disku 
CD-ROM. Pokud se nabidka disku CD-ROM nespusti automaticky, poklepejte na ikonu 
disku CD-ROM na plose a pak poklepejte na ikonu instalacniho programu. Tato ikona je 
umistena ve slozce lnstaller/<jazyk> instalacniho disku CD-ROM (kde <jazyk> je 
preferovany jazyk). (Napnklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalacniho 
programu pro anglicky tiskovy software.) 

3. Poklepejte na slozku Instalatory HP LaserJet. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

5. Poklepejte na ikonu instalacniho programu pro pozadovany jazyk. 

6. Na pevnem disku pocitace poklepejte na polozku Aplikace, klepnete na polozku Sluzby 
a pak poklepejte na pnkaz Stfedisko tisku. 

7. Klepnete na polozku Pfidat tiskarnu. 

8. V systemu OS X 10.1 vyberte typ pfipojeni AppleTalk a v systemu OS X 10.2 vyberte 
typ pfipojeni Rendezvous. 

9. Vyberte nazev tiskarny. 

10. Klepnete na polozku Pfidat tiskarnu. 

1 1 . Klepnutim na zaviraci tlacitko v levem hornim rohu zavfete modul Stredisko tisku. 



Poznamka Pocitace Macintosh nelze pnmo pfipojit k tiskarne pomoci paralelniho kabelu. 



Instalace softwaru tiskoveho systemu Macintosh pro prima pfipojeni 
(USB) 



Poznamka Pocitace Macintosh nepodporuji pfipojeni pomoci paralelniho portu. 



Tato cast je venovana popisu instalace softwaru tiskoveho systemu v systemech Mac OS 
8.6, Mac OS 9. x a Mac OS X a novejsich. 

Chcete-li pouzivat soubory PPD, musi byt nainstalovan ovladac Apple LaserWriter. Pouzijte 
ovladac Apple LaserWriter 8, ktery byl dodan s pocitacem Macintosh. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 . Zapojte kabel USB mezi portem USB tiskarny a portem USB pocitace. Pouzijte 
standardni 2metrovy kabel USB. 

2. Zavfete vsechny softwarove programy, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

3. Vlozte disk CD-ROM tiskarny do jednotky CD-ROM a spust'te instalacni program. 

Automaticky bude spustena nabidka disku CD-ROM. Pokud se nabidka disku CD-ROM 
nespusti automaticky, poklepejte na ikonu disku CD-ROM na plose a pak poklepejte na 
ikonu instalacniho programu. Tato ikona je umistena ve slozce lnstaller/<jazyk> 
instalacniho disku CD-ROM (kde <jazyk> je preferovany jazyk). 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

5. Restartujte pocitac. 
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6. Pro system Mac OS 8. 6: 

• Otevfete nastroj Obsluha tiskaren na plose ve slozce PD/Aplikace/Sluzby. 

• Poklepejte na polozku Tiskarna (USB). 

• Vedle polozky Vyber tiskarny USB klepnete na moznost Zmenit. 

• Vyberte tiskarnu, klepnete na polozku Automaticke nastavem a pak klepnete na 
polozku Vytvofit. 

• Klepnete na ikonu tiskarny na plose, ktera byla prave vytvofena. 

• V nabidce Tisk klepnete na pnkaz Nastavit jako vychozf tiskarnu. 

Pro systemy Mac OS 9.x: 

• Otevfete nastroj Obsluha tiskaren na plose ve slozce PD/Aplikace/Sluzby. 

• Poklepejte na polozku Tiskarna (USB) a pak klepnete na tlacitko OK. 

• Vedle polozky Vyber tiskarny USB klepnete na moznost Zmenit. 

• Vyberte tiskarnu a klepnete na tlacitko OK. 

• Vedle polozky Soubor PPD (Postscript® Printer Description) klepnete na polozku 
Automaticke nastavem' a pak vyberte moznost Vytvofit. 

• Ulozte nastavem tiskarny. 

• Klepnete na ikonu tiskarny na plose, ktera byla prave vytvofena. 

• V nabidce Tisk klepnete na pnkaz Nastavit jako vychozf tiskarnu. 

Pro systemy Mac OS X: 

Jsou-li systemy OS X a 9x (Classic) nainstalovany ve stejnem pocitaci, instalacni program 
zobrazi moznosti instalace pro oba systemy (Classic i OS X). 

• Otevfete nastroj Stfedisko tisku ve slozce PD/Aplikace/Stfedisko tisku. 

• Pokud se tiskarna zobrazi v seznamu tiskaren, odstrante ji. 

• Klepnete na polozku Pfidat. 

• V rozeviraci nabidce v horni casti vyberte moznost USB. 

• V seznamu modelu tiskarny vyberte moznost HP. 

• V casti Nazev modelu vyberte moznost HP Color Laserjet 5550 a pak klepnete na 
tlacitko Pfidat. 

7. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu ovefte, 
zda je software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdan, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup seize, 
zkontrolujte poznamky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskarny nebo 
letak, ktery je pfibalen k tiskarne, pnpadne vyhledejte napovedu nebo dalsi informace na 
adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

Ikona na plose bude obecna. Vsechny tiskove panely budou zobrazeny v dialogovych 
oknech tisku v aplikaci. 

Instalace softwaru po pripojeni paralelniho kabelu nebo kabelu USB 

Pokud jste jiz k pocitaci se systemem Windows pfipojili paralelni kabel nebo kabel USB, 
zobrazi se po zapnuti pocitace dialogove okno Novy hardware. 
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Prohledam disku CD a automaticka instalace softwaru tiskarny 

1 . V dialogovem okne Novy hardware klepnete na tlacitko Prohledat jednotku CD-ROM. 

2. Klepnete na tlacitko Dalsf. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

4. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu ovefte, 
zda je software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdan, nainstalujte software znovu. Pokud tento postup seize, 
zkontrolujte poznamky k instalaci a soubor readme na disku CD-ROM tiskarny nebo 
letak, ktery je pfibalen k tiskarne, pnpadne vyhledejte napovedu nebo dalsf informace na 
adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

Odinstalovam softwaru 

V teto casti je uveden popis odinstalovam softwaru tiskoveho systemu. 

Odebrani softwaru z operacnich systemu Windows 

K vyberu a odebrani nekterych nebo vsech soucasti tiskoveho systemu HP v systemu 
Windows pouzijte odinstalacni program ve skupine programu HP LaserJet 5550/Nastroje. 

1 . Klepnete na tlacitko Start a pote klepnete na pf ikaz Programy. 

2. Klepnete na moznost HP LaserJet 5550 a pak klepnete na pnkaz Nastroje. 

3. Klepnete na polozku Odinstalacni program. 

4. Klepnete na tlacitko Dalsf. 

5. Vyberte soucasti tiskoveho systemu HP, ktere chcete odinstalovat. 

6. Klepnete na tlacitko OK. 

7. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace a dokoncete odinstalovam. 

Odebrani softwaru z operacnich systemu Macintosh 

Pfetahnete slozku HP LaserJet a soubory PPD do kose. 

Software pro site 

Pfehled dostupnych softwarovych feseni pro sit'ovou konfiguraci a instalaci produktu HP 
naleznete v pnrucce HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Pnrucka spravce 
tiskoveho serveru Jetdirect). Tato pnrucka se nachazi na disku CD-ROM dodanem s 
tiskarnou. 



HP Web Jetadmin 

Program HP Web Jetadmin umoznuje spravu tiskaren pfipojenych pomoci tiskovych serveru 
HP Jetdirect prostfednictvim intranetu a prohlizece WWW. HP Web Jetadmin je nastroj pro 
spravu zalozeny na prohlizeci WWW a mel by byt instalovan pouze na jednom sit'ovem 
serveru spravy. Lze jej nainstalovat a spustit v systemech Red Hat Linux, Suse Linux, 
Windows NT 4.0 Server a Workstation, Windows 2000 Professional, Server a Advanced 
Server a Windows XP s aktualizaci Service Pack 1 . 



Kapitola 1 Zakladni funkce tiskarny 



CSWW 



Chcete-li stahnout aktualni verzi programu HP Web Jetadmin a ziskat aktualni seznam 
podporovanych hostitelskych systemu, obrat'te se na Stfedisko zakaznickych sluzeb HP na 
adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

K programu HP Web Jetadmin Ize po jeho instalaci na hostitelsky server pfistupovat z 
jakehokoli klientskeho pocitace prostfednictvim podporovaneho prohlizece WWW (jako je 
napnklad Microsoft Internet Explorer 5.5 a 6.0 nebo Netscape Navigator 7.0). 

Program HP Web Jetadmin nabizi nasledujici funkce: 

• uzivatelske rozhrani zamefene na ulohy poskytujici konfigurovatelne zobrazeni a 
znacnou casovou usporu pro spravce site, 

• pfizpusobitelne uzivatelske profily umoznujici spravcum site zahrnout pouze 
zobrazovane a pouzivane funkce, 

• okamzita oznameni zavad hardwaru, nedostatku spotfebniho materialu a jinych 
problemu s tiskarnou smerovana na emailove ucty ruznych osob, 

• vzdalena instalace a sprava z jakehokoli mista pomoci standardniho prohlizece WWW, 

• rozsifene automaticke vyhledavani perifernich zanzeni v siti bez nutnosti rucniho 
zadavani jednotlivych tiskaren do databaze, 

• jednoducha integrace do podnikovych feseni pro spravu, 

• rychle vyhledani perifernich zanzeni podle adresy IP, barevnych moznosti a nazvu 
modelu, 

• snadna organizace perifernich zanzeni do logickych skupin pomoci map virtualnich 
kancelafi usnadnujicich navigaci, 

• sprava a konfigurace nekolika tiskaren soucasne. 

Nejnovejsi informace o programu HP Web Jetadmin naleznete na adrese http://www.hp.com/ 
go/webjetadmin. 

System UNIX 

Instalacni program tiskarny HP Jetdirect pro UNIXje jednoduchy instalacni nastroj pro site 
HP-UX a Solaris. Je k dispozici ke stazeni na strance online sluzby zakaznikum HP na 
adrese http://www.hp.com/support/net_printing. 



Nastroje 

Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 jsou vybaveny nekolika nastroji, ktere usnadnuji 
sledovani a spravu tiskaren v siti. 

Implementovany server WWW 

Tato tiskarna je vybavena implementovanym serverem WWW, ktery umoznuje pnstup k 
informacim o tiskarne a o sit'ovem provozu. Stejne jako operacni system (napnklad system 
Windows) poskytuje prostfedi pro spousteni programu v pocitaci, tak i server WWW 
poskytuje prostfedi, ve kterem mohou byt spousteny webove programy. Vystup techto 
programu Ize zobrazit ve webovem prohlizeci, jako je napnklad Microsoft Internet Explorer 
nebo Netscape Navigator. 

Termin "implementovany" znamena, ze server WWW je ulozen v hardwarovem zanzeni 
(jako je napnklad tiskarna) nebo ve firmwaru, tj. neni nutne jej nacist na sit'ovy server jako 
software. 
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Vyhodou implementovaneho serveru WWW je, ze poskytuje tiskarne rozhrani, ke kteremu 
muze kdokoli pfistupovat pomoci pocitace pfipojeneho k siti nebo standardniho prohhzece 
WWW. Neni nutne instalovat ani konfigurovat zvlastni software. Dalsi informace o pouzivani 
implementovaneho serveru WWW spolecnosti HP naleznete v pnrucce Embedded Web 
Server User Guide (Uzivatelska pnrucka implementovaneho serveru WWW). Tato pnrucka 
se nachazi na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. 

Funkce 

Implementovany server WWW HP umozhuje zobrazit stav tiskarny a site a spravovat tiskove 
funkce pomoci pocitace. Pomoci implementovaneho serveru WWW HP Ize provadet 
nasledujici funkce: 

• zobrazeni informaci o stavu tiskarny, 

• zjisteni zbyvajici zivotnosti veskereho spotfebniho materialu a objednani noveho 
materialu, 

• zobrazeni a zmena konfigurace zasobniku, 

• zobrazeni a zmena nastaveni nabidek ovladaciho panelu tiskarny, 

• zobrazeni a tisk intern ich stranek, 

• ziskani informaci o udalostech tiskarny a spotfebniho materialu, 

• pfidani nebo uprava odkazu na jine webove servery, 

• nastavit jazyk, ve kterem budou stranky implementovaneho serveru WWW zobrazeny, 

• zobrazeni a zmena sit'ove konfigurace. 

Uplne vysvetleni funkci a cinnosti implementovaneho serveru WWW naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

HP nastroje 

HP nastroje je softwarova aplikace urcena pouze pro systemy Windows, kterou Ize pouzit 
k feseni nasledujicich ukolu: 

• kontrola stavu tiskarny, 

• zobrazeni informaci o odstrahovani potizi, 

• zobrazeni elektronicke dokumentace, 

• tisk vnitfnich stranek tiskarny, 

• pnjem mistnich stavovych hlaseni, 

• pnstup k implementovanemu serveru WWW. 

Panel HP nastroje Ize zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskarna pfipojena pnmo k pocitaci nebo 
siti. Panel HP nastroje muzete pouzivat pouze po uplnem dokonceni instalace softwaru. 

Dalsi soucasti a nastroje 

Pro uzivatele systemu Windows a Macintosh OS, stejne jako pro spravce siti, je k dispozici 
nekolik softwarovych aplikaci. Zde je uveden pfehled techto programu. 
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Windows 


Macintosh OS 


Spravce site 


• Instalacm program 
softwaru - automatizace 
instalace tiskoveho systemu 

• Online registrace v si'ti 
WWW 

• HP nastroje 


• Soubory PPD (PostScript 
Printer Description) - pro 
pouziti s ovladaci Apple 
PostScript dodavanymi se 
systemem Mac OS 

• HP LaserJet Utility (k 
dispozici na Internetu) - 
nastroj pro spravu tiskarny 
pro uzivatele systemu Mac 
OS 

• HP nastroje (pro systemy 
Mac OS X v10.2 a novejsi) 


• HP Web Jetadmin — 
nastroj pro spravu systemu 
na bazi prohhzece. 
Nejnovejsi verzi softwaru 
HP Web Jetadmin 
naleznete na adrese 
http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. 

• Instalacm program tiskarny 
HP Jetdirect pro UNIX - ke 
stazeni na adrese 
http://www.hp.com / 
support /net_printing 
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Specifikace tiskovych medii 



Nejlepsich vysledku dosahnete pouzitim bezneho papiru na fotokopie 75 g/m 2 az 90 g/m 2 . 
Zkontrolujte, zda ma papir dobrou kvalitu, zda na nem nejsou zafezy, vrypy, trhliny, skvrny, 
volne castecky, prach, zahyby, zda neni zvlneny nebo nema ohnute okraje. 

• Chcete-li objednat spotfebni material v USA, pfejdete na stranku http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies. 

• Chcete-li objednat spotfebni material kdekoli ve svete, pfejdete na stranku 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. 

• V pfipade, ze chcete objednat pnslusenstvi, pfejdete na stranku http://www.hp.com/go/ 
accessories. 

• Dalsi informace o podporovanych hmotnostech a velikostech medii naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Podporovane hmotnosti a velikosti papiru 

Velikosti Letter a A4 Ize do tiskarny vlozit dlouhou nebo kratkou hranou. Zakladani dlouhou 
hranou je upfednostnovano. Zakladani dlouhou hranou poskytuje vyssi kapacitu a snizuje 
opotfebeni. Pro zakladani kratkou hranou je pouzivan termin otocena orientace. 
V zasobnicich je identifikovano jako LTR-R a A4-R. Zakladani kratkou hranou je vhodne pfi 
tisku na media se specialnimi vlastnostmi, jako jsou napnklad perforace nebo okenka. 



Velikosti a typy papiru pro zasobmk 1 



Zasobnik 1 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Minimalni velikost 
(neni-li uvedeno jinak) 


76 x 127 mm 






Maximalni velikost 
(nem'-li uvedeno jinak) 1 


306 x 470 mm 






Nerozpoznatelne 
standardni velikosti: 
Letter, Letter-R, A4, 
A4-R, Legal, 
Executive, A5, A3, 
RA3, 11 x 17 palcu, B4 
(JIS), B5(JIS), dvojite 
pohlednice (JIS), 16K, 
8K, Executive (JIS), 12 
x 18 palcu, 8,5 x 13 
palcu, A6, JIS-B6, 
Statement, obalky c. 
10, obalky DL, obalky 
C5, obalky B5, obalky 
Monarch. (V 
zasobniku 1 nejsou 
automaticky 
rozpoznavany zadne 
standardni velikosti.) 
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Velikosti a typy papiru pro zasobnik 1 (pokracovani) 



Zasobnik 1 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Bezny papir 




75 az 89 g/m 2 


100 listu 
(75 g/m 2 ) 


Lehky papir 




60 az 74 g/m 2 


100 listu 


Stfedni papir 




90 az 104 g/m 2 


Maximalm vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Silny papir 




105 az 119 g/m 2 


Maximalm vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Velmi silny papir 




120 az 164 g/m 2 


Maximalm vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Karty 




163 az 200 g/m 2 


Maximalm vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Leskly papir 




75 az 105 g/m 2 


Maximalm' vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Silny leskly papir 




106 az 120 g/m 2 


Maximalm' vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Obr. s vysokym leskem 




120 az 120 g/m 2 


Maximalm' vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Pruhledne folie 




0,12 az 0,13 mm 
tloust'ky 


Maximalm' vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Tuny papir 




0,10 az 0,13 mm 
tloust'ky 


Maximalm' vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Obalky 




75 az 105 g/m 2 


20 obalek 


Stitky 






Maximalm' vyska 
zasoby papiru: 10 mm 



1 Prostfednictvim drahy papiru Ize vkladat papiry az do sfrky 312 mm, ale vetsina ovladacu 
podporuje maximalm sifku pouze 306 mm. 



V nasledujici tabulce jsou uvedeny standardni velikosti papiru, ktere je tiskarna schopna 
automaticky rozpoznat pfi zalozeni do zasobniku 2 a volitelnych zasobniku 3, 4 a 5. Dalsi 
informace o vkladani standardni ho papiru nerozpoznatelne velikosti naleznete v casti 
Konfigurace vstupnich zasobniku . 



Velikosti a typy papiru pro zasobnik 2 a volitelne zasobmky 3, 4 a 5 



Zasobnik 2 a 
volitelne zasobmky 
3,4a 5 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Automaticky 
rozpoznatelne 
standardni velikosti: 
Letter, Letter-R, A4, 
A4-R, A3, 11 x 17 
palcu, Legal, B4 (JIS), 
B5(JIS), A5, Executive 
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Velikosti a typy papiru pro zasobmk 2 a volitelne zasobmky 3, 4 a 5 (pokracovam) 



Zasobnik 2 a 
volitelne zasobmky 
3,4a 5 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Nerozpoznatelne 
standardni velikosti: 
16K, 8K, Executive 
(JIS), 8,5 x 13 palcu 








Minimalni velikost 
(neni'-li uvedeno jinak) 


76 x 127 mm 






Maximalni velikost 
(neni'-li uvedeno jinak) 


297 x 431 mm 






Bezny papir 




75 az 89 g/m 2 


500 listu 
(75 g/m 2 ) 


Lehky papir 




60 az 74 g/m 2 


500 listu 


Stfedni papir 




90 az 104 g/m 2 


Maximalni vyska 
zasoby papiru: 50 mm 


Silny papir 




105 az 119 g/m 2 


Maximalni vyska 
zasoby papiru: 50 mm 


Velmi silny papir 1 




120 az 163 g/m 2 


Maximalni vyska 
zasoby papiru: 50 mm 


Leskly papir 




75 az 105 g/m 2 


200 listu 


Obr. s vysokym leskem 




120 az 120 g/m 2 


Maximalni vyska 
zasoby papiru: 10 mm 


Stitky 






Maximalni vyska 
zasoby papiru: 50 mm 


Pruhledne folie 




0,12 az 0,13 mm 
tloust'ky 


100 listu 


Tuny papir 




0,10 az 0,13 mm 
tloust'ky 


100 listu 


1 Pouziti velmi silneho papiru v zasobnicich 2, 3, 4 a 5 je sice povoleno, ale vzhledem 
k siroke skale techto papiru nelze vzdy zarucit pozadovane vysledky. 


Automaticky oboustranny (duplexnf) tisk 1 






Automaticky 
oboustranny tisk 


Rozmery 


Hmotnost nebo 
tloust'ka 


Kapacita 


Standardni velikosti 
papiru, Letter, Letter- 
R, A4, A4-R, Legal, 
Executive, A3, 11 x 17 
palcu, B4 (JIS), B5 (JIS) 




60 az 120 g/m 2 





1 Tiskarna automaticky tiskne na papiry o hmotnosti az 163 g/m 2 . Automaticky oboustranny 
tisk na papiry s vetsi hmotnosti, nez je maximalni hodnota uvedena v teto tabulce, muze 
vest k neocekavanym vysledkum. 
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Rucnf oboustranny (duplexnf) tisk. Vsechny velikosti papiru, ktere jsou podporovany pro 
zasobnik 1 , Ize pouzit pro rucni oboustranny tisk. Dalsi informace naleznete v casti 
Oboustranny (duplexnf) tisk . 
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Ovladaci panel 



Tato kapitola obsahuje informace o ovladacim panelu tiskarny, ktery poskytuje moznost 
ovladani funkci tiskarny a zobrazuje informace o tiskarne a tiskovych ulohach. Zahrnuje 
nasledujici temata: 

• Prehled ovladaciho panelu 

• Tlacitka na ovladacim panelu 

• Vyznam indikatoru na ovladacim panelu 

• Nabidky ovladaciho panelu 

• Hierarchie nabidek 

• Nabidka Obnovit ulohu (pro tiskarny s pevnym diskem) 

• Nabidka Informace 

• Nabidka Manipulace s papirem 

• Nabidka Konfigurace zanzeni 

• Nabidka Diaqnostika 

• Zmena nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny 

• Pouziti ovladaciho panelu ve sdilenem prostfedi 



Prehled ovladaciho panelu 



Ovladaci panel poskytuje moznost ovladani funkci tiskarny a zobrazuje informace o tiskarne 
a tiskovych ulohach. Displej na ovladacim panelu poskytuje graficke zobrazeni informaci o 
tiskarne a o stavu spotfebniho materialu, cimz napomaha snadne identifikaci a fesem 
problemu. 




Tlaci'tka a kontrolky na ovladacim panelu 

1 Tlacitko Nabidka 

2 Tlacitko Stop 

3 Kontrolka Pripraveno 

4 Kontrolka Data 

5 Kontrolka Pozor 

6 Tlacitko NApoveda (?) 

7 Tlacitko Zpet/konec (^) 

8 Tlacitko Sipka dolO (▼) 

9 Tlacitko Vybrat (^) 

10 Tlacitko Sipka nahoru (^) 

11 Displej 

Tiskarna sdeluje informace prostfednictvim displeje a kontrolek v dolni leve casti ovladaciho 
panelu. Kontrolky Pripraveno, Data a Pozor podavaji pfehlednym zpusobem informace o 
stavu tiskarny a upozornuji na problemy s tiskem. Displej zobrazuje podrobnejsi informace o 
stavu a navic take nabidky, napovedu, animace a chybove zpravy. 



Displej 

Displej tiskarny poskytuje uplne a okamzite informace o tiskarne a tiskovych ulohach. 
Pomoci grafickeho zobrazeni jsou znazorneny uroveh spotfebniho materialu, mista 
zaseknuti papiru a stav ulohy. Nabidky poskytuji pnstup k funkcim tiskarny a k podrobnym 
informaci m. 
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Horni okno obrazovky je rozdeleno do trf casti: zprava, vyzva a ukazatel stavu spotfebniho 
materialu. 



Pozastaveno 



Tlacftkem STOP 
obnovfte Pfipraveno 



Displej tiskarny 

1 Oblast zpravy 

2 Oblast zpravy 

3 Oblast vyzvy 



Pfipraveno 



i ■ 



+ + 
+ + + 



+ 

+ + 
+ + + 



+ 

+ + 
+ + + 



Displej tiskarny 

1 Oblast zpravy 

2 Ukazatel stavu spotfebniho materialu 

3 Barvy tiskovych kazet jsou uvedeny zleva doprava: cerna, fialova, zluta a azurova 

Oblasti zpravy a vyzvy na displeji upozornuji na stav tiskarny a naznacuji, jak byste meli 
reagovat. 

Ukazatel stavu spotfebniho materialu znazorhuje urovne spotfeby tiskovych kazet (cerna, 
fialova, zluta, azurova). Pokud uroveh spotfeby neni znama, zobrazi se misto ni znak ?. K 
teto situaci muze dojit v nasledujicich pfipadech: 

• chybejici tiskove kazety, 

• nespravne umistene kazety, 

• kazety se zavadou, 

• nektere kazety od jineho vyrobce nez HP. 

Ukazatel stavu spotfebniho materialu je zobrazen vzdy, kdyz je tiskarna ve stavu 
Pfipraveno bez varovani. K jeho zobrazeni dojde rovnez v pnpade, ze tiskarna zobrazi 
varovani nebo chybovou zpravu tykajici se tiskove kazety nebo nekolika typu spotfebniho 
materialu. 



Pnstup k ovladacimu panelu z pocitace 

K ovladacimu panelu Ize pfistupovat take z pocitace, a to prostfednictvim stranky Nastaveni 
implementovaneho serveru WWW. 
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V pocitaci budou zobrazeny stejne informace jako na ovladacim panelu. Z pocitace Ize take 
pfistupovat k funkcim ovladaciho panelu, jako jsou napnklad kontrola stavu spotfebniho 
materialu, prohlizeni zprav nebo zmena konfigurace zasobniku. Dalsi informace naleznete 
na strance Pouziti implementovaneho serveru WWW . 
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Tlacitka na ovladacim panelu 



Tlacitka na ovladacim panelu umoznuji provadeni funkci tiskarny, navigaci v nabidkach a 
reagovani na zpravy na displeji. 



Nazev tlacitka 


Funkce 


✓ Vybrat 


Provadi vyber a znovu spousti tisk po zotaveni z 
chyby. 


^ SlPKA NAHORU 
▼ SlPKA DOLO 


Umozhuje pohyb v nabidkach a v textu a zvysuje 
nebo snizuje hodnoty numerickych polozek na 
displeji. 


^ Zpet/konec 


Umoznuje pohyb zpet ve vnorenych nabidkach a 
zavi'ra nabidky a napovedu. 


Nabidka 


Umoznuje otevreni a ukonceni nabidek. 


Stop 


Pozastavuje aktualni ulohu a poskytuje moznosti 
obnoveni tisku nebo zruseni aktualni ulohy. 


? NApoveda 


Poskytuje animovane graficke zobrazeni a 
podrobne informace o zpravach tiskarny a o 
nabidkach. 



csww 



Tlacitka na ovladacim panelu 37 



Vyznam indikatoru na ovladacim panelu 




Indikatory na ovladacim panelu 

1 Pripraveno 

2 Data 

3 Pozor 



Indikator 


Sviti 


Vypnuto 


Blika 


Pripraveno 
(zeleny) 


Tiskarna je ve stavu 
online (muze pfijimat a 
zpracovavat data). 


Tiskarna je ve stavu 
offline nebo vypnuta. 


Tiskarna se pokousi 
zastavit tisk a pfejit do 
stavu offline. 


Data 
(zeleny) 


V tiskarne jsou 
pritomna 

zpracovavana data, k 
dokonceni ulohyje 
vsak potreba vice dat. 


Tiskarna 

nezpracovava ani 
neprijima data. 


Tiskarna zpracovava a 
prijima data. 


Pozor 
(oranzovy) 


Doslo ke kriticke 
chybe. Tiskarna 
vyzaduje zasah 
obsluhy. 


Neni nutny zasah 
obsluhy. 


Doslo k chybe. 
Tiskarna vyzaduje 
zasah obsluhy. 
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Nabidky ovladaciho panelu 



Vetsinu beznych tiskovych uloh Ize provadet v pocitaci pomoci tiskoveho ovladace nebo 
softwarove aplikace. Toto je nejvhodnejsi zpusob ovladani tiskarny a potlaci nastavem 
ovladaciho panelu tiskarny. Dalsi informace naleznete v souborech napovedy softwaru. 
Dalsi informace o pnstupu k tiskovemu ovladaci viz Software tiskarny . 

Tiskarnu Ize take ovladat zmenou nastaveni na ovladacim panelu tiskarny. Ovladaci panel 
pouzijte k pnstupu k funkcim tiskarny, ktere nejsou podporovany tiskovym ovladacem nebo 
softwarovou aplikaci. Pomoci ovladaciho panelu Ize nakonfigurovat velikost a typ papiru v 
zasobniku. 



Zakladni funkce 

• Chcete-li pfejit do nabidek nebo aktivovat vybranou moznost, stisknete tlacitko Vybrat 

• Pomoci tlacitek Sipka nahoru a Sipka dolu se muzete v nabidkach pohybovat. Pomoci 
tlacitek Sipka nahoru a Sipka dolu ▼) Ize navic zvysovat a snizovat ciselnou hodnotu 
vyberu. Pokud tlacitka Sipka nahoru a Sipka dolu podrzite, posun bude probihat rychleji. 

• Tlacitko Zpet (^) umozhuje pohyb zpet v nabidkach a take vyber ciselnych hodnot pfi 
konfiguraci tiskarny. 

• Pomoci tlacitka Nabidka Ize ukoncit vsechny nabidky. 

• Neni-li po dobu 30 sekund stisknuto zadne tlacitko, tiskarna se vrati do stavu Pfipraveno. 

• Symbol uzamceni u polozky nabidky znamena, ze pro pouziti teto polozky je nutne 
zadat cislo PIN. Toto cislo obvykle ziskate od spravce site. 
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Hierarchie nabidek 



Nasledujici tabulka uvadi hierarchicke uspofadani vsech nabidek. 

Vstup do nabidek 

1 . Jednim stisknutim tlacitka Nabidka zobrazite NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ se muzete v seznamu pohybovat. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberete pnslusnou moznost. 

4- Stisknutim tlacitka ^ se muzete vratit k pfedchozi urovni. 
5. Stisknutim tlacitka Nabidka opustite nabidky. 



NABIDKY 


OBNOVIT ULOHU 




INFORMACE 




MANIP. S PAPIREM 




KONFIG. ZARIZENI 




DIAGNOSTIKA 




SLUZBY 



Nabidka Obnovit ulohu (pro tiskarny s pevnym diskem) 

Dalsf informace naleznete v casti Nabidka Obnovit ulohu (pro tiskarny s pevnym diskem) . 



OBNOVIT ULOHU 


Zobrazi se seznam ulozenych uloh. 




ZADNE ULOZENE ULOHY 



Nabidka Informace 

Dalsf informace naleznete v casti Nabidka Informace . 
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INFORMACE 


TISK MAPY NABIDEK 




TISK KONFIGURACE 




TISK ZASOB STAVOVA STRANKA 




STAV ZASOB 




TISK STR. VYUZITI 




TISK ZKUSEBNI STRANY 




TISK VZORKU RGB 




TISK VZORKU CMYK 




TISKNOUT SOUBOR ADRESAR 




TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL 




TISK SEZN. PIS. PS 



Nabfdka Manipulace s papirem 

Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Manipulace s papfrem . 



MANIP. S PAPIREM 


ZAS 1 VEL. 




ZAS 1 TYP 




ZASOBNIK <N> VEL. 




N = 2, 3, 4 nebo 5 




ZASOBNIK <N> TYP 




N = 2, 3, 4 nebo 5 



Nabfdka Konfigurace zafizem 

Dalsi informace naleznete v casti Nabfdka Konfigurace zarizeni a Zmena nastaveni 
konfigurace ovladaciho panelu tiskarny . 
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KONFIG. ZARIZENI 


TISK 


KOPIE 






\/V/"*UI II^HQT DADIPII 
V TUn.VLLIrxUo 1 rMrIKU 






VYrH07l VI A^TNI FORMAT 

V I V/nV/^l V LMO 1 INI 1 \J IxlVIAA 1 






PAPIRU 






DIJPI FXNI 






VA7RA OROI I^TPAMMFHH 






TISKU 






NAHRADIT A4/LETTER 






RUCNI PODAVANI 






PISMO COURIER 






SIROKA A4 






TISK PS CHYBY 






PCL 




KVALITA TISKU 


NASTAVIT BARVU 






NASTAVIT REGISTRACI 






REZIMY TISKU 






OPTIMALIZOVAT 






RYCHLA KALI BRACE 






NYNI PLNE KALIBROVAT 






TECHNOLOGIE RET PRO 






BARVY 




NAST. SYSTEMU 


LIMIT SKL. ULOH 






(pro tiskarny s pevnym diskem) 






LIMIT POZ.ULOHY 






(pro tiskarny s pevnym diskem) 






ZORRAZIT ADRF^U 






OPTIMALNI RYCHLO^T/ 

V/r 1 1 IVIAAL. l^t 1 i \ I wnLww 1 / 






nAklady 






CHOVANI ZASOBNIKU 






DOBA USP. REZIMU 






OSOBNOST 






SMAZATELNA VAROV. 






AUTO POKRACOVANI 






DOCHAZI ZASOBY 






DOS LA BARVA 






ODSTR. ZAS PAPIRU 






RAM DISK 






JAZYK 
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I/O 


CASOVY LIMIT I/O 
PARALELNI VSTUP 
EIOX 

(kdeX=1,2nebo 3) 




RESETUJE 


OBNOVIT PUVODNI 
NASTAVENI 

USPORA ENERGIE 

OBNOVA ZASOB 



Nabi'dka Diagnostika 

Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Diagnostika . 



DIAGNOSTIKA 


TISK. PROT. UDAL. 




ZOBR.CHYB.PROT. 




ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU 




VYPNOUT KONTROLU KAZETY 




CIDLA DRAHY PAPIRU 




TEST DRAHY PAPIRU 




RUCNI TEST CIDLA 




TEST KOMPONENT 




TEST TISK/ZASTAVIT 
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Nabidka Obnovit ulohu (pro tiskarny s pevnym diskem) 



Nabfdka Obnovit ulohu umoznuje zobrazit seznam vsech ulozenych uloh. 



Polozka nabidky 


Popis 


Zobrazi se seznam ulozenych uloh. 


Chcete-li najit urcitou ulozenou ulohu, projdete 
tento seznam. 


zAdne ulozene ulohy 


Pokud nejsou ulozene zadne ulohy, zobrazi se 
mi'sto seznamu tato zprava. 
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Nabidka Informace 



Pomoci nabfdky Informace Ize prohli'zet a tisknout specificke informace o tiskarne. 



Polozka nabidky 


Popis 


TISK MAPY NABIDEK 


Vytiskne mapu nabi'dek ovladaci'ho panelu 

~7CiY\r2i7\ \\\f*\ rr»7ln7fin \ a aktiialnf nacta\/onf 

Z.UUI C1Z.UJ 1 Ul lUZ.IUZ.dll a ClrxLUCIII II IICloLCiVdll 

polozek v nabidkach ovladaci'ho panelu. Dalsi 
informace viz Stranky s informacemi o tiskarne. 


TISK KONFIGURACE 


Vytiskne stranku konfigurace tiskarny. 


TISK ZASOB STAVOVA STRANKA 


Vytiskne predpokladanou zbyvajici zivotnost 
spotfebniho materialu, statistiku celkoveho poctu 

VyLloLdlyUII oLIdllCrx a Z.UI ClUUVCil lyUI 1 UIUII, UdLUIII 

vyroby tiskove kazety, seriove cislo, pocitadlo 
stranek a informace o udrzbe. 


STAV ZASOB 


Zobrazi stav spotfebniho materialu v podobe 
rozbalovaciho seznamu. 


TISK STR. VYUZITI 


Vytiskne pfehled vsech velikosti medii, ktera 
tiskarnou prosla, informace o torn, zda byla 
tistena jednostranne, oboustranne, 
jednobarevne nebo barevne, a pocitadlo stranek. 


TISK ZKUSEBNI STRANY 


Vytiskne ukazkovou stranku. 


TISKVZORKU RGB 


Vytiskne vzorky barev pro ruzne hodnoty RGB. 
Tyto vzorky slouzi jako voditko pfi nastaveni 
shody barev na tiskarne HP Color LaserJet 5550. 


1 loi\ V£UKI\U OIVIYIV 


Vytiskne vzorky barev pro ruzne hodnoty CMYK. 
Tyto vzorky slouzi jako voditko pfi nastaveni 
shody barev na tiskarne HP Color LaserJet 5550. 


TISKNOUT SOUBOR ADRESAR 


Vytiskne nazvy a adresafe souboru ulozenych v 
tiskarne na volitelnem pevnem disku. 


TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL 


Vytiskne dostupna pisma PCL. 


TISK SEZN. PIS. PS 


Vytiskne dostupne fonty PS (emulovany 
PostScript). 
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Nabidka Manipulace s papirem 



Nabidka Manipulace s papirem umoznuje konfiguraci vstupnich zasobniku podle velikosti a 
typu. Je dulezite, abyste pomoci teto nabidky nakonfigurovali zasobniky jeste pfed prvnim 
pouzitim tiskarny. 



Poznamka Pokud jste jiz pouzivali pfedchozi modely tiskaren HP LaserJet, bude vam pravdepodobne 

znam zpusob konfigurace zasobniku 1 v prvnim rezimu nebo v rezimu kazety. Chcete-li 
napodobit nastaveni pro prvni rezim, nakonfigurujte v zasobniku 1 velikost JAKYKOLIV 
FORMAT a typ LIBOVOLNY. Chcete-li napodobit nastaveni pro rezim kazety, nastavte v 

zasobniku 1 velikost nebo typ na jinou hodnotu nez LIBOVOLNY. 



Polozka nabidky 


Hodnota 


Popis 


ZAS 1 VEL. 


Zobrazi se seznam dostupnych 
velikosti. 


Umoznuje konfiguraci velikosti 
media v zasobniku 1 . Vychozi 
hodnota je JAKYKOLIV 
FORMAT. Uplny seznam 
dostupnych velikosti viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


ZAS 1 TYP 


Zobrazi se seznam dostupnych 
typu. 


Umoznuje konfiguraci typu 
media v zasobniku 1 . Vychozi 
hodnota je LIBOVOLNY. Uplny 
seznam dostupnych typu viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


ZASOBNIK <N> VEL. 

N = 2, 3, 4 nebo 5 


Zobrazi se seznam dostupnych 
velikosti. 


Umoznuje konfiguraci velikosti 
media v zasobnicich 2,3,4 a 
5. Vychozi hodnota je velikost 
zjistena podle vymezovacu v 
zasobniku. Chcete-li pouzit 
vlastni velikost, presuhte 
prepmac v zasobniku do 
polohy Vlastni. Uplny seznam 
dostupnych velikosti viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


ZASOBNIK <N> TYP 

N = 2, 3, 4 nebo 5 


Zobrazi se seznam dostupnych 
typu. 


Umoznuje konfiguraci typu 
media v zasobnicich 2,3,4 a 
5. Vychozi hodnota je 
OBYCEJNY. Uplny seznam 
dostupnych typu viz 
Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 
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Nabidka Konfigurace zanzeni 



Nabidka Konfigurace zanzeni umoznuje zmenit nebo obnovit vychozi nastaveni tiskarny, 
upravit kvalitu tisku a zmenit konfiguraci systemu a moznosti vstupu a vystupu. 



Nabidka Tisk 

Toto nastaveni ovlivni pouze ulohy s neurcenymi vlastnostmi. Vetsina uloh disponuje vsemi 
vlastnostmi a potlaci hodnoty nastavene v teto nabidce. Pomoci teto nabidky Ize take 
nastavit vychozi velikost a typ papiru. 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


KOPIE 


1 ■ 32000 


Umoznuje nastavit vychozi 
pocet kopii. 


VYCH.VELIKOST PAPIRU 


Zobrazi se seznam dostupnych 
velikost i. 


Umoznuje nastavit vychozi 
velikost papiru. 


VYCHOZI VLASTNI FORMAT 
PAPIRU 


MERICI JEDNOTKA 
ROZMER X 
ROZMER Y 


Umoznuje nastavit vychozi 
velikost pro jakoukoli ulohu s 
neurcenou velikosti. 


DUPLEXNI 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Umoznuje povolit nebo zakazat 
funkci oboustranneho tisku u 
modelu s touto moznosti. 


VAZBA OBOUSTRANNEHO 
TISKU 


DLOUHA HRANA 
KRATKA HRANA 


Tato polozka se zobrazi pouze 
v pripade, ze je tiskarna 
vybavena jednotkou 
oboustranneho tisku a moznost 
uurLtANi je nasiavena na 
hodnotu ZAPNUTO. Umoznuje 
zvolit okraj papiru pro vazbu 
uloh oboustranneho tisku. 


NAHRADIT A4/LETTER 


NE 
ANO 


Umoznuje nastavit tiskarnu pro 
tisk ulohy A4 na format Letter v 
pnpade, ze neni vlozen papir 
formatu A4, pro tisk ulohy 
Letter, neni-li vlozen papir 
formatu A4, pro tisk ulohy A3 
na format 11x17 palcu, neni-li 
vlozen papir formatu A3, a pro 
tisk ulohy 11x17 palcu na 
papir A3, neni-li vlozen papir 
formatu 11x17 palcu. 


RUCNI PODAVANI 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Umoznuje rucni podavani 
papiru. 


PISMO COURIER 


BEZNY 
TMAVY 


Umoznuje zvolit verzi pisma 
Courier. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


SIROKA A4 


NE 
ANO 


Umoznuje zmenit tisknutelnou 
oblast papi'ru A4 tak, aby bylo 
mozne tisknout na jeden radek 
80 znaku s rozteci 10. 


TISK PS CHYBY 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Umoznuje tisknout chybove 
zpravy PS. 


CHYBY TISKU PDF 


VYP. 
ZAP. 


Umoznuje tisknout chybove 
zpravy PDF. Vychozi hodnotou 
jeVYP.. 


PCL 


delka formulare 

orientace 

zdroj pisma 

cislo pisma 

sklon pisma 

vel. bodu pisma 

sada znaku 

pripojit cr k lf 

netisknout prazdne 
strAnky 


Dilci nabidka, ktera umoznuje 
pristup k polozkam nabidky 
PCL. 


Nabidka Kvalita tisku 

Tato nabidka umoznuje upravit vsechny aspekty kvality tisku vcetne kalibrace, registrace a 
nastavem polotonu barev. 


Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


NASTAVIT BARVU 


VYRAZNE BARVY 

STREDNI BARVY 

TMAVE BARVY 

OBNOVIT PUVODNI 
NASTAVENI 


Umoznuje upravit nastavem 
polotonovani pro kazdou barvu. 
Vychozi hodnotou pro kazdou 
barvu je 0. 


NASTAVIT REGISTRACI 


TISK ZKUS. STR. 

ZDROJ 

*<N> 

ZAS. 1 

ZAS. 2 

ZAS. 3 

ZAS. 4 


Umoznuje vyrovnani obrazu pri 
jednostrannem a 
oboustrannem tisku. Vychozi 
hodnota pro nastavem' ZDROJ 
je ZAS. 2. Vychozi hodnota pro 
dilci polozky ZASOBNIK <N> 
TYP, ZAS 1 TYP, ZAS 2 TYP, 
ZAS 3 TYP a ZAS 4 TYP je 0. 


REZIMY TISKU 


Zobrazi se seznam dostupnych 
rezimu. 


Umoznuje priradit ke vsem 
typum medii specificky tiskovy 
rezim. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


OPTIMALIZOVAT 


POZADI 

TRANSFER 

FOLIE 

ZAHR. FIX. JEDN. 
TYP MEDIA 
OBNOV. OPTIMAL. 


Ponechte vychozi nastaveni 
beze zmeny, pokud vam 
Stredisko od borne pomoci 
neposkytne jine informace. 


RYCHLA KALIBRACE 




Provede dilci kalibraci tiskarny. 

Dalsi informace naleznete na 
strance Kalibrace tiskarny. 


NYNI PLNE KALI BRO VAT 




Provede vsechny kalibracni 
postupy tiskarny. 

Dalsi informace naleznete na 
strance Kalibrace tiskarny. 


TECHNOLOGIE RET PRO 
BARVY 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Polozka TECHNOLOGIE RET 
PRO BARVY umoznuje 
uzivateli zapnout nebo vypnout 
pouziti technologie REt 
(Resolution Enhancement 
Technology) barevne tiskarny. 
Vychozi hodnotou je ZAPNUTO. 


Nabidka Nastaveni systemu 

Nabidka Nastaveni systemu umoznuje zmenit vychozi nastaveni obecnych konfiguracnich 
parametru tiskarny, jako je napnklad doba usporneho rezimu, jazyk tiskarny a feseni 
zaseknuti papiru. Dalsi informace naleznete v casti Zmena nastaveni konfiaurace 
ovladaciho panelu tiskarnv. 


Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


LIMIT SKL. ULOH 


1-100 


Nastavi omezem pro 
maximalm pocet uloh 
ulozenych na pevnem disku 
tiskarny. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Limit ulozeni uloh. 


LIMIT POZ.ULOHY 


VYPNUTO 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 
1 TYDEN 


Nastavi casovy interval, po 
dobu ktereho system uchova 
soubory v ulozisti uloh. Pote se 
uloha vymaze z fronty (pro 
tiskarny s pevnym diskem). 

Dalsi informace naleznete v 
casti Limit pozastaveni ulohy. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


ZOBRAZIT ADRESU 


AUTO 
VYP. 


Tato polozka urcuje, zda se na 
displeji zaroveh se zpravou 
Pripraveno zobrazi i adresa IP 
tiskarny. Je-li nainstalovano 
nekolik karet EIO, zobrazi se 
adresa IP karty v prvni patici. 
Vychozi hodnotou je VYP.. 


OPTIMALNI RYCHLOST/ 
NAKLADY 


REZIM AUTO 

HL. BAR. STRANKY 

HLAVNE CB. STRANKY 


Pomoci REZIM AUTO se 

obnovi tovarni nastaveni 
tiskarny. 

Polozka HL. BAR. STRANKY 

bude vykazovat chovani 
NIKDY NEPREPINAT pro 

maximalni zvyseni vykonu. 

Polozka HLAVNE CB. 
STRANKY bude vykazovat 
chovani NEJPRVE 
PROHLEDNOUT pro dosazem 
co nejnizsich nakladu na 
stranku s minimalnim dopadem 
na vykon. 


CHOVANI ZASOBNIKU 


POUZIJ ZADANY ZAS. 
VYZVA RUC. PODAVANI 
ODLOZIT MEDIA PS 


Dilci nabidka, ktera umozhuje 
pfistup k polozkam nabidky 
Chovani zasobniku. (Toto 
nastaveni umoznuje 
nakonfigurovat zasobniky tak, 
aby se chovaly jako u 
nekterych pfedchozich modelu 
tiskaren HP.) 

Dalsi informace naleznete v 
casti Moznosti chovani 
zasobniku: pouziti zadaneho 


zasobniku a rucni podavani. 

Nastaveni ODLOZIT MEDIA 

PS ovlivhuje zpusob 
manipulace s papirem pri tisku 
pomoci tiskoveho ovladace 
Adobe PS. Nastaveni 
AKTIVOVANO pouziva pri 
manipulaci s papirem 
specifikace spolecnosti HP. 
Nastaveni DE AKTIVOVANO 
pouziva specifikace Adobe PS. 
Vychozi hodnotou je 
AKTIVOVANO. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


DOBA USP. REZIMU 


1 MINUTA 
15 MINUTY 
30 MINUTY 
60 MINUTY 
90 MINUTY 

2 HODINY 
4 HODINY 


Snizuje spotrebu energie v 
pnpade, ze tiskarna je delsi 
dobu necinna. Dalsi informace 
viz Zmena nastaveni 
konfigurace ovladaci'ho panelu 
tiskarny. 


OSOBNOST 


AUTO 

PCL 

PDF 

MIME 

PS 


Nastavi jako vychozi jazyk 
automaticke prepmani, PCL 
nebo emulaci PostScript. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Jazyk tiskarny. 


SMAZATELNA VAROV. 


ULOHA 
ZAPNUTO 


Urcuje, zda bude varovani 
odstraneno na ovladacim 
panelu nebo pri odeslani dalsi 
ulohy. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Odstranitelna varovani. 


AUTO POKRACOVANI 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Urcuje chovani tiskarny v 
pnpade, ze system generuje 
chybovou zpravu, po ktere Ize 
automaticky pokracovat. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Automaticke pokracovani. 


dochAzi zAsoby 


ZASTAVIT 
POKRACOVAT 


Nastavi moznost hlaseni 
nedostatku spotrebniho 
materialu. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Nedostatek spotrebniho 
materialu. 


DOS LA BARVA 


autoContinueBlack 
ZASTAVIT 


Urcuje chovani tiskarny pri 
nastaveni DOS LA BARVA. 
Pokud je zasoba barvy 
vycerpana a je nastavena 
hodnota autoContinueBlack, 
tiskarna bude pokracovat v 
tisku s pouzitim pouze cerneho 
toneru. 


ODSTR. ZAS PAPIRU 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 
AUTO 


Urcuje, zda se po uviznuti 
papiru pokusi tiskarna stranky 
znovu vytisknout. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Reseni zaseknuti papiru. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


RAM DISK 


AUTO 
VYPNUTO 


Umoznuje urcit konfiguraci 
disku RAM. Je-li pouzito 
nastaveni AUTO, tiskarna urci 
optimalni velikost disku RAM 
na zaklade dostupne pameti. 
Vychozi hodnotou je AUTO. 
Tato zprava se zobrazuje 
pouze u modelu s instalovanym 
pevnym diskem. 


JAZYK 


Zobrazi se seznam dostupnych 
jazyku. 


Nastavi vychozi jazyk 
ovladaciho panelu. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Jazyk. 


Nabidka I/O 

Tato nabidka umoznuje konfigurovat moznosti vstupu a vystupu tiskarny. 
Dalsi informace viz Konfiaurace site. 


Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


CASOVY LIMIT I/O 


5-300 


Umoznuje urcit casovy limit 
vstupu a vystupu v sekundach. 


PARALELNI VSTUP 


VYSOKA rychlost 

POKROCILE FUNKCE 


Di'lci nabidka, ktera umoznuje 
pfistup k polozkam nabidky 
Paralelni vstup. Pomoci techto 
polozek muzete zvolit rychlost 
komunikace s hostitelem po 
paralelnim portu a zapnout, 
resp. vypnout obousmernou 
paralelni komunikaci. 

Vychozi hodnota pro nastaveni 
VYSOKA RYCHLOST je ANO. 
Vychozi hodnota pro nastaveni 
POKROCILE FUNKCE je 
ZAPNUTO. 


EIOX 

(kde X = 1 , 2 nebo 3) 


Mozne hodnoty: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

RYCHLOST LINKY 


Umoznuje konfigurovat 
zanzem EIO instalovane v 
patici 1, 2 nebo 3. 



Nabidka Resety 

Tato nabidka umoznuje obnovit tovarni nastaveni, zapnout a vypnout funkci uspory energie 
a aktualizovat tiskarnu po instalaci noveho spotfebniho materialu. 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


OBNOVIT PUVODNI 
NASTAVENI 




Umozhuje vymazat 
vyrovnavaci pamet' stranek, 
odstranit veskera docasna data 
o jazyku, resetovat tiskove 
prostredi a obnovit vychozi 
nastaveni na tovarni hodnoty. 
Tato nabi'dka vsak neobnovi 
sit'ova nastaveni HP Jetdirect 
na vychozi tovarni hodnoty. 


USPORA ENERGIE 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Umozhuje zapnout nebo 
vypnout funkci uspory energie. 
Vychozi hodnota je ZAPNUTO. 


OBNOVA ZASOB 


NOVA PRENASECI SADA 

NOVA SADA FIXACNI 
JEDNOTKY 


Umozhuje informovat tiskarnu 
o instalaci nove prenaseci 
nebo fixacni sady. 
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Nabidka Diagnostika 



Nabidka Diagnostika umoznuje spusteni testu, ktere mohou pomoci pfi rozpoznani a feseni 
problemu s tiskarnou. 



Polozka nabidky 


Popis 


TISK. PROT. UDAL. 


Tato polozka umoznuje 
vytisknout seznam poslednich 
50 polozek v zaznamu udalosti 
tiskarny pocinaje nejnovejsi. 


ZOBR.CHYB.PROT. 


Tato polozka zobrazi na displeji 
ovladaciho panelu poslednich 
50 udalosti pocinaje 
nejnovejsi mi. 


ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU 


Tato polozka vytiskne 
posloupnost stranek pro urceni 
kvality tisku, ktere pomohou 
vyresn iiDOvome proDiemy s 
kvalitou tisku. 


VYPNOUT KONTROLU KAZETY 


Tato polozka umoznuje 
odstranit tiskovou kazetu a 
urcit, ktera z kazet zpusobuje 
problemy. 


TEST DRAHY PAPIRU 


Tato polozka slouzi k testovani 
TunKci iisKarny pro zacnazeni s 
papirem, jako je napnklad 
konfigurace zasobmku. 


CIDLA DRAHY PAPIRU 


Tato polozka provede test 
jednotlivych cidel tiskarny s 

oi'lo m "7iictit 7H0 fiinniiii' 
untMii Z-jioLiL, Z-Uci luiiyuji 

spravne, a zobrazi jejich stav. 


RUCNI TEST CIDLA 


Tato polozka provede test, zda 
cidla drahy papiru funguji 
spravne. 


TEST KOMPONENT 


Tato polozka aktivuje jednotlive 
soucasti jednu po druhe a 
umoznuje tak urcit zdroje 
hluku, uniktoneru a jine 
hardwarove problemy. 
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Polozka nabidky 


Popis 


TEST TISK/ZASTAVIT 


Tato polozka zastavi tiskarnu 
uprostred tiskoveho cyklu, cimz 
umoznuje presnejsi urceni 
chyb kvality tisku. Pri zastaveni 
tiskarny uprostred cyklu Ize 
zjistit, kde se zacina kvalita 
vytisku zhorsovat. Zastaveni 
tiskarny uprostred tiskoveho 
cyklu zpusobi uviznuti papiru, 
ktery mozna bude nutne 
odstranit rucne. Tento test by 
mel provadet servisni technik. 



csww 



Nabidka Diagnostika 55 



Zmena nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny 



Pomoci ovladaciho panelu tiskarny Ize zmenit vychozi nastaveni obecnych konfiguracnich 
parametru tiskarny, jako je napnklad velikost a typ zasobniku, doba rezimu PowerSave, 
jazyk tiskarny a feseni zaseknuti papiru. 

K ovladacimu panelu Ize pfistupovat take z pocitace, a to prostfednictvim stranky Nastaveni 
implementovaneho serveru WWW. V pocitaci budou zobrazeny stejne informace jako na 
ovladacim panelu. Dalsi informace naleznete na strance Pouziti implementovaneho serveru 
WWW . 



UPOZORNENI Nastaveni konfigurace je potfeba menit jen zffdka. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje 
provadet zmeny nastaveni konfigurace pouze spravcum systemu. 

Limit ulozeni uloh 

Tato moznost nastavi omezeni pro maximalni pocet uloh ulozenych na pevnem disku 
tiskarny. Maximalni povolena hodnota je 100 a vychozi hodnota je 32. 

Poznamka Tato moznost je k dispozici pouze v pnpade, ze je nainstalovan pevny disk. 



Nastaveni limitu ulozeni uloh 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku LIMIT SKL. ULOH. 

7. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zmehte hodnotu. 

8. Stisknutim tlacitka * nastavte hodnotu. 

9. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Limit pozastaveni ulohy 

Tato moznost nastavi casovy interval, po dobu ktereho system uchova soubory v ulozisti 
uloh. Pote se uloha vymaze z fronty. Vychozi nastaveni pro tuto moznost je VYPNUTO. K 
dispozici jsou dale nastaveni 1 HODINA, 4 HODINY, 1 DEN a 1 TYDEN. 



Poznamka Tato moznost je k dispozici pouze v pnpade, ze je nainstalovan pevny disk. 



Nastaveni limitu pozastaveni ulohy 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 
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5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku LIMIT POZ.ULOHY. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku LIMIT POZ.ULOHY. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusny casovy interval. 

9. Stisknutim tlacitka ✓ nastavte casovy interval. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Zobrazit adresu 

Tato polozka urcuje, zda se na displeji zaroven se zpravou Pfipraveno zobrazi i adresa IP 
tiskarny. Je-li nainstalovano nekolik karet EIO, zobrazi se adresa IP karty nainstalovane v 
prvni patici. 



Zobrazeni adresy 


IP 


1. 


Stisknutim tlacitka 


Nabidky pfejdete do NABIDKY. 


2. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 


5. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 


6. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku ZOBRAZIT ADRESU 


7. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku ZOBRAZIT ADRESU. 


8. 


Stisknutim tlacitka 


^ nebo ▼ vyberte pozadovanou moznost. 


9. 


Stisknutim tlacitka 


✓ nastavte vybranou moznost. 


10. 


Stisknete tlacitko Nabidka. 



Optimalni rychlost/naklady 

Tato polozka umoznuje konfigurovat nastaveni optimalizujici vykon tiskarny a kazet v danem 
prostfedi. Pokud je tiskarna pouzivana primarne pro cernobNy tisk (vice nez dve tfetiny 
stranekjsou pouze cernobNe), zmente nastaveni tiskarny na hodnotu HLAVNE CB. 
STRANKY. Pokud je tiskarna pouzivana primarne pro barevny tisk, zmente nastaveni 
tiskarny na hodnotu HL. BAR. STRANKY. Pokud je tiskarna pouzivana pro kombinaci 
cernobNych a barevnych uloh, doporucuje se pouzit vychozi nastaveni tiskarny, jimz je 
hodnota REZIM AUTO. Chcete-li urcit procento barevnych stranek, vytisknete konfiguracni 
stranku. Informace o tisku konfiguracni stranky najdete v casti Stranky s informacemi o 
tiskarne . Na konfiguracni strance je uveden celkovy pocet vytistenych stranek a pocet 
vytistenych barevnych stranek. Chcete-li urcit pomer barevnych stranek, vydelte jejich pocet 
celkovym poctem stranek. 

Nastaveni optimalni rychlosti/nakladu 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 
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4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku OPTIMALNI RYCHLOST/NAKLADY. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OPTIMALNI RYCHLOST/NAKLADY. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pozadovanou moznost. 

9. Stisknutim tlacitka ✓ nastavte vybranou moznost. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Moznosti chovani zasobniku: pouziti zadaneho zasobniku a 
rucni podavani 

Chovani zasobniku Ize nastavit na jednu ze tri moznosti: 

• POUZIJ ZADANY ZAS. - Vyber moznosti VYHRADNE zajist'uje, ze tiskarna nezvoli 
automaticky jiny zasobnik, pokud urcite pouziti konkretniho zasobniku. Vyber moznosti 
PRVNI umozni tiskarne pouzit media z druheho zasobniku v pnpade, ze urceny 
zasobnik je prazdny. Vychozi nastaveni je VYHRADNE. 

• RUCNI PODAvANI - Zvolite-li hodnotu VZDY (vychozi hodnota), system pfed pouzitim 
media z viceuceloveho zasobniku vzdy zobrazi dotaz. Zvolite-li hodnotu POKUD JE 
NAPLNEN, system zobrazi dotaz pouze v pnpade, ze viceucelovy zasobnik je prazdny. 

• ODLOZIT MEDIA PS - Toto nastaveni ovlivhuje chovani ovladacu PostScript jinych 
vyrobcu nez HP. Pokud pouzivate ovladace dodavane spolecnosti HP, neni nutne toto 
nastaveni menit. Je-li pouzito nastaveni AKTIVOVANO, ovladace PostScript jinych 
vyrobcu nez HP budou pfi vyberu zasobniku pouzivat stejnou metodu jako ovladace HP. 
Je-li pouzito nastaveni DEAKTIVOVANO, nektere ovladace PostScript jinych vyrobcu 
nez HP pouziji pfi vyberu zasobniku misto metody HP metodu PostScript. 

Nastaveni pouziti pozadovaneho zasobniku 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku POUZIJ ZADANY ZAS.. 

9. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte nastaveni VYHRADNE nebo PRVNI. 

10. Stisknutim tlacitka * nastavte chovani zasobniku. 

1 1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

Nastaveni dotazu na rucni podavani 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 
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3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku VYZVA RUC. PODAvANI. 

9. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku VYZVA RUC. PODAvANI. 

10. Stisknutim tlacitka nebo ▼ vyberte nastaveni VZDY nebo POKUD JE NAPLNEN. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ nastavte chovani zasobniku. 

12. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Nastaveni vychoziho nastaveni tiskarny pro moznost Odlozit media PS 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku ODLOZIT MEDIA PS. 

9. Stisknete nebo vyberte polozku AKTIVOVANO nebo DEAKTIVOVANO. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ nastavte chovani zasobniku. 

1 1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

Doba usporneho rezimu 

Nastavitelna funkce doby usporneho rezimu snizuje spotfebu energie v pnpade, ze tiskarna 
je delsi dobu necinna. Casovy interval, po jehoz uplynuti tiskarna pfejde do usporneho 
rezimu, muzete nastavit na hodnoty 1 MINUTA, 15 MINUTY, 30 MINUTY, nebo na hodnoty 
60 MINUTY, 90 MINUTY, 2 HODINY nebo 4 HODINY. Vychozi nastaveni je 30 MINUTY. 

Displej tiskarny v uspornem rezimu pohasne. Usporny rezim neovlivhuje dobu zahnvani 
tiskarny, pokud tiskarna nebyla v tomto rezimu po dobu delsi nez 8 hodin. 

Nastaveni doby usporneho rezimu 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DOBA USP. REZIMU. 
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7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku DOBA USP. REZIMU. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusny casovy interval. 

9. Stisknutim tlacitka ✓ nastavte casovy interval. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Zapnuti nebo vypnuti funkce usporneho rezimu 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku RESETUJE. 

5. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku RESETUJE. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku USPORA ENERGIE. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku USPORA ENERGIE. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte nastaveni ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

9. Stisknutim tlacitka * nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Jazyk tiskarny 

Tato tiskarna podporuje automaticke pfepinani jazyka tiskarny. 

• Hodnota AUTO konfiguruje tiskarnu pro automaticke rozpoznani typu tiskove ulohy a 
pfizpusoben i jazyka uloze. 

• Hodnota PCL konfiguruje tiskarnu pro pouziti jazyka PCL (Printer Control Language). 

• Hodnota PDF konfiguruje tiskarnu pro tisk souboru PDF. 

• Hodnota MIME konfiguruje tiskarnu pro pouziti se zanzenimi typu hand-held, jako jsou 
mobilni telefony nebo zanzeni PDA (personal digital assistant). 

• Hodnota PS konfiguruje tiskarnu pro pouziti emulace PostScript. 

Nastaveni jazyka tiskarny 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku OSOBNOST. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OSOBNOST. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pozadovany jazyk (AUTO, PS, PCL nebo PDF). 

9. Stisknutim tlacitka s/ nastavte jazyk tiskarny. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 
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Odstranitelna varovani 

Pomoci teto moznosti Ize nastavit dobu zobrazeni odstranitelnych varovani ovladaciho 
panelu. Mozne hodnoty jsou ZAPNUTO a ULOHA. Vychozi hodnotou je ULOHA. 

• Je-li nastavena hodnota ZAPNUTO, odstranitelna varovani zustanou zobrazena, dokud 
nestisknete tlacitko 

• Pfi nastaveni na hodnotu ULOHA zustanou odstranitelna varovani zobrazena na displeji 
do ukonceni ulohy, behem ktere byla vygenerovana. 

Nastaveni odstranitelnych varovani 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ✓ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku SMAZATELNA VAROV.. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku SMAZATELNA VAROV.. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusne nastaveni. 

9. Stisknutim tlacitka * nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Automaticke pokracovani 

Urcuje chovani tiskarny v pfipade, ze system generuje chybovou zpravu, po ktere Ize 
automaticky pokracovat. Vychozi nastaveni je ZAPNUTO. 

• Je-li nastavena hodnota ZAPNUTO, chybova zprava bude zobrazena po dobu deseti 
sekund. Pote automaticky dojde k pokracovani tisku. 

• Nastaveni VYPNUTO zpusobi v pnpade zobrazeni chybove zpravy pozastaveni tisku. 
Tisk bude pokracovat po stisknuti tlacitka ^. 

Nastaveni automatickeho pokracovani 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku AUTO POKRACOVANI. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku AUTO POKRACOVANI. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusne nastaveni. 

9. Stisknutim tlacitka * nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 



CSWW 



Zmena nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny 61 



Nedostatek spotrebniho materialu 

Tiskarna poskytuje dve moznosti hlaseni nedostatku spotrebniho materialu. Vychozi 
hodnota je POKRACOVAT. 

• Hodnota POKRACOVAT umoznuje tiskarne pokracovat v tisku i v pnpade, ze je 
zobrazena tato zprava, az do vymeny pnslusneho spotrebniho materialu. 

• Hodnota ZASTAVIT zpusobi pozastaveni tisku az do vymeny pnslusneho spotrebniho 
materialu, nebo do okamziku stisknuti tlacitka cimz se umozni pokracovat v tisku i se 
zobrazenou zpravou o nedostatku spotrebniho materialu. 

Nastavem hlaseni nedostatku spotrebniho materialu 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka s/ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DOCHAZI ZASOBY. 

7. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku DOCHAZI ZASOBY. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusne nastavem'. 

9. Stisknutim tlacitka s/ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Dosla barva 

Pro tuto polozku nabidky jsou k dispozici dve moznosti. 

• Hodnota autoContinueBlack umoznuje tiskarne pokracovat v tisku pouze s pouzitim 
cerneho toneru, je-li zasoba barvy vycerpana. Pokud je tiskarna v tomto rezimu, zobrazi 
se na ovladacim panelu varovna zprava. Tisk v tomto rezimu je povolen pouze pro urcity 
pocet stranek. Po jejich vytisteni tiskarna pozastavi tisk do doby, nez vymenite prazdnou 
barevnou tiskovou kazetu. 

• Hodnota ZASTAVIT zpusobi zastaveni tisku az do vymeny pnslusne barevne tiskove 
kazety. 

Nastavem odezvy pfi vypotfebovam barvy 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DOSLA BARVA. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku DOSLA BARVA. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusne nastaveni. 
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9. Stisknutim tlacitka ✓ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Reseni zaseknuti papiru 

Tato moznost umoznuje nakonfigurovat odezvu tiskarny pfi zaseknuti papiru a take zpusob 
zachazeni s pnslusnymi strankami. Vychozi hodnotou je hodnota AUTO. 

• AUTO - Je-li k dispozici dostatek pameti, tiskarna automaticky zapne funkci pro 
odstraneni uviznuteho papiru. 

• ZAPNUTO - Tiskarna znovu vytiskne vsechny uviznute stranky. V takovem pnpade 
dojde k pfideleni dodatecne pameti pro ulozeni nekolika poslednich vytistenych stranek. 
Z tohoto duvodu muze celkovy vykon tiskarny klesnout. 

• VYPNUTO - Tiskarna jiz uviznute stranky nevytiskne. Naposledy vytistene stranky se do 
pameti neulozi, vykon proto muze zustat zachovan. 

Nastavem reseni zaseknuti papiru 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ODSTR. ZAS PAPIRU. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ODSTR. ZAS PAPIRU. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pnslusne nastavem'. 

9. Stisknutim tlacitka ^ nastavte vyber. 

10. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Jazyk 

Pokud se na ovladacim panelu zobrazi zprava LANGUAGE v anglictine, pouzijte nasledujici 
postup. V opacnem pnpade vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. Jakmile se zobrazi zprava 
XXXMB, stisknete a podrzte tlacitko Jakmile jsou rozsviceny vsechny tfi indikatory na 
ovladacim panelu, uvolnete tlacitko * a k nastavem jazyka pouzijte nasledujici postup. 

Volba jazyka 

1 . Pokud se zprava Select A Language zobrazi v anglictine, stisknete tlacitko ✓ a 
vyckejte, dokud se na displeji nezobrazi zprava LANGUAGE v anglictine. 

2. Opakovane stisknete tlacitko dokud se nezobrazi pozadovany jazyk. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ ulozte pozadovany jazyk. 
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Pouziti ovladaciho panelu ve sdilenem prostredi 



Jelikoz tiskarna je sdNena s dalsimi uzivateli, dodrzujte nasledujici pokyny, diky kterym bude 
tiskarna pracovat uspesne: 

• Drive nez provedete zmeny v nastaveni na ovladacim panelu, porad'te se se spravcem 
systemu. Zmena nastaveni na ovladacim panelu muze ovlivnit ostatni tiskove ulohy. 

• Zmenu vychoziho pisma tiskarny a zavedeni softwarovych pisem koordinujte s ostatnimi 
uzivateli. Vhodnym sladenim techto ukonu Ize usetfit pamet' a pfedejit neocekavanym 
tiskovym vystupum. 

• Mejte na pameti, ze pfepnuti jazyka tiskarny, kterym je napnklad emulovany PostScript 
nebo PCL, ovlivni tiskovy vystup ostatnich uzivatelu. 



Poznamka Tiskove ulohy jednotlivych uzivatelu muze pfed vlivy ostatnich tiskovych uloh ochranit vas 
sit'ovy operacni system. Dalsi informace si vyzadejte u spravce site. 
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Konfigurace V/V 



Tato kapitola popisuje postup konfigurace urcitych sit'ovych parametru tiskarny. Zahrnuje 
nasledujici temata: 

• Konfigurace site 

• Paralelni konfigurace 

• Konfigurace pripojeni USB 

• Konfigurace pripojeni Jetlink 

• Konfigurace rozsireneho V/V (EIO) 

• Bezdratovy tisk 



Konfigurace site 



Nekdy je potfeba nakonfigurovat v tiskarne urcite sit'ove parametry. Tyto parametry muzete 
nakonfigurovat pomoci ovladaciho panelu tiskarny, implementovaneho serveru WWW nebo 
v pffpade vetsiny sftf pomoci softwaru HP Web Jetadmin (nebo HP LaserJet Utility for 
Macintosh). 



Poznamka Dalsi informace o pouzivani implementovaneho serveru WWW naleznete v casti Pouziti 

implementovaneho serveru WWW . Dalsi informace o pouzivani softwaru HP nastroje 
naleznete v casti Pouziti panelu HP nastroje . 

Uplny seznam podporovanych sftf a pokyny pro konfiguraci sit'ovych parametru pomoci 
softwaru, naleznete v Prirucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect. Tato pnrucka se 
dodava k tiskarnam, ve kterych je nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect. 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny pro konfiguraci sit'ovych parametru na ovladacim 
panelu tiskarny: 

• konfigurace parametru TCP/IP, 

• vypnuti nepouzivanych sit'ovych protokolu, 

• konfigurace parametru typu ramce Novell NetWare. 

Konfigurace parametru typu ramce Novell NetWare 

Tiskovy server HP Jetdirect automaticky vybira typ ramce NetWare. Typ ramce vybirejte 
rucne pouze tehdy, kdyz tiskovy server vybere nespravny typ ramce. Chcete-li zjistit typ 
ramce, ktery vybral tiskovy server HP Jetdirect, vytisknete konfiguracni stranku pomoci 
ovladaciho panelu tiskarny. Dalsi informace viz Stranky s informacemi o tiskarne . 

Konfigurace parametru Novell NetWare pomoci ovladaciho panelu 



tiskarny 






1. 


Stisknutim 


tlacitka 


Nabidky pfejdete do NABIDKY. 


2. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim 


tlacitka 


✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku I/O. 


5. 


Stisknutim 


tlacitka 


* vyberte polozku I/O. 


6. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3). 


7. 


Stisknutim 


tlacitka 


* vyberte polozku EIO X. 


8. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku IPX/SPX. 


9. 


Stisknutim 


tlacitka 


✓ vyberte polozku IPX/SPX. 


10. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku FRAME TYPE. 


11. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete pozadovany typ ramce. 


12. 


Stisknutim 


tlacitka 


* vyberte typ ramce. 


13. 


Stisknutim 


tlacitka 


Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 
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Konfigurace parametru TCP/IP 

Pomoci ovladaciho panelu tiskarny Ize konfigurovat nasledujici parametry TCP/IP: 

• pouziti souboru BOOTP pro konfiguracm parametry (vychozi moznosti je pouziti 
souboru BOOTP), 

• adresa IP (4 bajty), 

• maska podsite (4 bajty), 

• vychozi brana (4 bajty), 

• casovy limit necinnosti pfipojeni TCP/IP (v sekundach). 

Automaticka konfigurace parametru TCP/IP pomoci ovladaciho panelu 
tiskarny 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3). 

7. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku TCP/IP. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. METODA. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku AUTO IP. 

12. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku AUTO IP. 

13. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Rucni konfigurace parametru TCP/IP pomoci ovladaciho panelu tiskarny 

Pomoci rucni konfigurace muzete nastavit adresu IP, masku podsite a mistni a vychozi 
branu. 

Nastaveni adresy IP 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku EIO X. 

7. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 

8. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TCP/IP. 
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9. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

11. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku RUCNE. 

12. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ADRESA IP. 

13. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ADRESA IP. 

Poznamka Zvyrazni se prvni ze tri sad cisel. Neni-li zvyrazneno cislo, zobrazi se zvyraznene prazdne 
podtrzitko. 

14. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ muzete zvysit nebo smzit cislo pro konfiguraci adresy IP. 

15. Stisknutim tlacitka ✓ muzete pfejit k dalsi sade cisel. 

16. Opakujte kroky 15 a 16, dokud neni zadana spravna adresa IP. 

17. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 



N as tavern masky 


podsfte 


1. 


Stisknutim tlacitka 


Nabidky pfejdete do NABIDKY. 


2. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku I/O. 


5. 


Stisknutim tlacitka 


* vyberte polozku I/O. 


6. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3) 


7. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku EIO X. 


8. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 


9. 


Stisknutim tlacitka 


* vyberte polozku TCP/IP. 


10. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 


11. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 


12. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku SUBNET MASK. 


13. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku SUBNET MASK. 



Poznamka Zvyrazni se prvni ze tri sad cisel. 

14. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ muzete zvysit nebo snizit cislo pro konfiguraci masky 
pod site. 

15. Stisknutim tlacitka ✓ muzete pfejit k dalsi sade cisel. 

16. Opakujte kroky 14 a 15, dokud neni zadana spravna maska podsite. 

17. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Nastavem serveru syslog 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku I/O. 
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5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3). 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutim tlacitka ✓ zvyraznete polozku TCP/IP. 

9. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku SYSLOG SERVER. 

12. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku SYSLOG SERVER. 

Prvni ze ctyf sad cisel pfedstavuje vychozi nastaveni. Kazda sada cisel pfedstavuje jeden 
bajt informaci a muze byt v rozsahu od 0 do 255. 

13. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ muzete zvysit nebo smzit cislo pro prvni bajt vychozi brany. 

14. Stisknutim tlacitka ✓ muzete pfejit k dalsi sade cisel. (Stisknutim tlacitka ^ muzete 
pfejit k pfedchozi sade cisel.) 

15. Opakujte kroky 13 a 14, dokud neni zadana spravna maska podsite. 

16. Stisknutim tlacitka ✓ ulozte server syslog. 

17. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Nastaveni rmstm a vychozi brany 



1. 


Stisknutim 


tlacitka 


Nabidky pfejdete do NABIDKY. 


2. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim 


tlacitka 


v vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku I/O. 


5. 


Stisknutim 


tlacitka 


✓ vyberte polozku I/O. 


6. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3). 


7. 


Stisknutim 


tlacitka 


✓ vyberte polozku EIO X. 


8. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku TCP/IP. 


9. 


Stisknutim 


tlacitka 


✓ vyberte polozku TCP/IP. 


10. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 


11. 


Stisknutim 


tlacitka 


v vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 


12. 


Stisknutim 


tlacitka 


▼ oznacte polozku LOCAL GATEWAY nebo DEFAULT GATEWAY. 


13. 


Stisknutim 


tlacitka 


v vyberte polozku LOCAL GATEWAY nebo DEFAULT GATEWAY. 



Prvni ze tri sad cisel pfedstavuje vychozi nastaveni. Neni-li zvyrazneno cislo, zobrazi se 
zvyraznene prazdne podtrzitko. 

14. Stisknutim tlacitka nebo ▼ muzete zvysit nebo smzit cislo pro konfiguraci nastaveni 
LOCAL nebo DEFAULT GATEWAY. 

15. Stisknutim tlacitka ✓ muzete pfejit k dalsi sade cisel. 

16. Opakujte kroky 15 a 16, dokud neni zadana spravna maska podsite. 

17. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 
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Vypnuti sit'ovych protokolu (nepovinne) 

V tovarnim nastaveni jsou vsechny podporovane sit'ove protokoly zapnute. Vypnuti 
nepouzivanych sit'ovych protokolu pfinasi tyto vyhody: 

• snizeni zatizeni site generovaneho tiskarnou, 

• moznost zabranit neopravnenym uzivatelum tisknout na teto tiskarne, 

• na strance konfigurace se uvadeji pouze relevantni informace, 

• na ovladacim panelu tiskarny se mohou zobrazovat chyby a varovna hlaseni specificka 
pro dany protokol. 

Poznamka Konfiguraci TCP/IP nelze u tiskaren fady HP Color LaserJet 5550 vypnout. 

Vypnuti protokolu IPX/SPX 

Poznamka Nevypmejte tento protokol, pokud budou na teto tiskarne tisknout uzivatele systemu 
Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 nebo XP. 



1. 


Stisknutim tlacitka 


Nabidky pfejdete do NABIDKY. 


2. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim tlacitka 


s/ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku I/O. 


5. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku I/O. 


6. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3) 


7. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku EIO X. 


8. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku IPX/SPX. 


9. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku IPX/SPX. 


10. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku ZAPNOUT. 


11. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku ZAPNOUT. 


12. 


Stisknutim tlacitka 


▼ oznacte polozku ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 


13. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 


14. 


Stisknutim tlacitka 


Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 


Vypnuti protokolu DLC/LLC 


1. 


Stisknutim tlacitka 


Nabidky pfejdete do NABIDKY. 


2. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku I/O. 


5. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku I/O. 


6. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3) 


7. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku EIO X. 


8. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku DLC/LLC. 


9. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku DLC/LLC. 
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10. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ZAPNOUT. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ZAPNOUT. 

12. Stisknutim tlacitka ▼ oznacte polozku ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

13. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

14. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Nastavem casoveho limitu necinnosti 



1. 


Stisknutim tlacitka 


s/ zobrazte NABIDKY. 


2. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 


4. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku I/O. 


5. 


Stisknutim tlacitka 


* vyberte polozku I/O. 


6. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3). 


7. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku EIO X. 


8. 


Stisknutim tlacitka 


✓ zvyraznete polozku TCP/IP. 


9. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI. 


10. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku RUCNI NASTAVENI. 


11. 


Stisknutim tlacitka 


▼ zvyraznete polozku CASOVY LIMIT NECINNOSTI. 


12. 


Stisknutim tlacitka 


✓ vyberte polozku CASOVY LIMIT NECINNOSTI. 


13. 


Stisknutim tlacitka 


^ nebo ▼ muzete zvysit nebo snizit pocet sekund pro casovy limit 




necinnosti. 




14. 


Stisknutim tlacitka 


* ulozte casovy limit necinnosti. 


15. 


Stisknutim tlacitka 


Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 



Nastavem rychlosti linky 

Ve vychozim nastavem je rychlost linky nastavena na hodnotu AUTO. Chcete-li nastavit 
pozadovanou rychlost, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Stisknutim tlacitka ✓ zobrazte NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku I/O. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku I/O. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku EIO X (kde X = 1 , 2 nebo 3). 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku EIO X. 

8. Stisknutim tlacitka ✓ zvyraznete polozku RYCHLOST LINKY. 

9. Stisknutim tlacitka ▼ vyberte polozku RYCHLOST LINKY. 
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10. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete pozadovanou rychlost linky. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ vyberte pozadovanou rychlost linky. 

12. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 
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Paralelni konfigurace 



Tiskarna HP Color LaserJet 5550 podporuje soucasne sit'ove i paralelni pfipojeni. Paralelni 
pfipojeni je uskutecneno pfipojemm tiskarny k pocitaci prostfednictvim obousmerneho 
paralelniho kabelu (splnujiciho normu IEEE-1284) s konektorem typu c pfipojenym do 
paralelniho portu tiskarny. Maximalni delka kabelu je 10 metru. 

Pfi popisu paralelniho rozhrani znamena termin obousmerny schopnost tiskarny pfijimat 
data z pocitace a odesNat data do pocitace prostfednictvim paralelniho portu. 




Pfipojeni pomocf paralelniho portu 

1 Konektor typu c 

2 Paralelni port 



Poznamka Chcete-li vyuzit rozsifenych moznosti obousmerneho paralelniho rozhrani, jako je napnklad 

obousmerna komunikace mezi pocitacem a tiskarnou, rychlejsi pfenos dat nebo automaticka 
konfigurace tiskoveho ovladace, zkontrolujte, zda je nainstalovan nejnovejsi tiskovy ovladac. 

Dalsi informace naleznete na strance Ovladace tiskarny . 



Poznamka Nastaveni podporuje automaticke prepmanf mezi paralelnim portem a jednim nebo vice 
sit'ovymi pfipojenimi tiskarny. V pnpade potizi viz Konfigurace site . 
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Konfigurace pripojeni USB 



Tiskarna podporuje pripojeni USB 1.1. Port je umisten na zadni strane tiskarny (viz obrazek 
dale). Musite pouzit kabel USB typu A-B. 



Poznamka Podpora pripojeni USB neni k dispozici pro pocitace se systemem Windows 95 nebo 

Windows NT 4.0. 




Pripojeni USB 

1 Konektor USB 

2 Port USB 
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Konfigurace pripojeni Jetlink 



Tato tiskarna podporuje pripojeni Jetlink pro vstupni zaffzeni manipulace s papirem. Port je 
umisten na zadni strane tiskarny (viz obrazek dale). 




Pripojeni Jetlink 

1 Port Jetlink 
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Konfigurace rozsireneho V/V (EIO) 



Tato tiskarna je vybavena tfemi paticemi rozsireneho vstupu a vystupu (EIO). Tyto patice 
umoznuji pfipojeni kompatibilnich externich zanzeni, jako jsou napnklad sit'ove karty 
tiskoveho serveru HP Jetdirect, pevne disky HP EIO a jina zanzeni. Zapojenim sit'ovych 
karet EIO do patic Ize zvysit pocet dostupnych sit'ovych rozhrani tiskarny. 

Sit'ove karty EIO mohou maximalizovat vykon tiskarny pfi jejim pouzivani v siti. Navic 
umoznuji umistit tiskarnu kdekoli v siti. Tim odpada nutnost pfipojit tiskarnu pnmo k serveru 
nebo k pracovni stanici a navic Ize tiskarnu umistit v blizkosti uzivatelu site. 

Je-li tiskarna konfigurovana prostfednictvim sit'ove karty EIO, Ize tuto kartu konfigurovat 
pomoci nabidky ovladaciho panelu Konfigurace zanzeni. 



Tiskove servery HP Jetdirect 

Tiskove servery HP Jetdirect (sit'ove karty) Ize instalovat do jedne z patic EIO na tiskarne. 
Tyto karty podporuji ruzne sit'ove protokoly a operacni systemy. Tiskove servery 
HP Jetdirect usnadhuji spravu site tim, ze umoznuji prime pfipojeni tiskarny do site 
v libovolnem miste. Tiskove servery HP Jetdirect podporuji take sit'ovy protokol Simple 
Network Management Protocol (SNMP), ktery umozhuje spravcum site vzdalenou spravu 
tiskarny a feseni problemu prostfednictvim softwaru HP Web Jetadmin. 



Poznamka Instalace techto karet a konfigurace site by mela byt svefena spravci site. Nakonfigurujte 

kartu pomoci ovladaciho panelu, pomoci softwaru pro instalaci tiskarny nebo prostfednictvim 
softwaru HP Web Jetadmin. 



Poznamka Informace o podporovanych externich zafizenich a sit'ovych kartach EIO najdete v 

dokumentaci k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 



Dostupna rozhrani EIO 

Tiskove servery HP Jetdirect (sit'ove karty) poskytuji softwarova feseni pro nasledujici site: 

• site Novell NetWare, 

• site Microsoft Windows a Windows NT, 

• Apple Mac OS (LocalTalk), 

• UNIX (HP-UX a Solaris), 

• Linux (Red Hat a SuSE), 

• tisk na Internetu. 

Pfehled dostupnych softwarovych feseni naleznete v Prlrucce spravce tiskoveho serveru 
HP Jetdirect nebo prostfednictvim online sluzby zakaznikum HP na adrese 
http://www.hp.com/support/net_printing. 



Site NetWare 

Pouzivate-li produkty Novell NetWare s tiskovym serverem HP Jetdirect, v rezimu Queue 
Server (server fronty) ziskate vyssi vykon tisku oproti rezimu Remote Printer (vzdalena 
tiskarna). Tiskovy server HP Jetdirect podporuje sluzbu NDS (Novell Directory Services) a 
take rezimy Bindery. Dalsi informace naleznete v Prlrucce spravce tiskoveho serveru 
HP Jetdirect. 
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V systemech Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP pouzijte instalacni program tiskarny 
pro instalaci v siti NetWare. 



Site Windows a Windows NT 

V systemech Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP pouzijte instalacni program tiskarny pro 
instalaci v siti Microsoft Windows. Tento program podporuje nastaveni tiskarny pro sit'ovou 
funkci peer-to-peer nebo klient-server. 



Site AppleTalk 

K instalaci tiskarny v sitich EtherTalk a LocalTalk pouzijte program HP LaserJet Utility. Dalsi 
informace naleznete v Prlrucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktera je dodavana k 
tiskarnam vybavenym tiskovym serverem HP Jetdirect. 

Site UNIX/Linux 

K instalaci tiskarny v sitich HP-UX a Sun Solaris pouzijte instalacni program tiskarny 
HP Jetdirect pro system UNIX. 

K nastaveni a ke sprave v sitich UNIX a Linux pouzijte program HP Web Jetadmin. 

Software spolecnosti HP pro site UNIX/Linux muzete ziskat u online sluzby zakaznikum HP 
na adrese http://www.hp.com/support/net_printing. Dalsi informace o moznostech instalace, 
ktere jsou podporovany tiskovym serverem HP Jetdirect, naleznete v Prirucce spravce 
tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktera je dodavana k tiskarnam vybavenym tiskovym 
serverem HP Jetdirect. 
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Bezdratovy tisk 



Bezdratove site nabfzejf bezpecnou, zabezpecenou a malo nakladnou alternativu tradicnfch 
sit'ovych pfipojenf. Seznam dostupnych bezdratovych tiskovych serveru je uveden v casti 
Spotfebnf material a pnslusenstvf . 



Standard IEEE 802.11b 

Prostfednictvfm bezdratoveho externiho tiskoveho serveru HP Jetdirect 802. 11b Ize periferni 
zaffzenf HP umistit kdekoli v kancelafi nebo doma a pfipojit k bezdratove sfti se sft'ovym 
operacnim systemem Microsoft, Apple, Netware, UNIX nebo Linux. Tato bezdratova 
technologie poskytuje vysoce kvalitnf tiskova feseni bez fyzickych omezeni, ktera 
pfedstavuje klasicke pripojenf. Periferni zanzeni Ize umistit kdekoli v kancelafi nebo doma a 
pak snadno pfemistit bez pfepojovani sit'ovych kabelu. 

Diky Pruvodci instalaci sit'ove tiskarny HP je instalace velmi snadna. 

Tiskove servery HP Jetdirect 802.1 1b umozhuji pfizpusobeni bezdratoveho tisku pro 
paralelni pripojenf i pro pripojenf USB. 



Technologie Bluetooth 

Bezdratova technologie Bluetooth je radiova technologie s kratkym dosahem, kterou Ize 
pouzft k bezdratovemu pripojenf pocftacu, tiskaren, zaffzenf PDA (personal digital assistant), 
mobilnfch telefonu a dalsfch zaffzenf. 

Vyuzitf radiovych signalu znamena, ze na rozdfl od infracervene technologie zaffzenf 
nemusejf byt umfstena ve stejne mfstnosti, kancelafi nebo prostoru tak, aby komunikacnf 
cesta mezi nimi byla volna. Tato bezdratova technologie zvysuje pfenositelnost a vykon 
v ramci sft'ovych aplikacf. 

K implementaci bezdratove technologie Bluetooth pouzfvajf tiskarny fady HP Color LaserJet 
5550 adapter Bluetooth (hp bt1300). Tento adapter je k dispozici bud' pro paralelnf pfipojenf, 
nebo pro pfipojenf USB. Adapter ma provoznf dosah 10 metru v pasmu 2,5 GHz ISM a 
muze dosahnout pfenosove rychlosti az 723 kb/s. Zaffzenf podporuje nasledujfcf profily 
Bluetooth: 

• profil HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile), 

• profil SPP (Serial Port Profile), 

• profil OPP (Object Push Profile), 

• profil BIP (Basic Imaging Profile), 

• profil BPP (Basic Printing Profile) s modulem XHTML-Print. 
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Tiskove ulohy 



"ato kapitola popisuje zakladni tiskove ulohy. Zahrnuje nasledujici temata: 

> Rizeni tiskovych uloh 

> Vyber tiskoveho media 

> Konfigurace vstupnich zasobmku 
1 Tisk na zvlastm media 

> Oboustranny (duplexm) tisk 
1 Zvlastni pnpady tisku 

> Funkce ukladani uloh 

> Sprava pameti 
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Rizem tiskovych uloh 



Moznost urcit v ramci tiskoveho ovladace zpusob zavedeni papiru do tiskarny ovlivnuji tfi 
nastaveni. Moznosti nastaveni Zdroj, Typ a Velikost se nachazeji v dialogovych oknech 
Vzhled stranky, Tisk nebo Vlastnosti tisku softwarovych programu. Pokud tyto moznosti 
nastaveni nezmemte, tiskarna zvoli zasobnik automaticky a pouzije vychozi nastaveni. 



Zdroj 

U tisku podle zdroje zvolite konkretni zasobnik, ze ktereho bude tiskarna zavadet papir. 
Tiskarna se pokusi tisknout z urceneho zasobniku bez ohledu na velikost nebo typ 
vlozenych medii. Pokud zvolite zasobnik, ktery byl nakonfigurovan pro typ nebo velikost 
neodpovidajici tiskove uloze, tiskarna nebude tisknout automaticky. Misto toho bude cekat, 
dokud do daneho zasobniku nevlozite papir, ktery svym typem nebo velikosti odpovida 
tiskove uloze. Jakmile zasobnik spravne naplnite, tiskarna zacne tisknout. Pokud stisknete 
tlacitko ^, zobrazi se na displeji moznosti tisku z ostatnich naplnenych zasobniku. 



Poznamka Mate-li pfi tisku podle zdroje potize a chcete, aby tiskarna automaticky pfepinala z urceneho 

zasobniku, pfejdete k casti Moznosti chovani zasobniku: pouziti zadaneho zasobniku a 
men i podavani . 



Typ a velikost 

U tisku podle typu nebo velikosti bude tiskarna zavadet papir nebo tisknout na papir 
z prvniho zasobniku, v nemz je zalozen papir zvoleneho typu a velikosti. Vyber papiru podle 
typu misto zdroje je podobny uzamceni zasobniku a napomaha ochrane specialniho papiru 
pfed nahodnym pouzitim. (Vyber moznosti Jakykoli toto zamknuti zasobniku neumozhuje.) 
Pokud je napfiklad zasobnik konfigurovan pro hlavickovy papir a nastavite ovladac pro tisk 
na obycejny papir, tiskarna nepouzije hlavickovy papir z daneho zasobniku. Misto toho 
zavede papir ze zasobniku, ve kterem je vlozen obycejny papir a ktery je na ovladacim 
panelu nakonfigurovan jako zasobnik pro obycejny papir. Vyber papiru podle typu a 
velikosti poskytuje podstatne lepsi kvalitu tisku pro silny papir, leskly papir a pruhledne 
folie. Pouziti nespravneho nastaveni muze vest k neuspokojive kvalite tisku. U specialnich 
tiskovych medii, jako jsou stitky nebo pruhledne folie pro tisk ve stupnich sedi, vyberte vzdy 
tisk podle typu. Na obalky tisknete vzdy podle velikosti. 

• Chcete-li tisknout podle typu nebo velikosti a zasobniky nebyly pro tento typ nebo 
velikost konfigurovany, vyberte v tiskovem ovladaci v dialogovem okne Vzhled stranky, 
Tisk nebo Vlastnosti tiskarny moznost Typ nebo Velikost. Tiskarna zobrazi vyzvu 

k zalozeni pnslusneho typu a velikosti. 

• Tisknete-li casto na papiry urciteho typu nebo velikosti, muze spravce tiskarny (u sit'ove 
tiskarny) nebo vy sami (u mistni tiskarny) provest konfiguraci zasobniku pro dany typ 
nebo velikost (informace naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru WWW 
nebo Konfiqurace vstupnich zasobniku ). Jestlize pote zvolite pro tiskovou ulohu tento 
typ nebo velikost, tiskarna zavede papir ze zasobniku, ktery je pro tento typ ci velikost 
nakonfigurovan. 

Priorita nastaveni tisku 

Zmeny v nastaveni tisku maji ruznou prioritu podle mista, kde byly provedeny: 
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Poznamka 



Nazvy pnkazu a dialogovych oken se mohou v zavislosti na pouzitem programu lisit. 



• Dialogove okno Vzhled stranky. Toto dialogove okno se zobrazi po klepnuti na pnkaz 
Vzhled stranky nebo podobny pnkaz v nabidce Soubor pouziteho programu. Zde 
provedene zmeny nastaveni maji pfednost pfed zmenami provedenymi kdekoli jinde. 

• Dialogove okno Tisk. Toto dialogove okno se zobrazi po klepnuti na pnkaz Tisk, 
Nastaveni tisku nebo podobny pnkaz v nabidce Soubor pouziteho programu. Zmeny 
nastaveni provedene v dialogovem okne Tisk maji nizsi prioritu a nepfepisou zmeny 
provedene v dialogovem okne Vzhled stranky. 

• Dialogove okno Vlastnosti tiskarny (ovladac tiskarny). Okno ovladace tiskarny se zobrazi 
po klepnuti na pnkaz Vlastnosti v dialogovem okne Tisk. Zmeny nastaveni provedene 
v dialogovem okne Vlastnosti tiskarny maji ze vsech zmen nejnizsi prioritu. 

• Nastaveni nabidky tiskarny. Maji nejnizsi prioritu a casto se pouzivaji v pnpade, kdy 
tiskovy ovladac pnslusnou moznost nenabizi. 

• Vychozi nastaveni tiskarny. Nastaveni vsech tiskovych uloh je urceno vychozim 
nastavenim tiskoveho ovladace krome pnpadu, kdy je nastaveni zmeneno v dialogovych 
oknech Vzhled stranky, Tisk nebo Vlastnosti tiskarny, jak bylo popsano vyse. 
Vychozi nastaveni tiskarny Ize zmenit nekolika zpusoby, a to v zavislosti na operacnim 
systemu: 1) vyberte pnkaz Start, Nastaveni, Tiskarny a pak pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu tiskarny a vyberte pnkaz Vlastnosti; 2) vyberte pnkaz Start, 
Ovladacf panely, vyberte slozku Tiskarny a pak pravym tlacitkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a vyberte pnkaz Vlastnosti. 

UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout ovlivneni tiskovych uloh jinych uzivatelu, provadejte zmeny nastaveni 
tiskarny prostfednictvim softwarove aplikace nebo tiskoveho ovladace, pokud je to mozne. 
Zmeny nastaveni tiskarny provedene na ovladacim panelu tiskarny se stavaji vychozimi 
nastaveni mi pro vsechny nasledujici ulohy. Zmeny provedene pomoci aplikace nebo 

tiskoveho ovladace ovlivhuji pouze konkretni ulohu. 
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Vyber tiskoveho media 



Pro tuto tiskarnu Ize pouzit nekolik typu papiru a jinych medii. V teto casti jsou uvedeny 
pokyny a specifikace pro vyber a pouzivani ruznych tiskovych medii. 

Pfed nakupem jakehokoli papiru nebo zvlastnich formulafu ve vetsim mnozstvi ovefte, zda 
dodavatel papiru zna pozadavky na tiskova media specifikovana v pnrucce HP LaserJet 
Family Print Media Guide. 

Informace o objednani pnrucky HP LaserJet Printer Family Print Media Guide najdete v casti 
Spotrebm material a pnslusenstvi . Chcete-li stahnout kopii pnrucky HP LaserJet Family Print 
Media Guide, pfejdete na adresu http://www.hp.com/support/clj5550 a vyberte moznost 
Manuals (Pnrucky). 

Je vsak mozne, ze tisk nebude uspokojivy ani v pnpade papiru splnujicich vsechna kriteria 
uvedena v teto kapitole. To muze byt zpusobeno nestandardni charakteristikou prostfedi 
tisku nebo jinymi faktory, ktere nemuze firma Hewlett-Packard nijak ovlivnit (napnklad 
extremni teplota a vlhkost). 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pfed nakupem vetsfho mnozstvi papi'r 
vyzkouset. 

UPOZORNENI Dusledkem pouzivani papiru, ktery nesplnuje specifikace uvedene zde nebo v pnrucce 
specifikaci medii, mohou byt problemy, jejichz feseni bude muset byt svefeno servisu. V 
tomto pnpade neni takovy servis kryty ani zarukou a ani servisni smlouvou spolecnosti 
Hewlett-Packard. 



Nevhodna media 

Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 mohou pracovat s mnoha typy papiru. Pouziti papiru 
neodpovidajicich specifikacim tiskarny ma za nasledek snizeni tiskove kvality a vetsi 
pravdepodobnost uviznuti papiru. 

• Nepouzivejte pnlis hruby papir. 

• Nepouzivejte papir s vyfezy nebo perforacemi jinymi, nez ma standardni derovany papir 
se tfemi otvory. 

• Nepouzivejte samopropisovaci formulafe. 

• Nepouzivejte papir, ktery je jiz potisten nebo ktery byl pouzit ve fotokopirce. 

• Nepouzivejte papir s vodotiskem, jestlize tisknete pine vzory. 



Media, ktera mohou tiskarnu poskodit 

Ve vyjimecnych pnpadech muze papir tiskarnu poskodit. Chcete-li moznemu poskozeni 
pfedejit, nepouzivejte nasledujici typy papiru: 

• Nepouzivejte papir, na nemz jsou pfipevnene kancelafske sponky. 

• Nepouzivejte pruhledne folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny s nizkou 
provozni teplotou. Pouzivejte pouze pruhledne folie urcene pro tiskarny HP Color 
LaserJet. 

• Nepouzivejte fotograficky papir urceny pro inkoustove tiskarny. 
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• Nepouzivejte reliefni nebo kndovy papir, ktery neni urcen pro teploty fixacni jednotky 
tiskarny HP Color LaserJet 5550. Pouzivejte papir, ktery snese teplotu 190 °C po dobu 
0,1 sekundy. Spolecnost HP vyrabi celou fadu typu papiru, ktere jsou urceny pro 
tiskarny fady HP Color LaserJet 5550. 

• Nepouzivejte hlavickovy papir s nizkoteplotnim barvenym nebo termografickym 
obrazem. Pro pfedtistene formulafe nebo hlavickove papiry musi byt pouzit inkoust, 
ktery snese teplotu 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzivejte media, ktera vytvan nebezpecne emise nebo ktera se pfi vystaveni teplote 
190 °C po dobu 0,1 sekundy tavi, krouti nebo meni barvu. 

Chcete-li objednat spotfebni material pro tiskarnu HP Color LaserJet, pfejdete na stranku 
http://www.hp.com/go/ljsupplies, pokud jste v USA, nebo na stranku http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html, pokud se nachazite mimo USA. 
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Konfigurace vstupnich zasobniku 



Tiskarna HP Color LaserJet 5550 umoznuje konfiguraci vstupnich zasobmku podle velikosti 
a typu. Do vstupnich zasobmku tiskarny muzete vlozit ruzne papiry a pote pozadovat papir 
podle typu a velikosti. 



Poznamka Pokud jste jiz pouzivali pfedchozi modely tiskaren HP LaserJet, bude vam pravdepodobne 

znam zpusob konfigurace zasobniku 1 v prvnim rezimu nebo v rezimu kazety. Chcete-li 
napodobit nastaveni pro prvni rezim, nakonfigurujte v zasobniku 1 velikost LIBOVOLNY a 
typ LIBOVOLNY. Pokud tiskova uloha neurci jiny zasobnik, pouzije tiskarna papir ze 
zasobniku 1. Toto nastaveni se doporucuje, pouzivate-li ruzne typy nebo velikosti papiru. 
Chcete-li napodobit nastaveni pro rezim kazety, nastavte v zasobniku 1 velikost nebo typ na 
jinou hodnotu nez LIBOVOLNY. Toto nastaveni se doporucuje, pouzivate-li v zasobniku 1 

stejny typ a velikost papiru. 



Poznamka Pouzivate-li oboustranny (duplexni) tisk, overte, zda vlozeny papir splhuje specifikace pro 
oboustranny tisk. (Viz Podporovane hmotnosti a velikosti papiru .) 

Pomoci nize uvedenych pokynu Ize nakonfigurovat zasobniky v ovladacim panelu tiskarny. 
Konfigurace zasobniku je mozna take v pocitaci prostfednictvim implementovaneho serveru 
WWW. Dalsi informace viz Pouziti implementovaneho serveru WWW . 



Poznamka Velikosti Letter a A4 Ize do tiskarny vlozit dlouhou nebo kratkou hranou. Zakladani dlouhou 

hranou je upfednostnovano. Zakladani dlouhou hranou poskytuje vyssi kapacitu a snizuje 
opotfebeni. Pro zakladani kratkou hranou je pouzivan termin otocena orientace. 
V zasobnicich je identifikovano jako LTR-R a A4-R. Zakladani kratkou hranou je vhodne pfi 

tisku na media se specialnimi vlastnostmi, jako jsou napnklad perforace nebo okenka. 



Konfigurace zasobniku pfi zobrazeni vyzvy 

V nasledujicich situacich tiskarna automaticky zobrazi vyzvu ke konfiguraci zasobniku na 
urcity typ a velikost: 

• Pokud zakladate papir do zasobniku, zobrazi se pfi zavfeni zasobniku zprava ZAS. X 
<TYP> <VELIKOST>. Chcete-li zmenit velikost nebo typ, stisknete tlacitko 

• Pokud prostfednictvim tiskoveho ovladace nebo softwarove aplikace zadavate pro 
tiskovou ulohu konkretni zasobnik nebo typ media a zasobnik neni nakonfigurovan tak, 
aby odpovidal nastaveni ulohy. Zobrazi se zprava NAPL.ZAS. X <TYP> <VELIKOST>. 

Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi tato zprava: NAPL.ZAS. X <TYP> <VELIKOST>. 

Chcete-li zmenit velikost nebo typ, stisknete tlacitko Pomoci pokynu uvedenych nize Ize 
nakonfigurovat zasobnik po zobrazeni vyzvy. 



Poznamka Vyzva se nezobrazi, pokud tisknete ze zasobniku 1 a pro zasobnik 1 je nakonfigurovano 

nastaveni JAKYKOLIV FORMAT a LIBOVOLNY. 



Vlozeni papiru do zasobniku 1 pro jednorazove pouziti 

Tento postup pouzijte, pokud je zasobnik obvykle ponechavan prazdny a je pouzivan pro 
ruzne velikosti a typy papiru. 

UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout uviznuti, nepfidavejte v prubehu tisku papir do zasobniku ani zasobnik 
nevyprazdhujte. 
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1 . Otevfete zasobnik. 




2. Vyjmete ze zasobniku veskery papir. 

3. Pfesunte bocni vymezovace do krajni polohy. 

4. Vlozte do zasobniku papir stranou, ktera ma byt potistena, smerem dolu a hornim 
okrajem vlevo. Pfesvedcte se, zda vyska stohu papiru nepfesahuje znacku maximalni 
vysky v zasobniku. 




Pokyny pro vkladani papiru pro oboustranny tisk naleznete v casti Oboustranny (duplexni) tisk . 

5. Nastavte bocni vymezovace do spravne polohy tak, aby se papiru lehce dotykaly, ale 
neohybaly jej. 




6. Za nekolik sekund po vlozeni papiru zkontrolujte displej (pokud jiz tato doba uplynula, 
vlozte papir znovu). Pokud tiskarna nezobrazuje zpravu ZAS. X <TYP> <VELIKOST>, 
je zasobnik pfipraven k pouziti. 
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7. Pokud tiskarna zobrazuje zpravu ZAS. X <TYP> <VELIKOST>, muzete stisknutim 
tlacitka s/ zmenit konfiguraci velikosti a typu. 

8. Zobrazi se nabidka pro nastaveni velikosti. 

9. Stisknutim tlacitka ^ zvyraznete polozku JAKYKOLIV FORMAT. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku JAKYKOLIV FORMAT. 

1 1 . Zobrazi se nabidka pro nastaveni typu. 

12. Stisknutim tlacitka ^ zvyraznete polozku LIBOVOLNY. 

13. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku LIBOVOLNY. 

14. Tiskarna zobrazi zpravu ZASOBNIK X LIBOVOLNA VELIKOST LIBOVOLNY TYP. 

Stisknutim tlacitka ^ potvrd'te nastaveni velikosti/typu. Zprava se pfestane zobrazovat. 
Zasobnik je pfipraven k pouziti. 



Vlozeni papiru do zasobniku 1 pro nekolik tiskovych uloh 

Tento postup pouzijte, bude-li v zasobniku 1 stale zalozen stejny typ papiru a papir nebude 
mezi jednotlivymi ulohami odebiran. Tento postup muze rovnez zvysit vykon tiskarny pfi 
tisku ze zasobniku 1. 

UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout uviznuti, nepfidavejte v prubehu tisku papir do zasobniku ani zasobnik 
nevyprazdnujte. 

1. Pfed zalozenim papiru stisknete na ovladacim panelu tlacitko Nabidka. Zobrazi se 
NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ nebo zvyraznete polozku MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknutim tlacitka ^ zobrazte nabidku MANIP. S PAPIREM. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete polozku ZAS 1 VEL.. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ zobrazte hodnoty ZAS 1 VEL.. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ nebo zvyraznete spravnou velikost. 

7. Stisknutim tlacitka * vyberte velikost. 

Poznamka Pokud jste vybrali polozku VLASTNI, vyberte rovnez merne jednotky a rozmery X a Y. 

8. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete polozku ZAS 1 TYP. 

9. Stisknutim tlacitka ^ zobrazte hodnoty ZAS 1 TYP. 

10. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete spravny typ. 

1 1 . Stisknutim tlacitka * vyberte typ. 

12. Stisknutim tlacitka Nabidka opust'te NABIDKY. 
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13. Otevfete zasobnik. 




14. Pfesunte bocni vymezovace do krajni polohy. 

15. Vlozte do zasobniku papir stranou, ktera ma byt potistena, smerem dolu a hornim 
okrajem vlevo. Pfesvedcte se, zda vyska stohu papiru nepfesahuje znacku maximalni 
vysky v zasobniku. 




Pokyny pro vkladani papiru pro oboustranny tisk naleznete v casti Oboustranny (duplexni) tisk . 
16. Nastavte bocni vymezovace tak, aby se papiru lehce dotykaly, ale neohybaly jej. 




17. Tiskarna zobrazi konfiguraci zasobniku. Mela by odpovidat velikosti a typu nastavenemu 
v krocich 1 az 12 vyse. Stisknutim tlacitka ^ potvrd'te tato nastaveni. Zprava se 
pfestane zobrazovat. Zasobnik je pfipraven k pouziti. 
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Tisk obalek ze zasobniku 1 



UPOZORNENI Obalky se sponkami, patentkami, okenky, nalepenym lemovanim, samolepkami nebo jinymi 
syntetickymi materialy mohou vazne poskodit tiskarnu. Chcete-li se vyhnout zaseknuti a 
moznemu poskozeni tiskarny, nikdy netisknete na obe strany obalky. Pfed vlozenim obalek 
zkontrolujte, ze jsou rovne, neposkozene a nelepi se navzajem. Nepouzivejte obalky s 
lepidlem citlivym na tlak. Chcete-li se vyhnout zaseknuti, nepfidavejte obalky do zasobniku 

ani nevyprazdhujte zasobnik behem tisku. 

Ze zasobniku 1 Ize tisknout na sirokou skalu ruznych obalek. Do zasobniku Ize vlozit 
maximalne 20 obalek. Rychlost tisku zavisi na konstrukci obalky. 

V softwaru nastavte okraje minimalne 15 mm od okraje obalky. 
Vlozeni obalek do zasobniku 1 



UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout uviznuti papiru, nepfidavejte pfi tisku obalky do zasobniku ani 
nevyprazdhujte zasobnik. 

1 . Otevfete zasobnik 1 . 




2. Do zasobniku 1 vlozte maximalne 20 obalek stranou, ktera ma byt potistena, smerem 
nahoru, hornim okrajem nalevo a kratkou hranou smerem ktiskarne. Lehce zasuhte 
obalky do tiskarny tak daleko, jak to jde. 
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3. Nastavte vymezovace tak, aby se dotykaly obalek, ale neohybaly je. Zkontrolujte, zda 
obalky zapadaji pod zarazky na vymezovacich. 




Tisk obalek 

1 . Na ovladaci m panelu tiskarny nastavte velikost papiru pro zasobnik 1 tak, aby 
odpovidala velikosti obalek, na ktere chcete tisknout. 

2. Urcete zasobnik 1 nebo vyberte v tiskovem ovladaci zdroj papiru podle velikosti. 

3. Jestlize software neni schopen automaticky naformatovat obalku, zadejte v softwarove 
aplikaci nebo v tiskovem ovladaci orientaci stranky Na sifku. Pfi nastavovani okraju pro 
zpatecni a cilovou adresu na obalkach Commercial #10 nebo DL se fid'te pokyny 
uvedenymi v nasledujici tabulce. 

V pnpade obalek jinych rozmeru nastavte okraje pnslusnym zpusobem. 

4. V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci vyberte pnkaz Tisk. 



Typ adresy 


Levy okraj 


Horni okraj 


Zpatecni 


15 mm 


15 mm 


Cflova 


102 mm 


51 mm 



Vlozeni rozpoznatelnych medii do zasobniku 2, 3, 4 a 5 

Tento postup pouzijte, chcete-li do zasobniku zalozit papir rozpoznatelne standardni 
velikosti. Rozpoznatelne velikosti jsou oznaceny na zasobniku. Patn mezi ne Letter, Letter- 
R, A4, A4-R, A3, 1 1 x 17 palcu, Legal, B4 (JIS), B5 (JIS), A5 a Executive. 

Chcete-li se vyhnout uviznuti, nepfidavejte v prubehu tisku papir do zasobniku ani zasobnik 
nevyprazdnujte. 

Draha papiru pro zasobnik 3 vede pfes zasobnik 2. Je-li zasobnik 2 castecne vytazen nebo 
odebran, media ze zasobniku 3 nelze do tiskarny podavat. V takovem pfipade se tiskarna 
zastavi a zobrazi zpravu vyzyvajici k instalaci zasobniku 2. Obdobne je pro podavani papiru 
ze zasobniku 5 nutne, aby zasobniky 2, 3 i 4 byly zavfeny. 

Ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 netisknete na karty, obalky a media nepodporovane velikosti. 
Na tyto typy medii Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Nepfeplhujte vstupni zasobnik, ani jej 
behem pouzivani neotevirejte. Mohlo by dojit k uviznuti papiru. 
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1 . Otevfete zasobnik. 




2. Stisknutim uvolnovaci zapadky vymezovace a posunutim vymezovace podle delky 
pouziteho media upravte zadni vymezovace. 




3. Stisknutim uvolnovaci zapadky vymezovace a posunutim vymezovace podle sifky 
pouziteho media upravte vymezovace sifky papiru. 




Kapitola 4 Tiskove ulohy 



CSWW 



4. Vlozte media licem nahoru a pfesvedcte se, zda vyska stohu papiru nepfesahuje 
znacku maximalni vysky v zasobniku. 




5. Ovefte, zda je pfepinac zasobniku nastaven do polohy STANDARDNL 

6 . Uza vf ete zasobn i k. 




7. Tiskarna zobrazi konfiguraci typu a velikosti media v zasobniku. (Pokud se konfigurace 
zasobniku jiz nezobrazuje, otevfete zasobnik a znovu jej zavfete.) 

8- Je-li nastaveni velikosti a typu spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka 

9. Chcete-li zmenit velikost nebo typ, stisknete v okamziku, kdy je zobrazena konfigurace 
zasobniku, tlacitko s/. Zobrazi se nabfdka ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST>. 

10. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete spravnou velikost. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ vyberte velikost. Zobrazi se zprava Nastaveni ulozena a pak se 
zobrazi nabidka typu zasobniku. 

V zavislosti na vybrane velikosti vas tiskarna muze vyzvat k nastaveni pfepinace VLASTNI/ 
STANDARDNI v zasobniku do jine polohy nebo k pfesunu vymezovacu delky/sifky. 
Postupujte podle pokynu uvedenych ve vyzve, zavfete zasobnik a pak pouzijte tento postup 
od zacatku. 

12. Chcete-li zmenit typ, zvyraznete pozadovany typ stisknutim tlacitka ▼ nebo ^. 

13. Stisknutim tlacitka ^ vyberte typ papiru. Zobrazi se zprava Nastaveni ulozena a pak se 
znovu zobrazi aktualni nastaveni typu a velikosti. 

14. Je-li nastaveni velikosti a typu spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka Zprava se 
pfestane zobrazovat. Zasobnik je pfipraven k pouziti. 
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UPOZORNENI 



UPOZORNENI 



UPOZORNENI 



Vlozeni nerozpoznatelnych medii standardni velikosti do 
zasobniku 2, 3, 4 a 5 

Tento postup pouzijte, chcete-li do zasobniku zalozit papir nerozpoznatelne standardni 
velikosti. Mezi nerozpoznatelne standardni velikosti patn 16K, 8K, Executive (JIS) a 8,5 x 13 
palcu. 

Chcete-li se vyhnout uviznuti, nepfidavejte v prubehu tisku papir do zasobniku ani zasobnik 
nevyprazdnujte. 

Draha papiru pro zasobnik 3 vede pfes zasobnik 2. Je-li zasobnik 2 castecne vytazen nebo 
odebran, media ze zasobniku 3 nelze do tiskarny podavat. V takovem pnpade se tiskarna 
zastavi a zobrazi zpravu vyzyvajici k instalaci zasobniku 2. Obdobne je pro podavani papiru 
ze zasobniku 5 nutne, aby zasobniky 2, 3 i 4 byly zavfeny. 

Ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 netisknete na karty, obalky a media nepodporovane velikosti. 
Na tyto typy medii Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Nepfeplhujte vstupni zasobnik, ani jej 
behem pouzivani neotevirejte. Mohlo by dojit k uviznuti papiru. 

1 . Otevfete zasobnik. 
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2. Pfesunte vymezovace delky i sifky papiru do krajni polohy. 




3. Vlozte media licem nahoru a pfesvedcte se, zda vyska stohu papiru nepfesahuje 
znacku maximalni vysky v zasobniku. 




4. Pfesunte vymezovace sifky i delky papiru tak, aby se lehce dotykaly papiru. 

5. Ovefte, zda je pfepmac zasobniku nastaven do polohy VLASTNL 
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6. 



Uzavfete zasobnik. 




7. Tiskarna zobrazi konfiguraci typu a velikosti media v zasobniku. 

8- Je-li nastavem velikosti a typu spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka Zprava se 
pfestane zobrazovat. 

9. Chcete-li zmenit velikost nebo typ, stisknete v okamziku, kdy je zobrazena konfigurace 
zasobniku, tlacitko (Pokud se konfigurace zasobniku jiz nezobrazuje, otevfete 
zasobnik a znovu jej zavfete). Zobrazi se nabidka ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST>. 

10. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete spravnou velikost. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ vyberte velikost. Zobrazi se zprava Nastavem' ulozena a pak se 
zobrazi nabidka typu zasobniku. 

Poznamka V zavislosti na vybrane velikosti vas tiskarna muze vyzvat k nastavem pfepi'nace VLASTNI/ 

STANDARDNI v zasobniku do jine polohy nebo k pfesunu vymezovacu delky/sifky. 
Postupujte podle pokynu uvedenych ve vyzve, zavfete zasobnik a pak pouzijte tento postup 
od zacatku. 



12. Chcete-li zmenit typ, zvyraznete pozadovany typ stisknutim tlacitka ▼ nebo ^. 

13. Stisknutim tlacitka * vyberte typ papiru. Zobrazi se zprava Nastavem' ulozena a pak se 
znovu zobrazi aktualni nastavem typu a velikosti. 

14. Je-li nastavem velikosti a typu spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka Zprava se 
pfestane zobrazovat. Zasobnik je pfipraven k pouziti. 



Vlozeni vlastnich medii do zasobniku 2, 3, 4 a 5 

Tento postup pouzijte, chcete-li do zasobniku zalozit papi'r vlastm' velikosti. 



Chcete-li se vyhnout uvi'znuti, nepfidavejte v prubehu tisku papi'r do zasobniku ani zasobnik 
nevyprazdhujte. 



Draha papiru pro zasobnik 3 vede pfes zasobnik 2. Je-li zasobnik 2 castecne vytazen nebo 
odebran, media ze zasobniku 3 nelze do tiskarny podavat. V takovem pnpade se tiskarna 
zastavi a zobrazi zpravu vyzyvajici k instalaci zasobniku 2. Obdobne je pro podavani papiru 
ze zasobniku 5 nutne, aby zasobniky 2, 3 i 4 byly zavfeny. 



Ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 netisknete na karty, obalky a media nepodporovane velikosti. 
Na tyto typy medii Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Nepfeplhujte vstupni zasobnik, ani jej 
behem pouzivani neotevirejte. Mohlo by dojit k uviznuti papiru. 



UPOZORNENI 



UPOZORNENI 



UPOZORNENI 
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1 . Otevfete zasobnik. 
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3. 



Vlozte media licem nahoru a pfesvedcte se, zda vyska stohu papiru nepfesahuje 
znacku maximalni vysky v zasobniku. 




4. Pfesunte vymezovace sifky i delky papiru tak, aby se lehce dotykaly papiru. 

5. Vsimnete si orientace papiru a toho, ktery rozmer je oznacen jako rozmer X a ktery jako 
rozmer Y. Rozmery X a Y jsou vyznaceny v zasobniku. 




1 Pfepmac VLASTNl/STANDARDNl 

2 Sirka stranky (rozmer X) 

3 Delka stranky (rozmer Y) 

6. Overte, zda je pfepmac zasobniku nastaven do polohy VLASTNI. 

7. Uzavfete zasobnik. 




8. Tiskarna zobrazi konfiguraci zasobniku. Prohlednete si displej. 
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9- Je-li nastavem velikosti a typu spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka Zprava se 
pfestane zobrazovat. Pokud nastavem neni spravne, pouzijte nasledujici postup. 

Je-li uvedena velikost VLASTNI, znamena to, ze velikost zasobniku je nastavena na 
hodnotu JAK.VLASTNI. V takovem pnpade bude odpovidat libovolne vlastni uloze, a to i v 
pnpade, rozmery jsou jine. Velikost Ize v pnpade potfeby nastavit na hodnotu VLASTNI s 
pfesnymi rozmery. Je-li pouzito nastavem VLASTNI, budou se ve zprave o konfiguraci 
zasobniku misto slova VLASTNI zobrazovat skutecne rozmery. 

10. Chcete-li zmenit velikost nebo typ, stisknete v okamziku, kdy je zobrazena konfigurace 
zasobniku, tlacitko (Pokud se konfigurace zasobniku jiz nezobrazuje, otevfete 
zasobnik a znovu jej zavfete.) Zobrazi se nabidka ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST>. 

1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku VLASTNI. Zobrazi se nabidka MERICI JEDNOTKA. 

V zavislosti na vybrane velikosti vas tiskarna muze vyzvat k nastavem pfepinace VLASTNI/ 
STANDARDNI v zasobniku do jine polohy nebo k pfesunu vymezovacu delky/sifky. 
Postupujte podle pokynu uvedenych ve vyzve, zavfete zasobnik a pak pouzijte tento postup 
od zacatku. 

12. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete spravne jednotky (milimetry nebo palce). 

13. Stisknutim tlacitka * vyberte hodnotu X. Zobrazi se nabidka ROZMER X. 

14. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ mehte hodnotu X, dokud neni uvedena spravne. 

15. Stisknutim tlacitka * vyberte hodnotu. Zobrazi se nabidka ROZMER Y. 

16. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ mehte hodnotu Y, dokud neni uvedena spravne. 

17. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte hodnotu. Zobrazi se zprava Nastavem' ulozena a pak se 
zobrazi nabidka ZASOBNIK X TYP. 

18. Chcete-li zmenit typ, zvyraznete pozadovany typ stisknutim tlacitka ▼ nebo ^. 

19. Stisknutim tlacitka * vyberte typ papiru. Zobrazi se zprava Nastavem' ulozena a pak se 
znovu zobrazi aktualni nastavem typu a velikosti. 

20. Je-li nastavem velikosti a typu spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka Zprava se 
pfestane zobrazovat. Zasobnik je pfipraven k pouziti. 

Konfigurace zasobniku pomoci nabidky Manipulace s papirem 

Typ a velikost papiru v zasobnicich muzete rovnez konfigurovat, aniz by se zobrazila vyzva. 
Pfi konfiguraci zasobniku pomoci nabidky Manipulace s papirem postupujte takto. 

Konfigurace velikosti papiru 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku MANIP. S PAPIREM. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ZASOBNIK <N> VEL.. (N pfedstavuje cislo 
zasobniku, ktery konfigurujete.) 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ZASOBNIK <N> VEL.. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete spravnou velikost. 
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7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte spravnou velikost. 



Poznamka V zavislosti na konfigurovanem zasobniku a vybrane velikosti vas tiskarna muze vyzvat 
k uprave vymezovacu zasobniku nebo k nastaveni pfepmace VLASTN l/STAN DARDNI 
v zasobniku do jine polohy. Postupujte podle pokynu uvedenych ve vyzve a zavfete zasobnik. 

Konfigurace typu papiru 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku MANIP. S PAPIREM. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ZASOBNIK <N> TYP. (N pfedstavuje cislo 
zasobniku, ktery konfigurujete.) 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ZASOBNIK <N> TYP. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete spravny typ papiru. 

7. Stisknutim tlacitka * vyberte spravny typ papiru. 

Zobrazi se zprava Nastaveni ulozena a pak se zobrazi aktualni nastaveni typu a 
velikosti. 
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Tisk na zvlastni media 



Temito pokyny se fid'te v pffpade tisku na zvlastni typy medii. 



Poznamka Pro tisk na zvlastni media, jako jsou obalky nebo karty, by mel byt pouzivan zasobnik 1 . 

Pfi tisku na specialni media pouzijte nasledujici postup: 

1 . Do zasobniku vlozte media. 

2. Jakmile tiskarna zobrazi vyzvu k urceni typu papiru, vyberte typ media odpovidajici 
papiru v zasobniku. Vkladate-li napnklad papir pro laserove tiskarny HP High Gloss 
Laser Paper, vyberte moznost OBR. S VYS. LESKEM. 

3. V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci nastavte typ media tak, aby odpovidal 
typu media zalozenemu v zasobniku papiru. 



Poznamka Chcete-li zajistit optimalni kvalitu tisku, vzdy ovefte, zda typ media vybrany na ovladacim 
panelu tiskarny a typ media vybrany v aplikaci nebo v tiskovem ovladaci odpovidaji typu 
media, ktere je zalozeno v zasobniku. 



Pruhledne folie 

Pfi tisku na pruhledne folie dodrzujte nasledujici pokyny: 

• Drzte pruhledne folie pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit problemy s 
kvalitou tisku. 

• Pouzivejte pouze pruhledne folie do zpetnych projektoru doporucene pro pouziti v teto 
tiskarne. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro pouziti v teto tiskarne pruhledne 
folie HP Color LaserJet. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby pfi spolecnem pouziti 
zarucovaly optimalni tiskove vysledky. 

• V aplikaci nebo v ovladaci vyberte typ media Folie, pnpadne tisknete ze zasobniku, 
ktery je nakonfigurovan pro folie. K nastaveni typu media pouzijte ovladaci panel. 

Podrobnejsi informace o pfistupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pfistup 
ktiskovym ovladacum . 

UPOZORNENI Pruhledne folie, ktere nejsou urceny pro tiskarny LaserJet, se mohou v tiskarne roztavit a 
zpusobit poskozeni tiskarny. 



Leskly papir 

• V softwarove aplikaci nebo v ovladaci vyberte typ media Leskly, Silny leskly nebo 
Vysoky lesk, pnpadne tisknete ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro leskly papir. 

Pro media o hmotnosti do 105 g/m 2 vyberte moznost Leskly. Pro media o hmotnosti 105 
g/m 2 a vyssi vyberte moznost Silny leskly. 

• Pomoci ovladaciho panelu nastavte pro pouzivany vstupni zasobnik typ media LESKLY 
nebo SILNY LESKLY. 



Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro pouziti v teto tiskarne leskly papir HP Color 

LaserJet Soft Gloss. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby pfi spolecnem pouziti zarucovaly 
optimalni tiskove vysledky. Pokud v teto tiskarne nepouzivate leskly papir HP Color LaserJet 

Soft Gloss, kvalita tisku muze byt horsi. 
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Barevny papir 

• Barevny papir by mel byt stejne kvality jako bily xerograficky papir. 

• Pouzite barvivo musi bez zkresleni odolat teplote fixacni jednotky tiskarny 190 °C po 
dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzivejte papir s barevnym potahem pfidanym az nasledne po vyrobeni papiru. 

• Tiskarna vytvan barvy tiskem rastru slozenych z tecek a ruzne barvy vznikaji jejich 
pfekryvanim a menicim se rozestupem. Promenlivy odstin barevneho papiru ovlivni 
odstiny tistenych barev. 



Tisk obrazku 

Chcete-li pfi tisku obrazku, jako jsou napnklad fotografie nebo plakaty, dosahnout nejlepsi 
kvality tisku, pouzijte papir pro laserove tiskarny HP High Gloss Laser Paper (Q2420A) a 
nastaveni typu media Obr. s vys. leskem. 

• V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci vyberte typ media Obr. s vysokym 
leskem, pnpadne tisknete ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro leskly papir. 

• Muzete rovnez nakonfigurovat tiskarnu prostfednictvim nastaveni na ovladacim panelu 
tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Konfigurace vstupnich zasobniku . 

• Pomoci ovladaciho panelu nastavte pro pouzivany zasobnik typ media OBR. S VYS. 
LESKEM. 



Obalky 



Poznamka Na obalky Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Nastavte velikost media v zasobniku na danou 
velikost obalky. Dalsi informace viz Tisk obalek ze zasobniku 1 . 

Dodrzovani nasledujicich pokynu usnadni spravny tisk na obalky a pomuze pfedchazet 
zaseknuti obalek v tiskarne: 

• Do zasobniku 1 nevkladejte vice nez 20 obalek. 

• Gramaz obalek by nemela pfekrocit hodnotu 105 g/m 2 . 

• Obalky by mely byt rovne. 

• Nepouzivejte obalky s okenky nebo se sponkami. 

• Obalky nesmi byt pomackane, se zafezy ani nijak poskozene. 

• Na obalkach se samolepicimi paskami musi byt pouzito lepidlo, ktere odola teplote a 
tlaku ve fixacni jednotce tiskarny. 

• Obalky musi byt v zasobniku vlozeny licovou stranou dolu, hornim okrajem doleva a 
kratkou hranou smefujici dovnitf tiskarny. 



Poznamka V prostfedi s vysokou vlhkosti by obalky mely byt potisteny chlopni napfed, aby se snizila 

moznost slepeni v prubehu tisku. Pfi tisku podel delsi hrany by obalky mely byt vlozeny delsi 
hranou napfed a licem dolu. Informace o zmene orientace obalek naleznete v casti Tisk 
obalek ze zasobniku 1 . 
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Stitky 

Poznamka Chcete-li tisknout na stitky, nastavte na ovladacim panelu jako typ media v zasobniku 

hodnotu STITKY. Dalsi informace viz Konfiqurace vstupnich zasobniku . Pfi tisku na stitky 
dodrzujte tyto pokyny: 

• Ovefte, zda lepidlo stitku odola teplote 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Zkontrolujte, zda se v prostoru mezi stitky nenachazi odkryty lepici material. Odkryte 
oblasti mohou zpusobit odlepeni stitku v prubehu tisku a nasledne jeho zaseknuti v 
tiskarne. Odkryte lepidlo muze take zpusobit poskozeni soucasti v tiskarne. 

• Nevkladejte znovu jiz jednou pouzity list se stitky. 

• Zkontrolujte, zda stitky lezi rovne. 

• Nepouzivejte stitky, ktere jsou pomackane, s bublinkami nebo jinak poskozene. 



Silny papir 

V tiskarnach fady HP Color LaserJet 5550 Ize pouzivat nasledujici typy silneho papiru. 



Typ papiru 


Hmotnost papiru 


Silny 


105-119 g/m 2 




28 - 31 liber 


Velice silny 


120-163 g/m 2 




32 - 43 liber 


Karty 


164-200 g/m 2 




44 - 53 liber 



Pfi tisku na silny papir dodrzujte nasledujici pokyny: 

• Pro papir silnejsi nez 163 g/m 2 az 200 g/m 2 pouzijte zasobnik 1 . 

• Chcete-li pfi tisku na silny papir dosahnout optimalnich vysledku, nastavte na ovladacim 
panelu typ media v zasobniku podle typu pouziteho papiru. 

• V softwarove aplikaci nebo v ovladaci vyberte typ media Silny, Velmi silny nebo 
Karton, pnpadne tisknete ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro silny papir. 

• Jelikoz toto nastaveni ovlivni vsechny tiskove ulohy, po vytisteni ulohy nastavte znovu 
puvodni nastaveni. Dalsi informace viz Konfiqurace vstupnich zasobniku . 

UPOZORNENI Nepouzivejte silnejsi papir, nez udavaji specifikace medii doporucenych pro tuto tiskarnu. 

Mohlo by dojit k nespravnemu podavani, zaseknuti papiru, horsi kvalite tisku a nadmernemu 
mechanickemu opotfebeni. 
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Papir HP LaserJet Tough 

Tuhy papir je pevny plasticky film, ktery se neroztrhne a odolava vlivum pocasi. Pfi tisku na 
papir HP LaserJet Tough dodrzujte nasledujici pokyny: 

• Drzte papiry HP LaserJet Tough pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit 
problemy s kvalitou tisku. 

• V teto tiskarne pouzivejte pouze papir Hewlett-Packard LaserJet Tough. Produkty HP 
jsou vyrobeny tak, aby pfi spolecnem pouziti zarucovaly optimalni tiskove vysledky. 

• V softwarove aplikaci nebo v ovladaci vyberte jako typ media Tuhy papir, pnpadne 
tisknete ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro papir HP LaserJet Tough. 



Pfedtistene formulare a hlavickovy papir 

Nejlepsi kvality tisku dosahnete dodrzovanim nasledujicich pokynu: 

• Formulare a hlavickove papiry musi byt potisteny inkoustem odolnym proti zahfati, ktery 
pfi vystaveni teplote ve fixacni jednotce tiskarny pfiblizne 190 °C po dobu 0,1 sekundy 
nebude tat, vypafovat se nebo uvolhovat nebezpecne emise. 

• Inkousty musi byt nehoflave a nemely by nepffznive ovlivhovat valecky v tiskarne. 

• Formulafe a hlavickove papiry by mely byt ulozeny ve vlhkotesnem obalu, aby nedoslo 
pfi jejich skladovani ke zmene kvality. 

• Pfed vlozenim pfedtisteneho papiru, jako jsou napnklad formulafe a hlavickove papiry, 
se ujistete, ze inkoust na papiru jiz uschl. V prubehu fixacniho procesu se muze vlhky 
inkoust z pfedtisteneho papiru uvolnit. 

• Pfi oboustrannem tisku vlozte pfedtistene formulafe a hlavickove papiry do zasobniku 2, 
3, 4 nebo 5 licovou stranou dolu a horni hranou doleva. Chcete-li vlozit pfedtistene 
formulafe a hlavickove papiry do zasobniku 1, vlozte je licovou stranou nahoru a horni 
hranou doleva. 

• Pfi jednostrannem tisku vlozte pfedtistene formulafe a hlavickove papiry do zasobniku 
2, 3, 4 nebo 5 licovou stranou nahoru a horni hranou doleva. Chcete-li vlozit pfedtistene 
formulafe a hlavickove papiry do zasobniku 1, vlozte je licovou stranou dolu a horni 
hranou doleva. 



Recyklovany papir 

V teto tiskarne je mozne pouzivat recyklovany papir. Recyklovany papir musi splhovat 
stejne specifikace jako standardni papir. Dalsi informace naleznete v pnrucce HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby recyklovany 
papir neobsahoval vice nez 5 % dfeviteho materialu. 
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Oboustranny (duplexni) tisk 



Nektere typy tiskaren nabizeji automaticky duplexni tisk (tisk na obe strany papiru). Dalsi 
informace o modelech podporujicich oboustranny tisk naleznete v casti Konfiqurace tiskarny . 
Rucni oboustranny tisk podporuji vsechny modely tiskarny. 



Poznamka Chcete-li tisknout na obe strany papiru, musite v softwarove aplikaci nebo v tiskovem 

ovladaci nastavit moznost oboustranneho tisku. Pokud tato moznost neni v softwarove 
aplikaci nebo v ovladaci tiskarny zobrazena, pouzijte ke zpnstupneni moznosti 

oboustranneho tisku nasledujici informace. 

Chcete-li pouzivat oboustranny tisk, postupujte takto: 

• Zkontrolujte, zda je tiskovy ovladac nakonfigurovan tak, aby zobrazoval moznosti pro 
oboustranny tisk (automaticky nebo rucni). Pokyny naleznete v napovede k tiskovemu 
ovladaci. Dalsi informace o pnstupu k tiskovemu ovladaci naleznete v casti Pnstup 

k tiskovym ovladacum . 

• Jakmile je moznost oboustranneho tisku zobrazena, vyberte v softwaru tiskoveho 
ovladace pnslusne moznosti pro oboustranny tisk. Mezi tyto moznosti patn orientace 
stranky a druh vazby. Dalsi informace o moznostech vazby pro oboustranne tiskove 
ulohy naleznete v casti Moznosti vazby oboustrannych tiskovych uloh . 

• U medii urcitych typu, vcetne pruhlednych folii, stitku, kartonu, tuheho papiru a stitku, 
neni automaticky oboustranny tisk podporovan. 

• Automaticky oboustranny tisk podporuje pouze velikosti papiru 11x17 palcu, A3, Letter, 
Letter-R, Legal, A4, A4-R, B5, B4 a Executive. 

• Rucni oboustranny tisk muze podporovat vsechny velikosti a vice typu medii. (Folie, 
obalky a stitky nejsou podporovany.) 

• Pokud je v tiskovem ovladaci povolen automaticky i rucni oboustranny tisk, tiskarna 
bude automaticky tisknout na obe strany v pf ipade, ze velikost a typ jsou podporovany 
jednotkou oboustranneho tisku. V opacnem pnpade bude pouzit rucni oboustranny tisk. 
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• Chcete-li dosahnout dobrych vysledku, netisknete oboustranne na media s nerovnym 
povrchem nebo na tezka media. 

• Pfi oboustrannem tisku na pfedtistena media, jako jsou hlavickove papiry nebo 
formulafe, vkladejte papir opacne nez pfi jednostrannem tisku. Umistete media do 
zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 licem dolu. Specialni media umistete do zasobniku 1 licem 
nahoru. (Tento postup je jiny nez u jednostranneho tisku.) 




Nastaveni ovladaciho panelu pro automaticky oboustranny 
tisk 

Nastaveni oboustranneho tisku je mozne menit v mnoha softwarovych aplikacich. Jestlize to 
softwarova aplikace nebo tiskovy ovladac neumoznuji, muzete nastaveni oboustranneho 
tisku upravit prostfednictvim ovladaciho panelu. Vychozi tovarni nastaveni je VYPNUTO. 

UPOZORNENI Nepouzivejte oboustranny tisk u stitku. Muze dojit k vaznemu poskozeni tiskarny. 

Povoleni nebo zakaz oboustranneho tisku pomoci ovladaciho panelu 
tiskarny 

Poznamka Zmeny nastaveni oboustranneho tisku provedene na ovladacim panelu ovlivni vsechny 

tiskove ulohy. Pokud je to mozne, provadejte zmeny nastaveni oboustranneho tisku v 
softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ^/ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku Tisk.... 

5. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DUPLEXNI. 
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6. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku DUPLEXNI. 

7. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte moznost ZAPNUTO (povoleni oboustranneho 
tisku) nebo moznost VYPNUTO (zakaz oboustranneho tisku). 

8. Stisknutim tlacitka ✓ nastavte hodnotu. 

9. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku VAZBA OBOUSTRANNEHO TISKU. 

10. Stisknutim tlacitka v vyberte polozku VAZBA OBOUSTRANNEHO TISKU. 

1 1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

12. Pokud je to mozne, vyberte oboustranny tisk v softwarove aplikaci nebo v tiskovem 
ovladaci. 

Chcete-li vybrat oboustranny tisk v tiskovem ovladaci, musi byt ovladac spravne nastaven. 
(Pokyny najdete v online napovede tiskoveho ovladace.) 



Oboustranny tisk prazdnych stranek 

Vyberete-li zdroj nebo typ v softwarovem ovladaci, tiskarna nebude tisknout prazdne druhe 
strany oboustrannych stranek, coz povede k rychlejsimu provozu. Je-li vsak nastaven typ 
papiru LIBOVOLNY, LETTERHEAD, PREDTISK. nebo DEROVANY, budou se prazdne 
druhe stranky tisknout, aby se tak zabranilo tisku na nespravnou stranu papiru. 



Moznosti vazby oboustrannych tiskovych uloh 

Pfed zahajenim tisku oboustranneho dokumentu zvolte v tiskovem ovladaci hranu, podel niz 
budete vazat hotovy dokument. Vazba na dlouhou hranu (knizni vazba) je obvyklym 
zpusobem vazby pouzivanym pfi vazbe knih. Vazba na kratkou hranu (poznamkovy blok) je 
typickou vazbou pouzivanou pfi vazbe kalendafu. 

Vychozi nastaveni je vazba na dlouhou hranu, pokud je stranka nastavena na vysku. 
Chcete-li vybrat vazbu na kratkou hranu, zaskrtnete policko Obracet stranky. 



Rucni oboustranny (duplexni) tisk 

Tisk na obe strany papiru Ize provadet rucne (rucni oboustranny tisk). Tato moznost je 
vhodna u papiru takovych velikosti nebo hmotnosti, ktere nejsou podporovany pro 
automaticky oboustranny tisk (napnklad u kartonu nebo papiru vlastni velikosti). Lze jej 
rovnez pouzit u modelu, ktere nepodporuji automaticky oboustranny tisk. 

Poskozeny nebo jiz pouzity papir muze uviznout. Nemeli byste jej pouzivat. 

Rucni oboustranny tisk neni podporovan v systemech Windows 98 a NT 4.0, ktere pouzivaji 
ovladac PS. 

Rucni oboustranny (duplexni) tisk 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskovy ovladac nakonfigurovan tak, ze umozhuje rucni oboustranny 
tisk. V tiskovem ovladaci vyberte moznost Zapnout rucni oboustranny tisk. Dalsi 
informace viz Pnstup k tiskovym ovladacum . 

2. Z aplikace otevfete tiskovy ovladac. 

3. Zvolte pnslusny format a typ. 
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4. Na karte Upravy klepnete na moznost Tisk na obe strany nebo na moznost Tisk na 
obe strany (rucne). 

5. Vychozi moznosti je vazba na dlouhou hranu papiru s orientaci na vysku. Chcete-li toto 
nastaveni zmenit, klepnete na kartu Upravy a zaskrtnete policko Obracet stranky. 

6. Klepnete na tlacitko OK. Zobrazi se pokyn Tisk na obe strany. Postupujte podle 
pokynu a dokoncete tisk dokumentu. 



Poznamka Pokud celkovy pocet listu pfesahuje kapacitu zasobniku 1 pro rucni oboustranny tisk, 

zalozte prvnich 100 listu a stisknete tlacitko Po zobrazeni vyzvy vlozte dalsich 100 listu a 
stisknete tlacitko Tento postup opakujte tolikrat, dokud do zasobniku 1 nezalozite 

vsechny listy z vystupniho odkladaciho zasobniku. 

Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pnstup k tiskovym 
ovladacum . 



Tisk brozur 

Nektere verze tiskoveho ovladace umoznuji ndit tisk brozur pfi oboustrannem tisku. Muzete 
vybrat vazbu na prave nebo leve strane papiru velikosti Letter, Legal nebo A4. Systemy 
Windows 2000 a XP podporuji tisk brozur u vsech velikosti papiru. 

Dalsi informace o funkci tisku brozur najdete v napovede k tiskovemu ovladaci. 



Nastaveni registrace 

Nastaveni registrace zajist'uje, ze vsechny ulohy jsou na strance zarovnany na stfed. Tento 
proces ma dve casti: 1) odhad pozadovaneho nastaveni a 2) nastaveni hodnot posunu. 

Chcete-li odhadnout nastaveni, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Pomoci pravitka zmefte (v milimetrech) pravy a levy okraj na pfedni strane vytistene 
testovaci stranky. Namefene hodnoty porovnejte. 

2. Odhadnete upravu nutnou k tomu, aby stranka byla zarovnana na stfed. Kazda jednotka 
upravy posune obrazek pfiblizne o 0,25 mm. Toto je hodnota posunu X1 . 

3. Pomoci pravitka zmefte (v milimetrech) pravy a levy okraj na zadni strane vytistene 
testovaci stranky. Namefene hodnoty porovnejte. 

4. Odhadnete upravu nutnou k tomu, aby stranka byla zarovnana na stfed. Kazda jednotka 
upravy posune obrazek pfiblizne o 0,25 mm. Toto je hodnota posunu X2. 

5. Pomoci pravitka zmefte (v milimetrech) horni a dolni okraj vytistene testovaci stranky. 
Namefene hodnoty porovnejte. 

6. Odhadnete upravu nutnou k tomu, aby stranka byla zarovnana na stfed. Kazda jednotka 
upravy posune obrazek pfiblizne o 0,25 mm. Toto je hodnota posunu Y. 

Chcete-li nastavit hodnoty posunu, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI a vyberte ji 
stisknutim tlacitka 

3. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU a vyberte ji 
stisknutim tlacitka 

4. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku NASTAVIT REGISTRACI a vyberte ji 
stisknutim tlacitka 
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5. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete zasobnik, pro nejz provadite nastaveni 
(NASTAVIT ZASOBNIK <N>, NASTAVIT ZASOBNIK 1 , NASTAVIT ZASOBNIK 2, 
NASTAVIT ZASOBNIK 3 nebo NASTAVIT ZASOBNIK 4), a vyberte jej stisknutim 
tlacitka >/ . 

6. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku NASTAVIT ZASOBNIK X a vyberte ji 
stisknutim tlacitka 

7. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku POSUN X1 a vyberte ji stisknutim 
tlacitka 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete hodnotu pro posun X1 zjistenou v kroku 2 a 
vyberte ji stisknutim tlacitka 

9. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku POSUN X2 a vyberte ji stisknutim 
tlacitka 

10. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete hodnotu pro posun X2 zjistenou v kroku 4 a 
vyberte ji stisknutim tlacitka 

1 1 . Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete polozku POSUN Y a vyberte ji stisknutim 
tlacitka 

12. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ zvyraznete hodnotu pro posun Y zjistenou v kroku 6 a 
vyberte ji stisknutim tlacitka 

Tento postup muzete zopakovat pro vsechny zasobniky nainstalovane v tiskarne. 
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Zvlastni pnpady tisku 



Temito pokyny se fid'te v pffpade tisku na zvlastni typy papiru. 



Tisk odlisne prvni stranky 

Nasledujici postup pouzijte, chcete-li vytisknout prvni stranku na odlisny typ papiru, nez na 
ktery se tiskne zbytek dokumentu, napnklad chcete-li prvni stranku dokumentu vytisknout na 
hlavickovy papir a zbytek na bezny papir. 

1 . V aplikaci nebo ovladaci tiskarny zadejte zasobnik pro prvni stranku a jiny zasobnik pro 
ostatni stranky. 

Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pristup 
k tiskovym ovladacum . 

2. Do zasobniku zadaneho v kroku 1 vlozte papir zvlastni ho typu. 

3. Do dalsiho zasobniku vlozte papir pro zbyvajici stranky dokumentu. 

Na ruzne papiry muzete tisknout take prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny nebo 
tiskoveho ovladace, kde Ize nastavit typy papiru, ktere jsou vlozeny do zasobniku, a pak 
vybrat prvni stranku a zbyvajici stranky podle typu papiru. 



Tisk prazdne zadni obalky 

Chcete-li vytisknout prazdnou zadni obalku, postupujte nasledujicim zpusobem. Muzete 
rovnez vybrat jiny zdroj papiru nebo tisknout na jiny typ media nez zbytek dokumentu. 

1 . Na karte Papir tiskoveho ovladace vyberte moznost Pouzft jiny papir, potom v 
rozeviracim seznamu vyberte moznost Zadni obalka, zaskrtnete policko Pfidat 
prazdnou zadni stranu a pak klepnete na tlacitko OK. 

2. Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pristup 
k tiskovym ovladacum . 

Muzete rovnez vybrat jiny zdroj papiru nebo tisknout prazdnou zadni obalku na jiny typ 
media nez zbytek dokumentu. V pnpade potfeby vyberte jiny zdroj a typ z rozeviracich 
seznamu. 



Tisk na media uzivatelskeho formatu 

Tiskarna umozhuje jednostranny tisk a rucni oboustranny tisk na papir uzivatelskeho 
formatu. Zasobnik 1 podporuje velikosti papiru od 76 x 127 mm po 312 x 470 mm. Zasobnik 
2 a volitelne zasobniky 3, 4 a 5 podporuji velikosti medii od 148 x 210 mm po 297 x 432 mm. 

Je-li pfi tisku na papir vlastni velikosti zasobnik 1 konfigurovan v ovladacim panelu tiskarny 
takto: ZASOBNIK 1 TYP=LIBOVOLNY a ZASOBNIK 1 VELIKOST=LIBOVOLNA, bude 
tiskarna tisknout na libovolny papir, ktery je v zasobniku vlozen. Pfi tisku na media vlastni 
velikosti ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 nastavte pfepinac na zasobniku do polohy custom a 
prostfednictvim ovladaciho panelu nastavte velikost papiru na hodnotu VLASTNI nebo 
JAK.VLASTNI. 
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Nektere softwarove aplikace a ovladace tiskarny umoznuji zadat rozmery uzivatelskeho 
formatu papiru. Nezapomente nastavit spravny format papiru jak v ramci nastaveni stranky, 
tak v dialogovem okne tisku. Pokud software toto nastaveni neumoznuje, zadejte rozmery 
papiru uzivatelskeho formatu pomoci nabidky manipulace s papirem ovladaciho panelu 
tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Nabidka Manipulace s papirem . 

Podavac tiskarny podporuje sifku az 312 mm, ale tiskovy ovladac je omezen na 304 mm. 

Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pnstup k tiskovym 
ovladacum . 

Pokud softwarova aplikace vyzaduje pro papir uzivatelskeho formatu vypocitani okraju, 
pnslusne informace vyhledejte v online napovede dane aplikace. 



Zastaveni pozadavku na tisk 

Pozadavek na tisk muzete zastavit bud' prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny, nebo v 
ramci softwarove aplikace. Informace o zastaveni pozadavku na tisk z pocitace v siti 
vyhledejte v online napovede daneho sit'oveho softwaru. 

Po zruseni tiskove ulohy muze trvat jeste nejakou dobu, nez se tisk ukonci. 

Zastaveni aktualni tiskove ulohy prostfednictvim ovladaciho panelu 
tiskarny 

1 . Po stisknuti tlacitka Stop na ovladacim panelu tiskarny se pozastavi prave tistena uloha. 
Nabidka ovladaciho panelu nabizi moznosti obnoveni tisku nebo zruseni aktualni ulohy. 

2. Stisknutim tlacitka Nabidka opust'te nabidku a obnovte tisk, nebo zvyraznenim polozky 
ZRUSIT ULOHU a stisknutim tlacitka ^ zruste tiskovou ulohu. 

Stisknuti tlacitka Stop neovlivni nasledne tiskove ulohy ulozene ve vyrovnavaci pameti 
tiskarny. 

Zastaveni aktualni tiskove ulohy v softwarove aplikaci 

Na ovladacim panelu tiskarny se muze zobrazit dialogove okno s moznosti zrusit tiskovou 
ulohu. 

Pokud bylo na tiskarnu vyslano prostfednictvim softwaru vice tiskovych uloh, 
pravdepodobne budou zafazeny do tiskove fronty (napnklad ve Spravci tisku v systemu 
Windows). Specificke instrukce, jak zrusit pozadavek na tisk z pocitace, naleznete v 
dokumentaci pnslusne softwarove aplikace. 

Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte (v pameti pocitace) nebo v zafazovaci sluzbe pro 
tisk (Windows 98, 2000, XP nebo Me), odstrahte ulohu v tomto miste. 

Pokud pouzivate system Windows 98, 2000, XP nebo Me, vyberte pnkaz Start, Nastaveni a 
Tiskarny. Poklepanim na ikonu tiskarny HP Color LaserJet 5550 otevfete zafazovaci 
sluzbu tiskarny. Vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete zrusit, a pote stisknete klavesu Delete. 
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Funkce ukladani uloh 



Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 umoznuji ukladat ulohy v pameti tiskarny a tisknout je 
pozdeji. Funkce ukladani uloh vyuzivaji pamet' pevneho disku i pamet' RAM (Random 
Access Memory). Tyto funkce ukladani uloh jsou popsany dale. 

Chcete-li podpofit funkce ukladani uloh pro slozite ulohy nebo pokud casto tisknete slozitou 
grafiku ci dokumenty ve formatu PostScript (PS) nebo pouzivate mnoho zavadenych pisem, 
spolecnost HP doporucuje nainstalovat dodatecnou pamet'. Pfidani pameti rovnez poskytuje 
vetsi flexibilitu pfi podpofe funkci ukladani uloh, jako je napnklad rychle kopirovani. 



Poznamka Chcete-li pouzivat funkce soukromych uloh a funkce korekturniho tisku s podrzenmn, musite 

mft k dispozici nejmene 192 MB pameti: 160 MB pameti DDR plus 32 MB pndavne pameti 
na desce formatoru. Chcete-li pouzivat funkce rychleho kopirovani a ukladani uloh, musite 
do tiskarny nainstalovat volitelny pevny disk (modely HP Color LaserJet 5550, 5550n, 

5550dn, 5550dtn) a spravne nakonfigurovat ovladace. 

UPOZORNENI Pfed tiskem se vzdy pfesvedcte, zda je tiskova uloha v ovladaci jedinecne pojmenovana. 

Dusledkem pouzivani vychozich nazvu muze byt pfepsani pfedchozich uloh se stejnym 
vychozim nazvem nebo vymazani ulohy. Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym 

ovladacum najdete v casti Pfistup k tiskovym ovladacum . 



Ulozeni tiskove ulohy 

Muzete nacist tiskovou ulohu do tiskarny, aniz by se vytiskla. Pozdeji muzete tuto ulohu 
kdykoliv vytisknout prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny. Muzete napnklad ulozit 
formulaf, kalendaf, casovy rozvrh nebo ucetni vykaz, ke kteremu mohou jini uzivatele 
pfistupovat a vytisknout jej. 

Chcete-li tiskovou ulohu ulozit trvale, vyberte pfi tisku ulohy v ovladaci moznost Ulozena 
uloha. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte polozku NABIDKY. 

2. Polozka OBNOVIT ULOHU je zvyraznena. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OBNOVIT ULOHU. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku JMENO UZIVATELE. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku JMENO UZIVATELE. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAZEV ULOHY. 

7. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku NAZEV ULOHY. 
Polozka TISK je zvyraznena. 

8. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK. 

9. Pomoci tlacitek ^ a ▼ vyberte prvni cislici cisla PIN. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ cislici vyberte. Cislo se zmeni na hvezdicku. 

1 1 . Opakovanim kroku 9 a 10 zadejte zbyvajici tfi cislice kodu PIN. 

12. Po dokonceni zadavani cisla PIN stisknete tlacitko 

13. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pozadovany pocet kopii. 

14. Stisknutim tlacitka * ulohu vytisknete. 
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Rychle zkopirovani ulohy 

Funkce rychleho kopirovani ulozi kopii tiskove ulohy na pevny disk a umozni tisk dalsich 
kopii tiskove ulohy pomoci ovladaciho panelu. Pocet tiskovych uloh rychleho kopirovani, 
ktere Ize ulozit v tiskarne, je mozne nastavit prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny. 

Tuto funkci Ize pomoci ovladace zapnout nebo vypnout. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte polozku NABIDKY. 

2. Polozka OBNOVIT ULOHU je zvyraznena. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OBNOVIT ULOHU. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku JMENO UZIVATELE. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku JMENO UZIVATELE. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAZEV ULOHY. 

7. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku NAZEV ULOHY. 
Polozka TISK je zvyraznena. 

8. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK. 

9. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pozadovany pocet kopii. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ ulohu vytisknete. 

Korekturni tisk s podrzenim ulohy 

Funkce korekturniho tisku s podrzenim ulohy nabizi rychly a snadny zpusob, jak vytisknout 
jednu kopii ulohy pro korekturu a pote vytisknout dalsi kopie. Tato moznost ulozi tiskovou 
ulohu na pevny disk tiskarny nebo do pameti RAM tiskarny a vytiskne pouze prvni kopii 
ulohy, ktera bude slouzit ke kontrole. Pokud se dokument vytiskne spravne, muzete 
zbyvajici kopie tiskove ulohy vytisknout pomoci ovladaciho panelu tiskarny. Pocet tiskovych 
uloh korekturniho tisku s podrzenim, ktere Ize ulozit v tiskarne, je mozne nastavit 
prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny. 

Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit tiskarne, aby ji odstranila, vyberte v ovladaci moznost 
Ulozena uloha. 

Tisk ulozenych uloh 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte polozku NABIDKY. 
Polozka OBNOVIT ULOHU je zvyraznena. 

2. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku JMENO UZIVATELE. 

4. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku JMENO UZIVATELE. 

5. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAZEV ULOHY. 

6. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAZEV ULOHY. 
Polozka TISK je zvyraznena. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK. 

8. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pozadovany pocet kopii. 

9. Stisknutim tlacitka ✓ ulohu vytisknete. 
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Vymazam ulozenych uloh 

Kdyz odeslete ulozenou ulohu, tiskarna pfepise vsechny pfedchozi ulohy se stejnym 
jmenem uzivatele a nazvem ulohy. Neexistuje-li pod stejnym jmenem uzivatele a nazvem 
ulohy zadna ulozena uloha a tiskarna potfebuje dalsi misto, muze smazat jine ulozene 
ulohy, pocinaje nejstarsi z nich. Vychozi pocet uloh, ktere mohou byt ulozeny, je 32. Pocet 
uloh, ktere mohou byt ulozeny, Ize zmenit prostfednictvim ovladaciho panelu. Podrobnejsi 
informace o nastaveni maximalniho poctu ulozenych uloh najdete v casti Nabidka Nastaveni 
systemu . 

Pfi vypnuti tiskarny jsou odstraneny vsechny ulozene ulohy. Ulohu Ize odstranit 
prostfednictvim ovladaciho panelu, implementovaneho serveru WWW nebo softwaru 
HP Web Jetadmin. Chcete-li odstranit ulohu prostfednictvim ovladaciho panelu, postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte polozku NABIDKY. 

2. Polozka OBNOVIT ULOHU je zvyraznena. 

3. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku OBNOVIT ULOHU. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku JMENO UZIVATELE. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku JMENO UZIVATELE. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAZEV ULOHY. 

7. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku NAZEV ULOHY. 

8. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku VYMAZAT. 

9. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku VYMAZAT. 

10. Stisknutim tlacitka ✓ ulohu odstrahte. 



Soukrome ulohy 

Tato moznost umozhuje odeslat tiskovou ulohu pfimo do pameti tiskarny. Vyber moznosti 
Soukroma uloha aktivuje pole PIN. Tiskovou ulohu Ize vytisknout az pote, co na ovladacim 
panelu tiskarny zadate kod PIN. Po vytisteni je uloha odebrana z pameti tiskarny. Tato 
funkce je vhodna pfi tisku duvernych nebo tajnych dokumentu, ktere po vytisteni nechcete 
ponechat ve vystupni pfihradce. Vyber moznosti Soukroma uloha zpusobi ulozeni ulohy na 
pevny disk nebo do pameti RAM tiskarny. Po uvolneni k tisku je soukroma uloha okamzite z 
tiskarny odstranena. Potfebujete-li vice kopii, musite ulohu znovu vytisknout z pnslusneho 
programu. Odeslete-li na tiskarnu druhou soukromou ulohu se stejnym jmenem uzivatele a 
nazvem ulohy, jako ma stavajici soukroma uloha (a tato uloha dosud nebyla uvolnena k 
tisku), bude stavajici uloha pfepsana bez ohledu na kod PIN. Pfi vypnuti tiskarny jsou 
soukrome ulohy odstraneny. 



Poznamka Symbol zamku u nazvu ulohy oznacuje soukromou ulohu. 

Prostfednictvim ovladace nastavte, ze je uloha soukroma. Vyberte moznost Soukroma 
uloha a zadejte ctyfmistne cislo PIN. Pfepsani uloh se stejnym nazvem muzete pfedejit 
take zadanim jmena uzivatele a nazvu ulohy. 

Tisk soukrome ulohy 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte polozku NABIDKY. 
Polozka OBNOVIT ULOHU je zvyraznena. 

2. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OBNOVIT ULOHU. 
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3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku JMENO UZIVATELE. 

4. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku JMENO UZIVATELE. 

5. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAZEV ULOHY. 

6. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAZEV ULOHY. 
Polozka TISK je zvyraznena. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK. 

8. Pomoci tlacitek ^ a ▼ vyberte prvni cislici cisla PIN. 

9. Stisknutim tlacitka ✓ cislici vyberte. Cislo se zmem na hvezdicku. 

10. Opakovanim kroku 8 a 9 zadejte zbyvajici tfi cislice kodu PIN. 

11 . Po dokonceni zadavani cisla PIN stisknete tlacitko >/. 

12. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ vyberte pozadovany pocet kopii. 

13. Stisknutim tlacitka ✓ ulohu vytisknete. 

Smazani soukrome ulohy 

Soukromou ulohu Ize smazat prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny. Ulohu Ize smazat, 
aniz by se vytiskla. Vytistene ulohy JSOU ODSTRANENY AUTOMATICKY. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte polozku NABIDKY. 
Polozka OBNOVIT ULOHU je zvyraznena. 

2. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku JMENO UZIVATELE. 

4. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku JMENO UZIVATELE. 

5. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAZEV ULOHY. 

6. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAZEV ULOHY. 

7. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku VYMAZAT. 

8. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku VYMAZAT. 

9. Pomoci tlacitek ^ a ▼ vyberte prvni cislici cisla PIN. 

10. Stisknutim tlacitka * cislici vyberte. Cislo se zmem na hvezdicku. 

1 1 . Opakovanim kroku 9 a 10 zadejte zbyvajici tfi cislice kodu PIN. 

12. Po dokonceni zadavani cisla PIN stisknete tlacitko 

13. Stisknutim tlacitka * ulohu odstrahte. 

Rezim Mopier 

Je-li v ovladaci povolen rezim Mopier, tiskarna vytiskne na zaklade jedne tiskove ulohy 
nekolik sefazenych kopii. Funkce tisku vice originalu (multiple-original printing, mopying) 
zvysuje vykon tiskarny a snizuje provoz v siti. Uloha je totiz na tiskarnu odeslana jednou a je 
pak ulozena v pameti RAM tiskarny. Zbyvajici kopie jsou vytisteny nejvyssi rychlosti. 
Vsechny dokumenty Ize vytvofit, ndit, spravovat a dokoncit prostfednictvim pocitace, diky 
cemuz neni nutne pouzivat kopirku. 
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Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 podporuji funkci tisku vice originalu za pfedpokladu, 
ze maji k dispozici dostatek celkove pameti (nejmene 192 MB celkove pameti: 160 MB 
pameti DDR plus 32 MB na desce formatoru). Tato funkce je standardise povolena, je-li pro 
polozku Rezim Mopier na karte Nastaveni zanzeni pouzito nastaveni Zapnuto. 
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Sprava pameti 



Tato tiskarna podporuje az 544 MB pameti: 512 MB pameti DDR plus 32 MB pndavne 
pameti na desce formatoru. Pndavnou pamet' je mozne pfidat instalovanim pameti DDR 
(dual data-rate). Za timto ucelem je tiskarna vybavena dvema zasuvkami DDR, z nichz 
kazda muze pojmout 128 nebo 256 MB pameti RAM. Informace o instalaci pameti najdete 
casti Prace s pameti a kartami tiskoveho serveru . 



Poznamka Specifikace pameti: Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 pouzivaji 200kolikove moduly 
SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), ktere podporuji 128 nebo 256 MB 
pameti RAM. 

Tiskarna je vybavena technology pro rozsifeni pameti MEt (Memory Enhancement 
Technology), ktera automaticky komprimuje data stranek a umoznuje tak ucinnejsi vyuziti 
pameti RAM tiskarny. 

Tiskarna pouziva moduly DDR SODIMM. Moduly DIMM s rozsifenym datovym vystupem 
(EDO -Extended Data Output) nejsou podporovany. 



Poznamka Jestlize se vyskytnou problemy s pameti pfi tisku slozite grafiky, je mozne dat k dispozici 

vice pameti tak, ze se z pameti tiskarny odstrani nactena pisma, stranky stylu a makra. 
Problemum s pameti Ize pfedejit snizenim slozitosti tiskove ulohy pfimo v aplikaci. 
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Sprava tiskarny 



Tato kapitola popisuje spravu tiskarny. Zahrnuje nasledujici temata: 

• Stranky s informacemi o tiskarne 

• Pouziti implementovaneho serveru WWW 

• Pouziti panelu HP nastroje 



Stranky s informacemi o tiskarne 



Z ovladaciho panelu tiskarny muzete vytisknout stranky, ktere obsahuji podrobnosti o 
tiskarne a o jejim aktualnim nastaveni. Zde je popsan postup tisku nasledujicich stranek s 
informacemi: 

• mapa nabidek 

• konfiguracni stranka 

• stranka stavu spotfebniho materialu 

• stranka vyuziti 

• ukazkova stranka 

• tisk vzorku RGB a CMYK 

• adresaf souboru (k dispozici pouze u tiskaren s pevnym diskem) 

• seznam pisem PCL nebo PS 

• protokol udalosti 

Mapa nabidek 

Chcete-li si prohlednout aktualni nastaveni nabidek a polozek, ktere jsou k dispozici na 
ovladacim panelu, muzete vytisknout mapu nabidek ovladaciho panelu. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Neni-li zvyraznena polozka TISK MAPY NABIDEK, oznacte ji pomoci tlacitek ^ nebo 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku TISK MAPY NABIDEK. 

Na displeji se zobrazi hlaseni Tiskne se... MAPA NABIDEK, dokud tiskarna nedokonci tisk 
mapy nabidek. Po vytisteni mapy nabidek se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 

Je vyhodne ulozit mapu nabidek pobliz tiskarny pro pozdejsi nahlednuti. Obsah mapy 
nabidek se mem v zavislosti na pnslusenstvi, ktere je v tiskarne aktualne instalovano. 
(Mnohe z techto hodnot Ize zmenit v ovladaci tiskarny nebo v softwarove aplikaci.) 

Uplny seznam nabidek ovladaciho panelu a moznych hodnot naleznete v casti Hierarchie 
nabidek . 

Konfiguracni stranka 

Konfiguracni stranku Ize pouzit k prohlednuti aktualniho nastaveni tiskarny, k ziskani 
napovedy pfi feseni problemu s tiskarnou nebo k ovefeni instalace doplhkoveho 
pnslusenstvi, napnklad pameti (DIMM), zasobniku papiru a jazyku tiskarny. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK KONFIGURACE. 

5. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku TISK KONFIGURACE. 
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Na displeji bude zobrazeno hlaseni TISK ZASTAVEN, dokud tiskarna nedokonci tisk 
konfiguracni stranky. Po vytisteni konfiguracni stranky se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 

Je-li tiskarna nakonfigurovana s kartami EIO (napnklad s tiskovym serverem HP Jetdirect) 
nebo s volitelnou jednotkou pevneho disku, vytiskne se dalsi konfiguracni stranka, na ktere 
jsou uvedeny udaje o techto zanzemch. 



Stranka stavu spotrebniho materialu 

Stranka stavu spotrebniho materialu podava informace o zbyvajici zivotnosti nasledujiciho 
spotrebniho materialu: 

• tiskove kazety (vsechny barvy), 

• pfenaseci jednotka, 

• fixacni jednotka. 

Tisk stranky stavu spotrebniho materialu: 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK ZASOB STAVOVA STRANKA. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK ZASOB STAVOVA STRANKA. 

Na displeji se bude zobrazovat hlaseni Tiskne se... STAV ZASOB, dokud tiskarna 
nedokonci tisk stranky stavu spotrebniho materialu. Po vytisteni stranky stavu spotrebniho 
materialu se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 

Pouzivate-li jiny spotfebni material nez HP, stranka stavu spotrebniho materialu neuvede 
zbyvajici zivotnost pnslusne polozky spotrebniho materialu. Dalsi informace naleznete na 
strance Tiskove kazety jineho vyrobce nez HP . 



Stranka vyuziti 

Stranka vyuziti uvadi pocet stran pro vsechny formaty papiru, ktere prosly tiskarnou. Tato 
stranka uvadi pocet stran vytistenych jednostranne, pocet stran vytistenych oboustranne a 
celkovy pocet pro obe tiskove metody pro kazdy format papiru. Uvadi take prumerne 
procentualni pokryti stranky pro kazdou barvu. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK STR. VYUZITI. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK STR. VYUZITI. 

Na displeji se zobrazi hlaseni Tiskne se... STRANKA VYUZITI, dokud tiskarna nedokonci 
tisk stranky vyuziti. Po vytisteni stranky vyuziti se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 
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Ukazka 

Ukazkova stranka je barevna fotografie demonstrujici kvalitu tisku. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK ZKUSEBNI STRANY. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK ZKUSEBNI STRANY. 

Na displeji se zobrazi hlaseni Tiskne se UKAZKOVA STRANA, dokud tiskarna nedokonci 
tisk ukazkove stranky. Po vytisteni ukazkove stranky se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 



Tisk vzorku CMYK 

Prostfednictvim stranky TISK VZORKU CMYK muzete vytisknout barevne vzorky CMYK 
odpovidajici hodnotam barev v pouzite aplikaci. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK VZORKU CMYK. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK VZORKU CMYK. 

Na displeji se zobrazi hlaseni Tisknou se... vzorky CMYK, dokud tiskarna nedokonci tisk 
ukazkove stranky. Po vytisteni ukazkove stranky se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 



Tisk vzorku RGB 

Prostfednictvim stranky TISK VZORKU RGB muzete vytisknout barevne vzorky RGB 
odpovidajici hodnotam barev v pouzite aplikaci. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK VZORKU RGB. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK VZORKU RGB. 

Na displeji se zobrazi hlaseni Tisknou se... vzorky RGB, dokud tiskarna nedokonci tisk 
ukazkove stranky. Po vytisteni ukazkove stranky se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 



Souborovy adresar 

Stranka souboroveho adresafe obsahuje informace o vsech nainstalovanych zanzenich 
hromadne pameti. Tato moznost se nezobrazuje, pokud neni nainstalovano zadne zanzeni 
hromadne pameti. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 
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4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISKNOUT SOUBOR ADRESAR. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISKNOUT SOUBOR ADRESAR. 

Na displeji bude zobrazeno hlaseni Tiskne se... ADRESAR SOUBORU, dokud tiskarna 
nedokonci tisk stranky souboroveho adresafe. Po vytisteni stranky souboroveho adresafe se 
tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 

Seznam pisem PCL nebo PS 

Seznamy pisem muzete pouzit k urceni, ktere pismo je v tiskarne aktualne instalovano. 
(Seznamy pisem take uvadeji, ktera pisma jsou rezidentni na volitelnem pevnem disku nebo 
v pameti Flash DIMM.) 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ oznacte polozku TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL nebo TISK 
SEZN. PIS. PS. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL nebo TISK 
SEZN. PIS. PS. 

Na displeji se zobrazi hlaseni Tiskne se... SEZNAM PISEM, dokud tiskarna nedokonci tisk 
stranky seznamu pisem. Po vytisteni stranky seznamu pisem se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 

Protokol udalosti 

Protokol udalosti uvadi udalosti tiskarny vcetne zaseknuti papiru, provoznich chyb a dalsich 
stavu tiskarny. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK. PROT. UDAL.. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK. PROT. UDAL.. 

Na displeji bude zobrazeno hlaseni Probfha tisk... PROTOK. UDALOSTI , dokud tiskarna 
nedokonci tisk protokolu udalosti. Po vytisteni protokolu udalosti se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 
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Pouziti implementovaneho serveru WWW 



Pokud je tiskarna pfipojena pnmo k pocitaci, je implementovany server WWW podporovan 
pro operacni system Windows 98 a novejsi. Chcete-li pouzivat implementovany server 
WWW v pnmem pfipojeni, musite pfi instalaci tiskoveho ovladace vybrat uzivatelskou volbu 
instalace. Vyberte volbu pro zavedeni funkci Stav tiskarny a Vystrahy. Server proxy je 
instalovan jako soucast softwaru Stav tiskarny a Vystrahy. 

Pokud je tiskarna pfipojena v siti, implementovany server WWW je k dispozici automaticky. 
K implementovanemu serveru WWW Ize pfistupovat ze systemu Windows 95 nebo novejsiho. 

Implementovany server WWW umozhuje zobrazit stav tiskarny a site a spravovat tiskove 
funkce z pocitace misto ovladaciho panelu tiskarny. Nasleduji pnklady pouziti 
implementovaneho serveru WWW: 

• zobrazeni informaci o stavu nzeni tiskarny, 

• nastaveni typu papiru v jednotlivych zasobnicich, 

• zjisteni zbyvajici zivotnosti veskereho spotfebniho materialu a objednani noveho 
materialu, 

• zobrazeni a zmena konfigurace zasobniku, 

• zobrazeni a zmena nastaveni nabidek ovladaciho panelu tiskarny, 

• zobrazeni a tisk intern ich stranek, 

• ziskani informaci o udalostech tiskarny a spotfebniho materialu, 

• zobrazeni a zmena sit'ove konfigurace. 

Chcete-li implementovany server WWW pouzit, musite mit k dispozici prohlizec Microsoft 
Internet Explorer 4 nebo novejsi nebo Netscape Navigator 4 nebo novejsi. Implementovany 
server WWW funguje pfi pfipojeni tiskarny do site pouzivajici protokol IP. Implementovany 
server WWW nepodporuje pfipojeni tiskarny pomoci protokolu IPX. Pouziti 
implementovaneho serveru WWW neni podmineno pnstupem na Internet. Dalsi informace o 
pouzivani implementovaneho serveru WWW spolecnosti HP naleznete v 
pnrucce Embedded Web Server User Guide (Uzivatelska pfirucka implementovaneho 
serveru WWW). Tato pfirucka se nachazi na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. 

Pnstup k implementovanemu serveru WWW pomoci 
sit'oveho pfipojeni 

V podporovanem prohhzeci WWW spustenem v pocitaci zadejte adresu IP tiskarny. (Chcete- 
li zjistit adresu IP, vytisknete konfiguracni stranku. Informace o tisku konfiguracni stranky 
naleznete v casti Stranky s informacemi o tiskarne .) 



Poznamka Po otevfeni adresy URL Ize vytvofit zalozku, ktera usnadni pfistup v budoucnosti. 

1 . Implementovany server WWW obsahuje tfi karty s nastavenim a s informacemi o 
tiskarne. Jsou to karta Informace, karta Nastaveni a karta Sit'. Chcete-li kartu zobrazit, 
klepnete na ni. 

2. Vice informaci o techto kartach Ize ziskat v nasledujicich castech. 
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Karta Informace 

Karta Informace obsahuje nasledujici stranky: 

• Stav zaffzenf. Na teto strance je zobrazen stav tiskarny a zbyvajici zivotnost 
spotfebniho materialu HP. Hodnota 0 znamena, ze je spotfebni material jiz vycerpan. 
Na teto strance je rovnez zobrazen typ a format papiru v jednotlivych zasobnicich. 
Chcete-li zmenit vychozi nastaveni, klepnete na polozku Zmenit nastavenf. 

• Konfiguracnf stranka. Na teto strance jsou uvedeny informace obsazene na 
konfiguracnf strance tiskarny. 

• Stav spotfebniho materialu. Na teto strance je uvedena zbyvajici zivotnost 
spotfebniho materialu HP. Hodnota 0 znamena, ze je spotfebni material jiz vycerpan. 
Na teto strance naleznete rovnez cisla pro objednani spotfebniho materialu. Chcete-li 
objednat novy spotfebni material, klepnete na tlacitko Objednat spotfebni material v 
oblasti Dalsf odkazy v leve casti okna. K otevfeni jakekoli stranky WWW musite mit 
pnstup na Internet. 

• Protokol udalostf. Na teto strance je uveden seznam vsech udalosti a chyb tiskarny. 

• Stranka vyuzitf. Na teto strance je ve skupinach podle formatu a typu uveden pocet 
vytistenych stranek. 

• Informace o zanzenf. Na teto strance je uveden sit'ovy nazev tiskarny, jeji adresa a 
informace o modelu tiskarny. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na polozku 
Informace o zanzenf na karte Nastavenf. 

• Ovladacf panel. Zobrazuje zpravy z ovladaciho panelu tiskarny, napnklad Pfipraveno 
nebo USPORA ENERGIE. 



Karta Nastaveni 

Tato karta slouzi k nastaveni tiskarny z pocitace. Karta Nastavenf muze byt chranena 
heslem. Je-li tiskarna pfipojena k siti, zmeny nastaveni na teto karte vzdy konzultujte se 
spravcem tiskarny. 

Karta Nastavenf obsahuje nasledujici stranky: 

• Konfigurace zaffzenf. Na teto strance Ize provest vsechna nastaveni tiskarny. Tato 
stranka obsahuje standardni nabidky bezne u tiskaren s ovladacim panelem. Patn mezi 
ne nabidka Informace, Manipulace s papfrem, Konfigurace zaffzenf a Diagnostika. 

• Vystrahy. Pouze v sit'ove verzi. Slouzi k nastaveni zasNani vystrah elektronickou 
postou pfi ruznych udalostech tiskarny a spotfebniho materialu. 

• E-mail. Pouze v sit'ove verzi. Spolecne se strankou Vystrahy slouzi k nastaveni 
pfichozich a odchozich elektronickych zprav a k nastaveni vystrah zasNanych 
elektronickou postou. 

• Zabezpecenf. Nastavuje heslo, ktere je nutne zadat k otevfeni karet Nastavenf a 
Pfipojenf do site. Slouzi k zapnuti a vypnuti urcitych vlastnosti implementovaneho 
serveru WWW. 

• Dalsf odkazy. Slouzi k pfidani nebo uprave odkazu na stranky WWW. Tento odkaz se 
zobrazi v oblasti Dalsf odkazy na vsech strankach implementovaneho serveru WWW. 
Tyto stale odkazy se vzdy zobrazi v oblasti Dalsf odkazy: HP Instant Support™, 
Objednat spotfebni material a Podpora produktu. 

• Informace o zaffzenf. Pojmenujte tiskarnu a pfifad'te ji inventarni cislo. Zadejte jmeno a 
adresu elektronicke posty hlavni kontaktni osoby, ktera obdrzi informace o tiskarne. 
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• Jazyk. Nastavte jazyk, ve kterem se zobrazi informace implementovaneho serveru 
WWW. 

• Casove sluzby. Umoznuji casovou synchronizaci se sit'ovym casovym serverem. 



Karta Pripojeni do site 

Tato karta umoznuje spravci site provadet sit'ova nastaveni pro tiskarnu, pokud je pfipojena 
k siti zalozene na protokolu IP. Tato karta se nezobrazi, pokud je tiskarna pfipojena k 
pocitaci pnmo nebo je pfipojena k siti pomoci jine karty tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 



Dalsi odkazy 

V teto casti jsou uvedeny odkazy do site Internet. Chcete-li tyto odkazy pouzit, musite mit 
pnstup na Internet. Jestlize pouzivate telefonicke pfipojeni a pfi prvnim otevfeni 
implementovaneho serveru WWW nebylo pfipojeni provedeno, pfed otevfenim techto 
stranek WWW se nejprve pfipojte. Pfipojeni muze vyzadovat ukonceni a opetovne spusteni 
implementovaneho serveru WWW. 

• HP Instant Support™. Odkaz na stranky WWW spolecnosti HP, ktere vam pomohou 
najit feseni ruznych problemu. Tato sluzba analyzuje chybovy protokol tiskarny a 
informace o jeji konfiguraci a shromazdi informace o diagnostice a podpofe specificke 
pro tuto tiskarnu. 

• Objednat spotrebm material. Klepnutim na tento odkaz se pfipojite na stranky WWW 
spolecnosti HP, na kterych Ize objednat originalni spotfebni material HP, napnklad 
tiskove kazety a papir. 

• Podpora produktu. Odkaz na stranky technicke podpory pro tiskarny fady HP Color 
LaserJet 5550. Lze na nich najit napovedu tykajici se obecnych temat. 



124 Kapitola5 Sprava tiskarny 



CSWW 



Pouziti panelu HP nastroje 



HP nastroje je aplikace WWW, kterou Ize pouzit k feseni nasledujicich ukolu: 

• Kontrola stavu tiskarny. 

• Konfigurace nastavem tiskarny (pnstup ke strance WWW nastaveni zanzeni). 

• Zobrazeni informaci o odstranovani problemu. 

• Zobrazeni elektronicke dokumentace. 

• Tisk vnitfnich informacnich stranek tiskarny. 

• Pnjem mistnich stavovych hlaseni. 

Panel HP nastroje Ize zobrazit pouze tehdy, je-li tiskarna pnmo pfipojena k pocitaci. Je-li 
tiskarna pfipojena k siti, pouzijte moznost Vlastm instalace. Software HP nastroje je 
automaticky nainstalovan jako soucast typicke instalace softwaru. 

Poznamka Pouziti panelu HP nastroje neni podmineno pfistupem na Internet. Pokud vsak klepnete na 

odkaz v oblasti Dalsf odkazy, musite mit pnstup na Internet, jinak se pnslusne stranky 
nezobrazi. Dalsi informace naleznete v casti Dalsi odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Software HP nastroje podporuje tyto operacni systemy: 

• Windows 98, 2000, Me, Server 2003 a XP, 

• Macintosh OS 10.2 nebo novejsi. 

Podporovane prohlizece 

Pouziti panelu HP nastroje je podmineno dostupnosti jednoho z techto prohlizecu: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsi (Internet Explorer 5.2 pro Macintosh nebo 
novejsi), 

• Netscape Navigator 7.0 nebo novejsi (Netscape Navigator 7.0 pro Macintosh nebo 
novejsi), 

• Opera Software ASA Opera™ 6.05 a 7.0 for Windows, 

• Safari 1 .0 pro Macintosh. 

Pomoci prohlizece Ize vsechny stranky vytisknout. 

Zobrazeni panelu HP nastroje 

V nabidce Start zvolte pnkaz Programy, vyberte moznost HP Color LaserJet 5550 a pote 
vyberte pnkaz HP LaserJet nastroje. 

Poznamka Software HP nastroje muzete rovnez zobrazit klepnutim na ikonu na hlavnim panelu nebo 
na ikonu na plose. 

Panel HP nastroje se otevfe v prohlizeci WWW. 
Poznamka Po otevfeni adresy URL Ize vytvofit zalozku, ktera usnadni pnstup v budoucnosti. 
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Casti panelu HP nastroje 

Software HP nastroje se sklada z techto casti: 

• Karta Stav 

• Karta Odstranovani problemu 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentace 

• Tlacitko Nastaveni zanzeni 



Dalsi odkazy 

Kazda stranka v panelu HP nastroje obsahuje odkaz na stranku WWW spolecnosti HP 
s nasledujicimi informacemi: 

• Registrace produktu 

• Podpora produktu 

• Objednani spotfebniho materialu 

• HP Instant Support™ 

Tyto odkazy Ize pouzit pouze v pnpade, ze mate pnstup na Internet. Jestlize pouzivate 
telefonicke pfipojeni a pfi prvnim otevfeni panelu HP nastroje jste se nepfipojili, musite se 
nejprve pfipojit, abyste meli k temto strankam WWW pnstup. 

Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujici hlavni stranky: 

• Stav zanzeni. Zobrazi informace o stavu tiskarny. Tato stranka ukazuje stavy tiskarny, 
jako je uviznuti papiru nebo prazdny zasobnik. Pomoci virtualnich tlacitek ovladaciho 
panelu na teto strance muzete zmenit nastaveni tiskarny. Po odstraneni potizi tiskarny 
aktualizujte stav zanzeni klepnutim na tlacitko Obnovit. 

• Stav spotrebmho materialu. Zobrazi podrobne informace o stavu spotfebniho 
materialu, jako je zbyvajici mnozstvi toneru tiskove kazety v procentech a pocet stranek 
vytistenych pomoci soucasne tiskove kazety. Tato stranka obsahuje take odkazy na 
objednavani spotfebniho materialu a vyhledani informaci o recyklaci. 

• Tisk informacmch stranek. Vytiskne konfiguracni stranku a ruzne dalsi informacni 
stranky, ktere jsou pro tuto tiskarnu k dispozici, napfiklad stranku Stav spotfebniho 
materialu, stranku Ukazka a Mapa nabfdek. 



Karta Odstranovani problemu 

Karta Odstranovani problemu obsahuje odkazy na ruzne informace k odstranovani 
problemu, jako je odstranovani uviznuteho papiru, feseni potizi s kvalitou tisku, feseni 
dalsich vnitfnich problemu s tiskarnou a tisk nekterych stranek tiskarny. 
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Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umoznuje konfigurovat tiskarnu tak, aby uzivatele automaticky upozornovala 
na vystrahy tiskarny. Karta Vystrahy obsahuje odkazy na nasledujici hlavni stranky: 

• Nastavte vystrahy o stavu 

• Spravcovska nastaveni 

Stranka Nastavte vystrahy o stavu 

Na strance Nastavte vystrahy o stavu muzete zvolit, zda chcete vystrahy zapnout nebo 
vypnout, urcit, kdy ma tiskarna odeslat vystrahu, a vybrat si ze dvou ruznych typu vystrah: 

• mistni hlaseni, 

• ikona na hlavnim panelu. 

Klepnutim na polozku Pouzft aktivujte nastaveni. 

Stranka Spravcovska nastaveni 

Stranka Spravcovska nastaveni umoznuje nastavit, jak casto bude panel HP nastroje 
kontrolovat vystrahy tiskarny. K dispozici jsou tfi nastaveni: 

• Mene casto: kazdych 15 000 milisekund 

• Normalne: kazdych 8 000 milisekund 

• Casteji: kazdych 4 000 milisekund 

Pokud chcete omezit sit'ovy provoz, snizte cetnost, jakou tiskarna kontroluje vystrahy. 

Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informacni zdroje: 

• Uzivatelska pffrucka. Obsahuje informace o vyuziti tiskarny, zaruce, technickych 
udajich a podpofe, ktere prave ctete. Uzivatelska pnrucka je k dispozici ve formatu 
HTML i PDF. 

• Poznamky k instalaci. Obsahuje informace o instalaci tiskarny. 

Tlacitko Nastaveni zanzeni 

Klepnuti na tlacitko Nastaveni zanzeni zpusobi pfipojeni k implementovanemu serveru 
WWW tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

Odkazy panelu HP nastroje 

Odkazy panelu HP nastroje v leve casti obrazovky obsahuji odkazy na nasledujici volby: 

• Zvolit zanzeni. Umoznuje vyber ze vsech zanzeni podporujicich software HP nastroje. 

• Zobrazit soucasne vystrahy. Zobrazi aktualni vystrahy pro vsechny instalovane 
tiskarny. (Aktualni vystrahy se zobrazi pouze pfi tisku.) 

• Stranka pouheho textu. Zobrazi panel HP nastroje jako mapu stranek s odkazy na 
stranky obsahujici pouze text. 
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Barva 



Tato kapitola popisuje barevny tisk tiskaren fady HP Color LaserJet 5550. Uvadi take 
zpusoby, jak ziskat co nejlepsi barevny vytisk. Zahrnuje nasledujici temata: 

• Pouzivani barev 

• Sprava moznosti nastaveni barev tiskarny 

• Porovnani a shoda barev 



Pouzivani barev 



Tiskarna HP Color LaserJet 5550 nabizi kvalitni barevny tisk uz od chvile, kdy ji 
nainstalujete. Poskytuje kombinaci automatickych barevnych funkci, jejichz prostfednictvim 
vytvan pro bezne uzivatele v kancelanch skvele barevne vysledky, a dumyslnych nastroju 
pro profesionaly, kten maji zkusenosti s pouzivani m barev. 

Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 obsahuji peclive vytvofene a vyzkousene tabulky 
barev, diky kterym mohou nabidnout hladke a pfesne zobrazeni vsech tisknutelnych barev. 



Vyber papiru 

Chcete-li dosahnout nejlepsi kvality barev a obrazu, je dulezite zvolit v nabidce tiskarny 
nebo na ovladacim panelu vhodny typ papiru. Dalsi informace viz Vyber tiskoveho media . 



HP ImageREt 3600 

HP ImageREt 3600 je system inovacnich technologii, ktery byl vyvinut vyhradne 
spolecnosti HP s cNem dosahnout vynikajici kvality tisku. System HP ImageREt se 
vyznacuje integraci nejnovejsich technologickych vymozenosti a optimalizaci vsech prvku 
tiskoveho systemu. Pro ruzne potfeby uzivatelu bylo vyvinuto nekolik kategorii HP ImageREt. 

Zaklad systemu je tvofen klicovymi barevnymi laserovymi technologiemi, vcetne 
zdokonaleni obrazu, inteligentnich spotfebnich materialu a zpracovani obrazu s vysokym 
rozlisenim. Cim vyssi je kategorie ImageREt, tim propracovanejsi jsou tyto zakladni 
technologie pro pokrocilejsi systemove pouziti a integrovany jsou i dalsi technologie. 
Technologie HP ImageREt 3600 je kompletm tiskove feseni spolecnosti HP vyvinute a 
implementovane pro tiskarny fady HP Color LaserJet 5550. Spolecnost HP nyni nabizi 
maximalni zdokonaleni obrazu pro obecne kancelafske dokumenty a marketingove 
materialy. Technologie HP Image REt 3600 se osvedcila v nejruznejsich prostfedich a pfi 
vyuziti cele fady medii. Obrazovy rezim tohoto tiskoveho systemu je optimalizovan pro tisk 
na papir HP High Gloss Laser Paper. 



Nejlepsi tisk obrazu 

Chcete-li u tiskaren fady HP Color LaserJet 5550 dosahnout nejlepsi kvality obrazu, pouzijte 
papir pro laserove tiskarny HP High Gloss Laser Paper ve specialnim obrazovem rezimu. 
Chcete-li vybrat rezim obrazu, nastavte jako typ media moznost Obr. s vysokym leskem. 
Dalsi informace naleznete v casti Tisk na zvlastni media . 

Moznosti barev 

Moznosti barev poskytuji automaticky optimalni barevny vystup pro ruzne typy dokumentu. 

Moznosti barev pouzivajici objektove znaceni umoznujici optimalni nastaveni barev a 
polotonu pro ruzne objekty na strance (text, grafika a fotografie). Tiskarna urci, jake objekty 
stranka obsahuje, a pouzije takove nastaveni barev a polotonu, ktere pro kazdy objekt zajisti 
nejlepsi kvalitu tisku. Objektove znaceni v kombinaci s optimalizovanym vychozim 
nastavenim vytvafi skvele barvy bez nutnosti dalsich uprav. 

V prostfedi Windows najdete v ovladaci tiskarny na karte Barvy moznosti barev 
Automaticky a Rucne. 
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Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum . 



sRGB 

sRGB (Standard Red-Green-Blue) je svetovym standardem pro barvy, ktery byl puvodne 
vyvinut spolecnostmi HP a Microsoft jako spolecny barevny jazyk pro monitory, vstupni 
zanzeni (skenery, digitalni fotoaparaty) a vystupni zanzeni (tiskarny, plotry). Pfedstavuje 
vychozi barevny prostor pouzivany pro produkty HP, operacni systemy Microsoft, sit' WWW 
a vetsinu dnes prodavaneho kancelafskeho softwaru. Technologie sRGB je charakteristicka 
pro monitory soucasnych pocitacu se systemem Windows a pfedstavuje standard 
konvergence HDTV (High-Definition Television). 

Vzhled barev na obrazovce je ovlivnen ruznymi faktory, mezi nez patn zejmena typ 
pouzivaneho monitoru a osvetleni v mistnosti. Dalsi informace naleznete na strance 
Porovnani a shoda barev . 

Technologie sRGB slouzi k praci s barvami v nejnovejsich verzich aplikace Adobe 
PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office a mnoha dalsich. A co je nejdulezitejsi, jako 
vychozi mu barevnemu prostoru v operacnich systemech Microsoft se standardu sRGB 
dostalo vseobecneho pfijeti jakozto prostfedku vymeny barevnych informaci mezi aplikacemi 
a zanzenimi vyuzivajicimi spolecnou definici, ktera beznym uzivatelum zajist'uje mnohem 
lepsi porovnani a shodu barev. Technologie sRGB automaticky zlepsuje moznosti shody 
barev mezi tiskarnou, pocitacovym monitorem a dalsimi vstupnimi zanzenimi (skener, 
digitalni fotoaparat), aniz by uzivatele museli byt odborniky v oblasti prace s barvami. 



Tisk ve ctyrech barvach (CMYK) 

Barvy CMYK (cyan, magenta, yellow, black - azurova, purpurova, zluta a cerna) jsou barvy 
inkoustu pouzivane tiskovymi procesy. Pro tento postup je casto pozivan termin ctyfbarevny 
tisk. Datove soubory CMYK se zpravidla pouzivaji v prostfedi grafickeho zpracovani (tisk a 
publikovani). Tiskarna pfijima barvy CMYK prostfednictvim tiskoveho ovladace PS. 
Zobrazovani barev CMYK je v tiskarne navrzeno tak, aby vysledkem byly pine a syte barvy 
textu a grafiky. 

Emulace inkoustove sady CMYK (pouze Postscript) 

Zobrazovani barev CMYK Ize v tiskarne nastavit tak, aby emulovalo nekolik standardnich 
inkoustovych sad ofsetoveho tisku. 

• Vychozi. Toto nastaveni je vhodne pro bezne zobrazovani dat CMYK. Je navrzeno i pro 
zobrazovani fotografii a poskytuje pine a syte barvy pro text a grafiku. 

• SWOP (Specification for Web Offset Publications). Bezny standard ve Spojenych 
statech americkych a na dalsich mistech. 

• Euroscale. Bezny standard v Evrope a na dalsich mistech. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Bezny standard v Japonsku a na dalsich mistech. 

• Zanzeni. Emulace je vypnuta. Maji-li byt fotografie s timto nastavenim zobrazeny 
spravne, musi byt barvy obrazku spravovany prostfednictvim aplikace nebo operacniho 
system u. 
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Sprava moznosti nastaveni barev tiskarny 



Nastavenim moznosti barev na hodnotu Automaticky obvykle dosahnete maximalni kvality 
vytisku u barevnych dokumentu. Muze se vsak stat, ze budete chtit tisknout barevny 
dokument ve stupnich sedi (cernobile) nebo zmenit nekterou z moznosti barev tiskarny. 

• V systemu Windows Ize tisknout ve stupnich sedi nebo menit volby barev 
prostfednictvim nastaveni na karte Barvy v ovladaci tiskarny. 

• Na pocitaci Macintosh Ize tisknout ve stupnich sedi nebo menit volby barev 
prostfednictvim nabidky Porovnam a shoda barev v dialogovem okne Tisk. 

Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum . 



Tisk ve stupnich sedi 

Pokud v tiskovem ovladaci vyberete moznost Tisknout ve stupnich sedi, dokument se 
vytiskne cernobile. Tato volba je vhodna pro tisk barevnych dokumentu, ktere jsou urceny ke 
kopirovani nebo faxovani. 



Automaticke nebo manualni nastaveni barev 

Moznost nastaveni barev Automaticky optimalizuje upravy neutralni sede barvy, polotony a 
vylepseni okraju pouzivane pro kazdy element v dokumentu. Dalsi informace najdete v 
online napovede tiskoveho ovladace. 



Poznamka Volba Automaticky je vychozim nastavenim a doporucuje se pro tisk vsech barevnych 

dokumentu. 



Moznost nastaveni barev Manualni je urcena pro nastaveni uprav neutralni sede barvy, 
polotonu a vylepseni okraju pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat moznost upravy 
barev Manualni, na karte Barvy vyberte polozku Manualni a pak vyberte polozku Nastaveni. 

Moznost nastaveni barev Manualni 

Manualni upravy barev umozhuji upravovat moznosti Barva (nebo Barevna mapa) a 
Polotonovani zvlast' pro text, grafiku a fotografie. 



Poznamka Nektere aplikace pfevadeji text a grafiku na rastrove obrazky. V takovem pnpade se 
nastaveni Fotografie bude vztahovat i na text a grafiku. 

Volby polotonu. Volby polotonu ovlivhuji rozliseni a cistotu barevneho vystupu. Nezavisle je 
mozno zvolit nastaveni polotonu pro text, grafiku a fotografie. Dve moznosti nastaveni 
polotonu jsou Hladky a Detail. 

• Volba Hladky dava lepsi vysledky v pfipade tisku velkych, vyplnenych ploch. Zlepsuje 
take kvalitu fotografii tak, ze vyhladi jejich jemne barevne gradace. Tuto moznost zvolte, 
jsou-li dulezite jednotne a vyhlazene vyplne oblasti. 

• Volba Detail je uzitecna pro text a grafiku, kde se vyzaduje ostre rozliseni car nebo 
barev, napnklad u obrazku obsahujicich vzory nebo drobne detaily. Tuto moznost 
zvolte, jsou-li dulezite ostre cary a podrobnosti. 

Neutralni seda. Nastaveni Neutralni seda urcuje metodu, ktera se pouzije pro tvorbu 
sedych barev pouzitych v textu, grafice a fotografiich. 
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Pro nastaveni Neutralni seda jsou k dispozici dve hodnoty: 

• Pouze cerna vytvon neutralni barvy (sede a cernou) pouze s pouzitim cerneho toneru. 
Tim se zajisti neutralni barvy bez barevneho nadechu. 

• 4barevne vytvon neutralni barvy (sede a cernou) jako kombinaci vsech ctyf barev 
toneru. Tato metoda vytvan hladsi gradienty a pfechody k barvam, ktere nejsou 
neutralni, a vytvan nejtmavsi cernou barvu. 

Kontrola okraje. Nastaveni Kontrola okraje urcuje, jak se budou zobrazovat okraje. 
Moznosti okraju zahrnuji tfi slozky: adaptivni tvorba polotonu, REt a pfekryvani barev. 
Adaptivni tvorba polotonu zvysuje ostrost okraju. Pfekryvani barev snizuje ucinek nespravne 
registrace barevne plochyjemnym pfekryvanim okraju sousedicich objektu. Moznost REt 
zvysuje viditelne rozliseni umistenim jednotlivych obrazovych bodu tak, aby bylo dosazeno 
co nejhladsich okraju. 

K dispozici jsou ctyri urovne moznosti okraju: 

• Maximalm je nejagresivnejsi nastaveni pfekryvani barev. Pro toto nastaveni je 
aktivovana adaptivni tvorba polotonu. 

• Normalm je vychozi nastaveni pfekryvani barev. Pfekryvani barev je na stfedni urovni a 
adaptivni tvorba polotonu a barevna technologie REt jsou aktivovany. 

• Svetly nastavuje pfekryvani barev na minimalni urovni a adaptivni tvorba polotonu a 
barevna technologie REt jsou aktivovany. 

• Vypnuto vypina pfekryvani barev, adaptivni tvorbu polotonu i technologii REt. 
Barvy RGB. Pro nastaveni Barva RGB jsou k dispozici dve hodnoty: 

• Vychozi zpusobi, ze tiskarna interpretuje barvu RGB jako sRGB. Technologie sRGB je 
uznavanym standardem spolecnosti Microsoft a organizace World Wide Web 
Organization (WWW). 

• Pfi nastaveni Zive barvy zvysi tiskarna sytost barvy ve stfednich tonech. Barevne 
objekty budou vypadat barevneji. Vytistene modre a zelene budou vypadat temneji nez 
na obrazovce. Tato moznost je vhodna pro obchodni grafiku nebo k dosazeni barev 
podobnych jako u tiskarny HP Color LaserJet 4550. 

• Pfi nastaveni hodnoty Zaffzem bude tiskarna tisknout data RGB bez jakychkoliv uprav. 
Chcete-li s timto nastavenim vytisknout fotografie pozadovanym zpusobem, musite 
barvy obrazku nastavit z aplikace nebo operacniho systemu. 

K emulaci barev tiskarny HP Color LaserJet 4550 Ize pfistupovat prostfednictvim moznosti 
Rychla nastaveni tisku ulohy v tiskovem ovladaci. 
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Porovnam a shoda barev 



Proces porovnani a sesouhlaseni barevneho vystupu tiskarny a barev na obrazovce je 
pomerne slozity, protoze tiskarny a monitory pocitacu pouzivaji k zobrazeni barev odlisne 
metody. Monitory zo brazuji barvy svetelnymi pixely s pouzitim barevneho procesu RGB (red, 
green, blue - cervena, zelena, modra), zatimco tiskarny tisknou barvy s pouzitim procesu 
CMYK (cyan, magenta, yellow, black - azurova, purpurova, zluta, cerna). 

Shodu tistenych barev a barev na monitoru ovlivnuje nekolik faktoru. Mezi ne patn: 

• tiskova media, 

• barvici prvky v tiskarne (napnklad inkousty nebo tonery), 

• tiskovy proces (napnklad inkoustova, laserova nebo klasicka tiskafska technologie), 

• okolni osvetleni, 

• individuals odlisnosti ve vnimani barev, 

• softwarove aplikace, 

• ovladace tiskarny, 

• operacni system pocitace, 

• monitory, 

• videokarty a ovladace, 

• pracovni prostfedi (napnklad vlhkost). 

Jestlize barvy na obrazovce pfesne neodpovidaji tistenym barvam, mejte na pameti vyse 
uvedene faktory. 

Pro vetsinu uzivatelu je nejlepsi zpusobem dosazeni shody barev na obrazovce a na 
tiskarne tisk barev sRGB. 



Shoda barev PANTONE®* 

Standard PANTONE®* poskytuje nekolik systemu shody barev. System PANTONE®* 
Matching System je velmi oblibeny. K vytvafeni sirokeho spektra barevnych odstmu a tonu 
pouziva pnmych barev. Podrobne informace o pouziti systemu PANTONE®* Matching 
System s touto tiskarnou naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj5550_software. 



Shoda barev podle vzorniku 

Proces sesouhlaseni vystupu tiskarny s pfedtistenymi vzorniky barev a standardnimi 
barevnymi referencemi je pomerne slozity. V obecnych pnpadech Ize dosahnout pfimefene 
dobre shody se vzornikem barev, k jehoz vytvofeni byly pouzity barvy azurova, purpurova, 
zluta a cerna. Tyto vzorniky se nazyvaji vzorniky procesnich barev. 

Nektere vzorniky jsou vytvofeny z pnmych barev. Prime barvy jsou specialne vytvofena 
barviva. Mnohe z nich se nachazi mimo gamut (barevny rozsah) tiskarny. K vetsine vzorniku 
s pnmymi barvami jsou k dispozici odpovidajici vzorniky procesnich barev, ktere obsahuji 
aproximace pfimych barev v systemu CMYK. 
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Ve vetsine vzorniku procesnich barev je uvedena informace o procesnich standardech, 
ktere byly k pouzity k vytisteni vzorniku. Nejcastejsimi z nich jsou standardy SWOP, EURO 
a DIC. Chcete-li dosahnout optimalni shody barev se vzornikem procesnich barev, vyberte 
pnslusnou emulaci inkoustu v nabidce tiskarny. Pokud nemuzete identifikovat procesni 
standard, pouzijte emulaci SWOP. 



Tisk barevnych vzorku 

Chcete-li pouzivat barevne vzorky, vyberte barevny vzorek, ktery nejlepe odpovida 
pozadovane barve. K popisu pozadovaneho objektu pouzijte hodnotu barvy vzorku v 
aplikaci. Barvy se mohou lisit v zavislosti na pouzitem typu papiru a softwarove aplikaci. 
Podrobne informace o pouziti barevnych vzorku najdete na adrese http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 

Ktisku barevnych vzorku prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny pouzijte nasledujici 
postup: 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ oznacte polozku TISK VZORKU CMYK nebo TISK VZORKU RGB. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK VZORKU CMYK nebo TISK VZORKU RGB. 

Tyto vzorky jsou pfesne pouze v pnpade, ze jste nezmenili vychozi nastaveni. 



Emulace barev tiskarny HP Color LaserJet 4550 

Tiskove ovladace PCL, PS a HP Color LaserJet 5550 zahrnuji Rychle nastaveni tisku ulohy 
s nazvem Emulace barev tiskarny HP Color LaserJet 4550. Toto Rychle nastaveni tisku 
ulohy umozhuje snadno nastavit tiskarnu tak, aby emulovala barvy tiskarny HP Color 
LaserJet 4550. Obecne se da nci, ze vykreslovani barev je kontrastnejsi a vysledne barvy 
jsou tmavsi. Tato emulace poskytuje kvalitni vysledky pfi tisku dokumentu obsahujicich 
grafiku. 
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Udrzba 



"ato kapitola popisuje udrzbu tiskarny. Zahrnuje nasledujici temata: 

> Sprava tiskovych kazet 

> Vymena tiskovych kazet 

> Vymena spotfebniho materialu 

1 Konfiqurace e-mailovych vystrah pro stav spotfebniho materialu 

> Pravidelne cisteni 

> Kdy je tfeba cistit antistaticky hfeben 

> Cisteni antistatickeho hfebene 



Sprava tiskovych kazet 



Nejlepsi kvality tisku dosahnete pouze pouzitim pravych tiskovych kazet HP. V teto casti 
jsou uvedeny informace o spravnem pouziti a ukladani tiskovych kazet HP. Dale zde 
naleznete informace o pouziti tiskovych kazet jinych vyrobcu. 



Tiskove kazety HP 

Pokud pouzivate originalni novou tiskovou kazetu HP (vyrobni cislo C9730A, C9731 A, 
C9732A, C9733A), muzete ziskat nasledujici informace o stavu spotfebniho materialu: 

• zbyvajici spotfebni material v procentech, 

• pfedpokladany pocet zbyvajicich stranek, 

• pocet vytistenych stranek. 



Tiskove kazety jineho vyrobce nez HP 

Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzivani jinych tiskovych kazet nez HP, at' 
uz novych, nebo repasovanych. Protoze se nejedna o originalni vyrobky HP, spolecnost HP 
nemuze ovlivnit jejich vyrobu ani kontrolovat jejich kvalitu. Zaruka na tiskarnu se nevztahuje 
na servis nebo opravy vyzadovane z duvodu pouziti tiskove kazety jineho vyrobce nez HP. 

Pouzivate-li tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, muze se stat, ze nebudou k dispozici 
nektere funkce, napnklad udaje o zbyvajicim mnozstvi toneru. 

Pokud vam byla jako originalni vyrobek HP prodana tiskova kazeta jineho vyrobce nez HP, 
pfectete si pokyny v casti Horka linka HP pro nahlaseni podvodu . 



Overeni pravosti tiskove kazety 

Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 automaticky ovefuji pfi vlozeni tiskovych kazet jejich 
pravost. Behem ovefovani tiskarna oznami, zda tiskova kazeta je nebo neni originalni 
tiskovou kazetou HP. 

Pokud zprava na ovladacim panelu tiskarny oznamuje, ze tiskova kazeta neni originalni 
vyrobek HP, pfestoze jste zakoupili tiskovou kazetu HP, volejte horkou linku HP pro 
nahlaseni podvodu. 

Chcete-li potlacit chybovou zpravu informujici o kazete jineho vyrobce, stisknete tlacitko 



Horka linka HP pro nahlaseni podvodu 

Pokud nainstalujete tiskovou kazetu HP a zprava tiskarny oznamuje, ze se nejedna o 
kazetu HP, volejte horkou linku HP pro nahlaseni podvodu (1-877-219-3183, v Severni 
Americe bez poplatku). Spolecnost HP vam pomuze urcit, zda je produkt originalni, a 
podnikne kroky vedouci k vyfeseni problemu. 

Nastanou-li nize uvedene situace, tiskova kazeta pravdepodobne neni originalni tiskovou 
kazetou HP. 

• Vyskytuje se pfNis velky pocet problemu s tiskovou kazetou. 

• Kazeta nevypada jako obvykle (chybi napnklad oranzova vytahovaci zarazka, baleni 
kazety se lisi od baleni vyrobku HP apod.). 
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UPOZORNENI 



Skladovani tiskove kazety 

Nevyjimejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete skutecne pouzit. 

Chcete-li pfedejit poskozeni tiskove kazety, nevystavujte ji svetlu na vice nez nekolik minut. 



Predpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisi na charakteru pouziti a na mnozstvi toneru vyzadovanem pro 
tiskove ulohy. Skutecne vysledky budou zaviset na podminkach pouzivani a tistenych 
vzorech. 

Kontrolou mnozstvi toneru podle postupu popsaneho mze muzete kdykoli ovefit 
pfedpokladanou zivotnost kazety. 



Priblizne intervaly vymeny spotrebniho materialu 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny priblizne intervaly vymeny spotrebniho materialu a 
zpravy na ovladacim panelu upozorhujici na potfebu vymeny. Vysledky budou zaviset na 
podminkach pouzivani a tistenych vzorech. 



Polozka 


Zprava tiskarny 


Pocet stran 


Priblizny casovy 
interval 1 


Kazety s barevnym 
tonerem 


VYMENTE CERNA 
KAZETU 

VYMENTE 

<BAREVNY> KAZETU 


13 000 stran 2 
12 000 stran 2 


3,25 mesi'cu 
3 mesi'cu 


Pfenaseci sada 


VYMENTE 
PRENASECI SADU 


120 000 stran 


40 mesi'cu 


Fixacni sada 


VYMENTE SADU 
FIXACNI JEDNOTKY 


150 000 stran 


50 mesicu 



1 Prumerna zivotnost je zalozena na 4 000 vytistenych stranach za mesic. 

2 Priblizny pocet stran velikosti A4/Letter s priblizne 5procentnim pokrytim jednotlivych barev. 



Chcete-li objednat spotfebni material online, pfejdete na stranku http://www.hp.com/supplies/ 
clj5550. 

K objednani spotrebniho materialu muzete pouzit software HP nastroje nebo 
implementovany server WWW. Dalsi informace naleznete v casti HP nastroje nebo Pouziti 
implementovaneho serveru WWW . 
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Kontrola zivotnosti tiskove kazety 



Kontrolu zivotnosti tiskove kazety Ize provest pomoci ovladaciho panelu tiskarny, 
implementovaneho serveru WWW, softwaru tiskarny nebo softwaru HP Web Jetadmin. 
Zkontrolujte ukazatel stavu spotfebniho materialu na ovladacim panelu a zjistete pfiblizne 
urovne spotfebniho materialu. 



PRIPRAVENO 



Menu otevrete V 



■ ■ ■ - 



• • • I 



Displej tiskarny 

1 Oblast zpravy 

2 Oblast vyzvy 

3 Ukazatel stavu spotfebniho materialu 

4 Barvy tiskovych kazet zleva doprava: cerna, fialova, zluta a azurova 

Chcete-li vytisknout stranku stavu spotfebniho materialu, pouzijte nasledujici postup. 



Pouziti ovladaciho panelu tiskarny 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK ZASOB STAVOVA STRANKA. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vytisknete stranku stavu spotfebniho materialu. 

Pouziti implementovaneho serveru WWW (u tiskaren pripojenych k siti) 

1 . V internetovem prohlizeci zadejte adresu IP domovske stranky tiskarny. Zobrazi se 
stranka stavu tiskarny. Dalsi informace viz Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

2. V leve casti obrazovky klepnete na odkaz Stav spotfebniho materialu. Zobrazi se 
stranka stavu spotfebniho materialu poskytujici informace o tiskove kazete. 

Pouziti tiskoveho softwaru 

Chcete-li pouzivat tuto funkci, musi byt v tiskarne nainstalovan software HP nastroje. Tento 
software je automaticky nainstalovan jako soucast typicke instalace softwaru. Navic musite 
mit pfistup k sfti WWW. 

1 . V nabidce Start zvolte pnkaz Programy a pak klepnete na pnkaz HP nastroje. 
Panel HP nastroje se otevfe v prohlizeci WWW. 

2. V leve casti obrazovky klepnete na kartu Stav a pak klepnete na odkaz Stav 
spotfebniho materialu. 
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Poznamka Chcete-li objednat spotfebni material, klepnete na odkaz Objednat spotfebni material. 

Zobrazi se okno prohlizece s adresou, na ktere Ize nakoupit spotfebni material. Vyberte 
spotfebni material, ktere chcete objednat, a postupujte podle pnslusnych pokynu. 



Pouziti programu HP Web Jetadmin 

V programu HP Web Jetadmin vyberte zanzem tiskarny. Informace o tiskove kazete se 
zobrazi na strance stavu zafizeni. 



Vymena tiskovych kazet 



Jestlize se blizi konec doby zivotnosti tiskove kazety, na ovladacim panelu se zobrazi 
zprava doporucujici objednani jeji nahrady. Tiskarna muze dale tisknout pomoci stavajici 
tiskove kazety az do okamziku, kdy se na ovladacim panelu zobrazi zprava vyzyvajici k jeji 
vymene. 

Tiskarna pouziva ctyfi barvy a pro kazdou z nich ma zvlastni tiskovou kazetu: cerna (K), 
purpurova (M), zluta (Y) a azurova (C). 

Tiskovou kazetu vymente v pnpade, ze se na ovladacim panelu zobrazi zprava VYMENTE 
<BAREVNY> KAZETU. Na displeji ovladaciho panelu bude take uvedena barva, kterou je 
nutne vymenit (pouze v pnpade, ze je nainstalovana originalni kazeta HP). 

UPOZORNENI Pokud toner zaspini odev, otfete jej suchym hadfikem a odev vyperte ve studene vode. 
Horka voda by zpusobila zapusteni toneru do tkaniny. 



Poznamka Dalsi informace o recyklaci pouzitych tiskovych kazet najdete v casti Informace o programu 

sberu a ekologicke recyklace tiskovych kazet HP nebo na strance WWW spotfebni ho 
materialu HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/go/recycle. 



Vymena tiskove kazety 

1 . Otevfete horni kryt tiskarny. 
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2. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 




3. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




UPOZORNENI Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat zavazne potize s kvalitou tisku. 

4. Vyjmete pouzitou tiskovou kazetu z tiskarny. 
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5. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu. Pouzitou tiskovou kazetu ulozte do obalu pro 
pozdejsi recyklaci. 




7. Z nove tiskove kazety odstrante oranzovou mylarovou pasku a oranzovou pfepravni 
pojistku. Pojistku vyhod'te. 
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8. Uchopte oranzovou zarazku nove tiskove kazety a zcela vytahnete tesnici pasku. Pasku 
vyhod'te. 




9. Vyrovnejte tiskovou kazetu s drazkami uvnitf tiskarny a zasunte ji az na doraz. 




Poznamka Jestlize je kazeta v nespravne patici, zobrazi se na ovladacim panelu zprava UMISTENI 

<BAREVNY> KAZETY NESPRAVNE nebo NESPRAVNY SPOTR.MAT.. 



10. Zavfete pfedni kryt a pote horni kryt. Za nekolik okamziku by se na displeji ovladaciho 
panelu mela zobrazit zprava Pfipraveno. 

11. Instalace je dokoncena. Ulozte starou tiskovou kazetu do krabice, ve ktere byla dodana 
nova kazeta. Pokyny k recyklaci naleznete v pfilozene pfirucce pro recyklaci. 

12. Pokud pouzivate tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, zkontrolujte, nejsou-li na 
ovladacim panelu zobrazeny dalsi pokyny. 

Dalsi napovedu naleznete na strance http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Vymena spotrebniho materialu 



Pouzivate-li originalni spotfebni material HP, tiskarna vas v pnpade, ze spotfebni material 
dochazi, automaticky upozorm. Upozorneni na nutnost objednavky spotrebniho materialu 
vam poskytne dostatek casu material objednat drive, nez bude nutne jej vymenit. 

Umisteni spotrebniho materialu 

Spotfebni material Ize identifikovat podle stitku a modrych plastovych drzadel. 
Nasledujici obrazek znazornuje umisteni jednotlivych spotfebnich dilu. 



Umisteni spotfebnich dMu 

1 fixacni jednotka 

2 tiskove kazety 

3 pfenaseci jednotka 



Pokyny pro vymenu spotrebniho materialu 

Chcete-li usnadnit vymenu spotfebnich dilu, mejte pfi instalaci tiskarny na pameti nasledujici 
pokyny. 

• K odstraneni spotfebnich dilu je nutny dostatecny prostor nad a pfed tiskarnou. 

• Tiskarna by mela byt umistena na rovnem pevnem povrchu. 

Pokyny pro instalaci spotfebniho materialu naleznete v instalacnich pnruckach dodavanych 
s jednotlivymi dNy. Dalsi informace naleznete na strance http://www.hp.com/support/clj5550. 
Po pfipojeni vyberte moznost Solve a Problem (Reseni problemu). 



UPOZORNENI Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzivat pro tuto tiskarnu originalni vyrobky HP. 

Pouzivani produktu jinych vyrobcu nez HP muze zpusobit problemy vyzadujici servis, ktery 
nebude kryty v ramci zaruk nebo servisnich smluv spolecnosti Hewlett-Packard. 
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Zajistem prostoru kolem tiskarny pro vymenu spotrebnmo 
materialu 

Nasledujfcf obrazek znazornuje velikost prostoru nad a po stranach tiskarny, ktery je potfeba 
zajistit pfi vymene spotfebni'ch dflu. 




Rozmerove schema pro vymenu spotrebmho materialu 

1 628 mm 

2 1 550 mm 

3 940 mm 
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Konfigurace e-mailovych vystrah pro stav spotfebniho materialu 



Ke konfiguraci systemu pro hlaseni problemu s tiskarnou muzete pouzit program HP Web 
Jetadmin nebo implementovany server WWW. Vystrahy maji podobu e-mailove zpravy 
odeslane na vami urceny e-mailovy ucet nebo vice uctu. 

Lze konfigurovat nasledujici polozky: 

• tiskarnu nebo tiskarny, ktere chcete sledovat, 

• jake vystrahy chcete pfijimat (napnklad vystrahy tykajici se zaseknuti papiru, 
vypotfebovani papiru, stavu spotfebniho materialu a otevfeni krytu), 

• e-mailovy ucet, na ktery maji byt vystrahy pfeposilany. 



Software 


Kde hledat informace 


HP Web Jetadmin 


Podrobne informace o vystrahach a o jejich 
nastaveni naleznete v systemu napovedy 
programu HP Web Jetadmin. 


Implementovany server WWW 


Obecne informace o implementovanem serveru 
WWW viz Pouziti implementovaneho serveru 
WWW. 


Podrobne informace o vystrahach a o jejich 
nastaveni naleznete v systemu napovedy 
implementovaneho serveru WWW. 



Vystrahy muzete rovnez pfijimat prostfednictvim softwaru HP nastroje. Tyto vystrahy se 
zobrazuji jako mistni okna nebo jako animovane ikony na hlavnim panelu. Software 
HP nastroje nezasila vystrahy ve forme e-mailovych zprav. Software HP nastroje lze 
nakonfigurovat tak, aby pfedaval pouze vystrahy, ktere chcete pfijimat. Lze rovnez urcit, jak 
casto bude software kontrolovat stav tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Pouziti 
panelu HP nastroje . 
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Pravidelne cistern 



Chcete-li zajistit spravne fungovani tiskarny po celou dobu jeji zivotnosti, je pravidelne 
cisteni nezbytnosti. 

Mezi casti, ktere je nutne pravidelne cistit, patff cidlo OHT (OverHead Transparency) a 
oboustranneho tisku. Cidlo OHT detekuje a zajist'uje, aby tiskarna pouzivala spravny tiskovy 
rezim. Toto cidlo rovnez v prubehu oboustranneho tisku upravuje pnpadne vychyleni papiru 
pri tisku na druhou stranu. 

Pravidelne cisteni vyzaduje i antistaticky hfeben v horni casti tiskarny. Stetec k cisteni 
antistatickeho hfebenu je ulozen uvnitf pfedniho krytu. 



• Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazuje zprava, ze je misto pozadovane pruhledne 
folie pouzivan papir. 

• Obrazky na pfedni a zadni strane vytistene stranky nejsou zarovnany. 



Kdy je treba cistit cidlo OHT 



Cisteni cidla OHT 



Poznamka 



Pokud tyto pokyny nevyfesi problemy s OHT a oboustrannym (duplexnim) tiskem, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/support. 



1 . Otevfete horni kryt tiskarny. 




2. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 




148 Kapitola7 Udrzba 



CSWW 



3. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




4. Vyjmete azurovou tiskovou kazetu z tiskarny. 

Nepokladejte azurovou tiskovou kazetu na otevfenou pfenosovou jednotku. Dojde-li 
k poskozeni pfenosove jednotky, mohou nastat zavazne potize s kvalitou tisku. 

5. Vyjmete kartacek pro cistern cidla OHT z podstavce tiskarny. 




6. Vlozte kartacek do drazky a ctyfikrat nebo petkrat s nim zahybejte zprava doleva. 




Necistete stetcem pnmo cidlo. Mohlo by dojit k rozmazani prachu a k naslednym chybam 
tiskarny. 

7. Vrat'te kartacek pro cistern cidla OHT do podstavce tiskarny. 

8. Vyrovnejte tiskovou kazetu s drazkami uvnitf tiskarny a zasunte ji az na doraz. 



Pravidelne cistern 
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Kdy je treba cistit antistaticky hreben 



Antistaticky hreben byste meli vycistit po vymene cerne tiskove kazety, po vymene soupravy 
pro pfenos obrazu nebo pfi potizich s kvalitou tisku. 



Poznamka Pokud menite cernou tiskovou kazetu, vycistete nejprve antistaticky hreben a teprve pak 

vymehte cernou tiskovou kazetu. (V prubehu cistern by mohlo dojit ke znecisteni cerne 
tiskove kazety tonerem). Davejte pozor, abyste si tonerem neuspinili odev. 

Pokud menite soupravu pro pfenos obrazu, vycistete antistaticky hreben novym kartackem, 
ktery byl dodan s nahradni soupravou pro pfenos obrazu. 
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Cistern antistatickeho hfebene 

1 . Otevfete horni kryt tiskarny. 
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4. 



Uchopte zelena drzadla pfenosove jednotky a zatahnete smerem dolu. 
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6. Zavfete pfenosovou jednotku a ulozte cistici kartacek zpet do pfedniho krytu. Provadite- 
li vymenu pfenosove jednotky, je soucasti dodavky i novy cistici kartacek. 
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Reseni problemu 



Tato kapitola popisuje feseni problemu, ktere mohou pfi praci s tiskarnou nastat. Zahrnuje 
nasledujici temata: 

• Zakladni body pro feseni problemu 

• Stranky s informacemi o odstranovani problemu 

• Typy zprav ovladaciho panelu 

• Hlaseni ovladaciho panelu 

• Zaseknuti papiru 

• Obvykle pnciny zaseknuti papiru 

• Odstraneni zaseknuteho papiru 

• Problemy pfi manipulaci s medii 

• Tiskarna podava vice listu 

• Do tiskarny je podavana stranka nespravne velikosti 

• Tiskarna zavadi papir z nespravneho zasobniku 

• Nedochazi k automatickemu podavani media 

• Pomoci ovladaciho panelu tiskarny nelze vybrat velikosti papiru pro zasobnik 2, 3, 4 
nebo 5 

• Nedochazi k podavani media ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 

• Nedochazi k podavani transparent ich folii a leskleho papiru 

• Tisk na folie neni spravny a na ovladacim panelu tiskarny se zobrazuje zprava o 
potizich s medii v zasobniku 

• Obalky se zasekavaji a nejsou podavany do tiskarny 

• Vystup je zvlneny nebo pomackany 

• Tiskarna netiskne oboustranne, pnpadne je oboustranny tisk nespravny 

• Problemy s odezvou tiskarny 

• Na displeji neni zobrazena zadna zprava 

• Tiskarna je zapnuta, ale nic se nevytiskne 

• Tiskarna je zapnuta, ale nepfijima data 

• V pocitaci nelze vybrat tiskarnu 

• Problemy s ovladacim panelem tiskarny 

• Nastaveni ovladaciho panelu nepracuje spravne 

• Nelze vybrat zasobnik 3, 4 nebo 5 

• Problemy s barevnym tiskem 
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Cerny tisk misto barevneho 
Nespravny odstm 
Chybejici barva 

Nejednotne barvy po instalaci tiskove kazety 

Tistene barvy neodpovidaji barvam na obrazovce 

Nespravny vystup tiskarny 

Tisknou se nespravna pisma 

Nelze tisknout vsechny znaky ze sady symbolu 

Presun textu mezi vytisky 

Nepravidelne a chybejici znaky nebo pferuseny vytisk 
Castecny vytisk 

Problemy se softwarovou aplikaci 

V softwaru nelze zmenit systemove nastaveni 

V softwaru nelze zvolit pismo 

V softwaru nelze zvolit barvy 

Tiskovy ovladac nerozpozna zasobnik 3, 4 nebo 5 v pnslusenstvi pro oboustranny tisk 
Reseni problemu s kvalitou tisku 
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Zakladni body pro feseni problemu 



Pokud se s tiskarnou vyskytnou nejake problemy, mohou vam pfi urcovani pnciny problemu 
pomoci tyto zakladni body. 

• Je tiskarna pfipojena k napajeni? 

• Je tiskarna zapnuta? 

• Je tiskarna ve stavu Pfipraveno? 

• Jsou pfipojeny vsechny nezbytne kabely? 

• Jsou na ovladacim panelu zobrazeny nejake zpravy? 

• Bylo instalovano originalni pnslusenstvi HP? 

• Jsou prave vymenene tiskove kazety spravne instalovany? Byla z kazety vytazena 
zarazka? 

• Je prave vymeneny spotfebm material (fixacni sada, pfenosova sada) spravne 
instalovan? 

Jestlize nelze nalezt feseni problemu s tiskarnou v teto pnrucce, pfejdete na stranku 
http://www.hp.com/support/clj5550. 

Dalsi informace o instalaci a nastaveni tiskarny naleznete v uvodni pnrucce k teto tiskarne. 

Faktory ovlivhujici vykon tiskarny 

Doba tisku ulohy je ovlivnena nekolika faktory. Patn mezi ne maximalm rychlost tiskarny 
mefena ve strankach za minutu. Mezi ostatni faktory ovlivnujici rychlost tisku patn pouziti 
zvlastniho papiru (napnklad pruhlednych folif, silneho papiru a papiru vlastni velikosti), doba 
zpracovani v tiskarne a doba zavedeni dat. Mezi dalsi faktory patn: 

• slozitost a rozsahlost grafiky, 

• konfigurace vstupu a vystupu tiskarny (sit'ove nebo paralelni pfipojeni), 

• rychlost pouziteho pocitace, 

• velikost instalovane pameti tiskarny, 

• sit'ovy operacni system a konfigurace (jde-li o pfipojeni v siti), 

• jazyk tiskarny (PCL nebo emulace PostScript 3). 

Poznamka Pfidani dodatecne pameti tiskarny muze vyfesit problemy s pameti, zlepsit praci tiskarny se 
slozitou grafikou a zkratit dobu zavedeni, nezvysi vsak maximalni rychlost tiskarny (mefenou 
ve strankach za minutu). 
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Stranky s informacemi o odstranovani problemu 



Pomoci ovladaciho panelu tiskarny Ize vytisknout stranky, ktere napomahaji odstranit 
problemy s tiskarnou. Zde je popsan postup tisku nasledujicich stranek s informacemi: 

• testovaci stranka drahy papiru 

• stranka registrace 

• protokol udalosti 

Testovaci stranka drahy papiru 

Testovaci stranku drahy papiru Ize vyuzit k vyzkouseni zpusobu manipulace tiskarny s 
papirem. Muzete vybrat zdroj, cN a dalsi moznosti, ktere tiskarna nabizi, a definovat tak 
drahu papiru, kterou chcete vyzkouset. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TEST DRAHY PAPIRU. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku TEST DRAHY PAPIRU. 

Na displeji se zobrazi zprava Provadf se... TEST DRAHY PAPIRU, dokud tiskarna 
nedokonci test drahy papiru. Po vytisteni testovaci stranky drahy papiru se tiskarna vrati do 
stavu Pfipraveno. 

Stranka Registrace 

Na strance Registrace se vytiskne vodorovna a svisla sipka oznacujici, jak daleko od stfedu 
Ize na stranku tisknout. Registracni hodnoty muzete nastavit pro kazdy zasobnik tak, aby 
obraz na pfedni i zadni strance byl zarovnan na stfed. Nastaveni registrace rovnez 
umozhuje zarovnani obrazu na stfed stranky. Kazdy zasobnik ma mirne odlisne umisteni 
obrazku. Proved'te registracni postup u kazdeho zasobniku. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku KVALITA TISKU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NASTAVIT REGISTRACI. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NASTAVIT REGISTRACI. 

Poznamka Zasobnik Ize zvolit zadanim ZDROJ. Vychozi ZDROJ je zasobnik 2. Chcete-li nastavit 
registraci pro zasobnik 2, pfejdete ke kroku 12. Jinak pokracujte dalsim krokem. 

8. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ZDROJ. 

9. Stisknutim tlacitka * vyberte polozku ZDROJ. 

10. Stisknutim tlacitka ▼ nebo ^ zvyraznete zasobnik. 
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1 1 . Stisknutim tlacitka ✓ vyberte zasobnik. 

Po zvoleni zasobniku se na ovladacim panelu zobrazi nabidka NASTAVIT REGISTRACI. 

12. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK ZKUS. STR.. 

13. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku TISK ZKUS. STR.. 

14. Postupujte podle pokynu na vytistene strance. 

Protokol udalosti 

Protokol udalosti uvadi udalosti tiskarny vcetne zaseknuti papiru, provoznich chyb a dalsich 
stavu tiskarny. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK. PROT. UDAl.. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku TISK. PROT. UDAL.. 

Na displeji bude zobrazeno hlaseni Probfha tisk... PROTOK. UDALOSTI , dokud tiskarna 
nedokonci tisk protokolu udalosti. Po vytisteni protokolu udalosti se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 
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Typy zprav ovladaciho panelu 



Hlaseni ovladaciho panelu Ize podle zavaznosti rozdelit do tri typu. 

• Stavova hlaseni 

• Varovna hlaseni 

• Chybova hlaseni 

V ramci kategorie chybovych hlaseni jsou nektere zpravy klasifikovany jako kriticke chybove 
zpravy. V teto casti je popsan rozdN mezi jednotlivymi typy zprav ovladaciho panelu. 



Stavova hlaseni 

Stavova hlaseni odrazeji aktualni stav tiskarny. Informuji uzivatele o normalnim provozu 
tiskarny a jejich vymazani nevyzaduje zadny zasah. Meni se podle toho, jak se meni stav 
tiskarny. Pokud je tiskarna ve stavu online a je pfipravena, neni zaneprazdnena a nejsou na 
ni zadna cekajici varovna hlaseni, zobrazi se stavove hlaseni Pfipraveno. 



Varovna hlaseni 

Varovna hlaseni informuji o chybach dat a tisku. Tato hlaseni se obvykle stndaji s hlasenimi 
Pfipraveno nebo Stav a zustavaji zobrazena az do stisknuti tlacitka ^. Je-li polozka 
SMAZATELNA VAROV. v konfiguracni nabidce tiskarny nastavena na hodnotu ULOHA, 
budou tato hlaseni odstranena dalsi tiskovou ulohou. 



Chybova hlaseni 

Chybova hlaseni informuji o nutnosti provest urcity zasah, napfiklad vlozit papir nebo 
odstranit zaseknuty papir. 

Po nekterych chybovych hlasenich Ize automaticky pokracovat. Je-li zobrazeno nastaveni 
AUTO POKRACOVANI=ZAPNUTO, tiskarna bude po 10sekundovem zobrazeni takoveho 
chyboveho hlaseni pokracovat v normalnim provozu. 



Poznamka Stisknete-li behem 10sekundoveho zobrazeni hlaseni, po nemz Ize automaticky pokracovat, 

jakekoli tlacitko, funkce automatickeho pokracovani bude potlacena a pfednost bude mit 
funkce stisknuteho tlacitka. Napfiklad stisknuti tlacitka Nabidka zpusobi zruseni ulohy. 



Kriticka chybova hlaseni 

Kriticka chybova hlaseni informuji o selhani zaffzeni. Nektera z techto hlaseni Ize odstranit 
vypnutim a opetovnym zapnutim tiskarny. Nastaveni AUTO POKRACOVANI tato hlaseni 
neovlivnuje. Pokud kriticka chyba stale trva, je nutny servisni zakrok. 

Nasledujici tabulka uvadi a popisuje hlaseni ovladaciho panelu tiskarny v ciselnem a 
abecednim poradf. 
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Hlaseni ovladaclho panelu 



Hlaseni ovladaclho panelu 



Hlaseni ovladaclho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.X.X CHYBA PAM. 
SPOTREB. MATERIALU 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Tiskarna nemuze provadet cteni nebo 
zapis z nebo do alespoh jedne 
pamet'ove znacky tiskove kazety, nebo 
alespoh jedna pamet'ova znacka chybi. 

Nasledujici zpravy ovladaclho panelu 
odpovidajf barvam tiskovych kazet: 

10.00.00 = cerna tiskova kazeta 

10.00.01 = azurova tiskova kazeta 

10.00.02 = purpurova tiskova kazeta 

10.00.03 = zluta tiskova kazeta 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Dalsi informace ziskate stisknutim 
tlacitka ?. 

3. Pokud tato chyba potrva, obrat'te se 
na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


13.XX.YY UVIZ. 

V DRAZE DUPLEXORU 

Pro nap. stisk ? 


Doslo k zaseknuti v draze papiru. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY UVIZ. 
V DRAZE PAPIRU 
Pro nap. stisk ? 


Doslo k zaseknuti papiru v draze media. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY UVIZ. 
V OBL. HOR. VIKA 
Pro nap. stisk ? 


Doslo k zaseknuti papiru v oblasti 
horni'ho krytu. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti' ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


13.XX.YY VICE 

UVIZ. V DR.OBOUS. T. 

Pro nap. stisk ? 


Doslo k zaseknuti v draze papiru. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY VICE 
UVIZNUTI VDR. PAP. 
Pro nap. stisk ? 


Doslo k nekolika uviznutim papiru v 
draze papiru. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY ZAS PAPIRV 
ZAS 1 

Uvolnete papir 
a stisknete ✓ 

stri'da se s 

13.XX.YY ZAS PAPIRV 
ZAS 1 

Pro nap. stisk ? 


Doslo k zaseknuti stranky ve 
vi'ceucelovem zasobniku. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY ZAS PAPIRV 
ZASX 

Pro nap. stisk ? 


Doslo k uviznuti stranky v zasobniku 2, 
3, 4 nebo 5 nebo v nekolika zasobm'cich. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 
zaseknuti ziskate stisknutim tlacitka 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Pokud se hlaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te 
se na podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


20 NEDOSTATECNA PAMET 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 

20 NEDOSTATECNA PAMEf 
Pokracujte stiskem ✓ 


Tiskarna pfijala z pocitace vice dat, nez 
Ize ulozit do volne pameti. 


1 . Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v 
tisku. 

Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 

2. Chcete-li se v budoucnu teto chybe 
vyhnout, snizte slozitost tiskove 
ulohy. 

3. Pfidani pameti do tiskarny 
pravdepodobne umozni tisk 
slozitejsich stranek. 
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Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


22 EIO X 

PREPL VYROVN PAMETI 
Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k preteceni vyrovnavaci pameti V/ 
V karty EIO v patici X tiskarny v 
zaneprazdnenem stavu. 


1 . Stisknutim tlacitka >/ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


22 PARALELNI I/O 
PREPL VYROVN PAMETI 
Pro nap. stisk ? 
strfda se s 
22 PARALELNI I/O 
PREPL VYROVN PAMETI 
Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k preteceni paralelni vyrovnavaci 
pameti tiskarny v zaneprazdnenem stavu. 


1 . Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud zprava potrva, odpojte 
paralelni kabel na obou koncich a 
znovu jej pripojte. 

3. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


22 SERIOVY I/O 

PREPL VYROVN PAMETI 

Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k preteceni seriove vyrovnavaci 
pameti tiskarny v zaneprazdnenem stavu. 


1 . Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


22 V/V USB 

PRETEC.VYROV.PAMETI 
Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k preteceni vyrovnavaci pameti 
USB tiskarny v zaneprazdnenem stavu. 


1 . Stisknutim tlacitka * pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


40 EIO X SPATNY 
PRENOS 

Pokracujte stiskem v 


Spojem s kartou v zasuvce EIO X bylo 
pferuseno nestandardnim zpusobem. 


1 . Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 
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Hlasem ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


40 SPATNY SERIOVY 
PRENOS 

Pokracujte stiskem ✓ 


Behem pri'jmu dat tiskarnou doslo k 
chybe seriovych dat (paritm, ramcove 
nebo pfeteceni radku). 


1 . Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v 
tisku. 


Poznamka 

Dojde ke ztrate dat. 


2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


41.3 NEOCEKAVANY 
FORMAT V ZASOB. X 
Pro nap. stisk ? 


Je vlozeno medium, ktere je ve smeru 
podavani kratsi nebo delsi nez velikost 
nakonfigurovana pro zasobnik. 


1 . Pokud byla vybrana nespravna 
velikost, zruste ulohu nebo zobrazte 
napovedu tlacitkem ?. 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 


41.3 NEOCEKAVANY 
FORMAT V ZASOB. X 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 

NAPLNIT ZASOBNIKX 
<TYP> <VELIKOST> 
Jiny zasob. zvolte 
tlac. Pokracovat 


Je vlozeno medium, ktere je ve smeru 
podavani kratsi nebo delsi nez velikost 
nakonfigurovana pro zasobnik. 


1 . Pokud byla vybrana nespravna 
velikost, zruste ulohu nebo zobrazte 
napovedu tlacitkem ?. 

NEBO 

2. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte jiny 
zasobnik. 

3. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 


41.5 NEOCEKAVANY 
TYP V ZASOB. X 
Pro nap. stisk ? 


Tiskarna zjistila v draze media jiny typ 
media, nez ktery je nekonfigurovan v 
zasobniku. 


1 . Pokud byla vybrana nespravna 
velikost, zruste ulohu nebo zobrazte 
napovedu tlacitkem ?. 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 


41.5 NEOCEKAVANY 
TYP V ZASOB. X 
Pro nap. stisk ? 
strfda se s 
NAPLNIT ZAS. X 
<TYP> <VELIKOST> 
Jiny zasob. zvolte 
tlac. Pokracovat 


Tiskarna zjistila v draze media jiny typ 
media, nez ktery je nekonfigurovan v 
zasobniku. 


1 . Pokud byla vybrana nespravna 
velikost, zruste ulohu nebo zobrazte 
napovedu tlacitkem ?. 

NEBO 

2. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte jiny 
zasobnik. 

3. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 
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Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


41.X 

CHYBA TISKARNY 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
41.X 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte stiskem ✓ 


Doslo k chybe tiskarny. 


1 . Pokracujte stisknutim tlacitka 
nebo stisknutim tlacitka ? zobrazte 
dalsi informace. 

2. Pokud hlaseni pfetrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


49.XXXX 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo ke kriticke chybe firmwaru. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


50.X CHYBA FIX. JEDN. 
Pro nap. stisk ? 


Doslo k chybe fixace. 

Dale jsou uvedeny chyby specificke pro 
fixacni jednotku: 

50.1 - Doslo k chybe ni'zke teploty 
fixacni jednotky v hlavnim termistoru. 

50.2 - Doslo k chybe sluzby zahffvani 
fixacni jednotky. 

50.3 - Doslo k chybe vysoke teploty 
fixacni jednotky v hlavnim termistoru. 

50.4 - Doslo k chybe funkce fixacni 
jednotky. 

50.8 - Doslo k chybe nizke teploty 
fixacni jednotky v dilcim termistoru. 

50.9 - Doslo k chybe vysoke teploty 
fixacni jednotky v dilcim termistoru. 

Tyto chyby mohou vzniknout nasledkem 
nedostatecneho napajem, nespravneho 
napeti nebo potizi s fixacni jednotkou. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tato zprava potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


51. 2Y 

CHYBA TISKARNY 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
51. 2Y 

CHYBA TISKARNY 

Pokracujte 

zapnutim a vypnutim 


Bud' paprsek rozpoznal chybu, nebo 
doslo k chybe laseru. 

Hodnoty Y: 

Y - popis 

0 - cerna 

1 - azurova 

2 - purpurova 

3 - zluta 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 
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Hlasem ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


53.XX.X ZKONTR.PAT. 
RAM DIMM X 


Doslo k chybe v nektere z pameti 
tiskarny. 

Hodnoty promennych X, Y a ZZ jsou 
nasledujici: 

X - urmstem zaffzeni 

1 Patice 1 

2 Patice 2 

Y - cislo banky 

1 Cislo banky 1 

2 Cislo banky 2 

3 Cislo banky 3 

4 Cislo banky 4 
ZZ - cislo chyby 

01 Nepodporovana pamet' 

02 Nerozpoznana pamet' 

03 Nedosahuje omezeni minimalni 
pameti 

04 Pfesahuje omezeni maximalm pameti 

05 Chybny test pameti RAM 


Pokud se zobrazi vyzva, pokracujte 
stisknutim tlacitka ^. Tiskarna by mela 
prejit do stavu Pfipraveno, ale nebude 
pine vyuzivat veskerou nainstalovanou 
pamet'. 

Jinak postupujte takto: 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Ovefte, zda vsechny moduly DDR 
SDRAM splhuji specifikace a jsou 
spravne usazeny. 

3. Zapnete tiskarnu. 

4. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


54.01 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Tisk nemuze pokracovat. Cidlo vlhkosti 
prostredi neni v normalmm stavu. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


54.XX 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Tisk nemuze pokracovat. Doslo k chybe 
funkce cidla zbyvajiciho toneru. 

Hodnoty X: 

15-zluta 

16 - purpurova 

17 - azurova 

18 - cerna 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


55.X.X CHYBA 
KONTROLERU DC 
Pro nap. stisk ? 

stri'da se s 
55.0X.YY 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe pnkazu tiskarny. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


56.XX 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe tiskarny. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


57.0X 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe ventilatoru tiskarny. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


58.0X 

CHYBA TISKARNY 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
58.0X 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Byla zjistena chyba pamet'ove znacky. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


59.XY 

CHYBA TISKARNY 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
59.XY 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Doslo k chybe motoru tiskarny. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 

Poznamka: Toto hlaseni se muze 
zobrazit i v pripade, ze prenosova 
jednotka chybi, nebo je-li 
instalovana nespravne. Zkontrolujte, 
zda je prenosova jednotka 
instalovana spravne. 


62 NO SYSTEM 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 


Nebyl nalezen zadny system. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


68.X CHYBA PAMETI 
ZMENA NASTAVENI 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 

68.X CHYBA PAMETI 
ZMENA NASTAVENI 
Pokracujte stiskem ✓ 


Jedna nebo nekolik polozek nastaveni 
tiskarny, kterejsou ulozeny v 
energeticky nezavisle pameti, je 
neplatnych a doslo kjejich resetovani na 
tovarni hodnoty. Stisknuti tlacitka ✓ by 
melo toto hlaseni odstranit. Tisk muze 
pokracovat, muze vsak dojit k 
nponpkavanpmu chovanf 

1 1 vvvv l\C4 V C4 1 1 v*r 1 lid vl Iv V C4 1 1 1 ■ 


1 . Pokracujte stisknutim tlacitka 

2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
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Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


68.X SELHANI ZAPISU 
DO TRVALE PAMETI 
Pokracujte stiskem ✓ 


Energeticky nezavisla pamet' je 
zaplnena. Stisknuti tlacitka ✓ by melo 
toto hlaseni odstranit. Tisk muze 
pokracovat, muze vsak dojit k 
neocekavanemu chovani. 

X Popis 

0 Pamet' NVRAM na desce 

1 Vymenny disk (flash nebo pevny) 


1 . Pokracujte stisknutim tlacitka 

2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


68.X ZARIZ. TRVALE 
PAMETI JE PLNE 
Pro nap. stisk ? 

stri'da se s 

68.X ZARIZ. TRVALE 
PAMETI JE PLNE 

Pokracujte stiskem <✓ 


Energeticky nezavisla pamet' je 
zaplnena. Stisknuti tlacitka ✓ by melo 
toto hlaseni odstranit. Tisk muze 
pokracovat, muze vsak dojit k 
neocekavanemu chovani. 

X Popis 

0 Pamet' NVRAM na desce 

1 Vymenny disk (flash nebo pevny) 


1 . Pokracujte stisknutim tlacitka 

2. V pripade chyb 68.0 vypnete a 
znovu zapnete tiskarnu. 

3. Pokud chyba 68.0 potrva, obrat'te 
se na podporu HP. 

4. V pripade chyb 68.1 odstrahte 
soubory z diskove jednotky pomoci 
programu HP Web Jetadmin. 

5. Pokud chyba 68.1 potrva, obrat'te 
se na podporu HP. 


79.XXXX 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnuti'm a vypnutim 


Doslo ke kriticke chybe hardwaru. 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


8X.YYYY 
CHYBA EIO 


Doslo ke kriticke chybe prislusenstvi EIO 
v zasuvce X. 

X Popis 

1 : chyba v patici 1 
2: chyba v patici 2 


1 . Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

2. Pokud tento problem potrva, obrat'te 
se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


Cekejte 


V tiskarne probiha proces mazani dat. 


Neni nutny zadny zasah. 


Cekejte.Tiskarna se 
znovu inicializuje 


Pfed automatickym restartovanim 
tiskarny doslo ke zmene nastaveni RAM 
disku, nebo doslo ke zmene rezimu 
externich zarizeni nebo tiskarna konci 
rezim diagnostiky a provede automaticke 
restartovani. 


Neni nutny zadny zasah. 


Cisti se draha papiru 


Tiskarna pfi zapnuti zpusobila nebo 
zjistila zaseknuti papiru. Tiskarna se 
pokousi tyto stranky vysunout 
automaticky. 


Neni nutny zadny zasah. 


DATA BYLA PRIJATA 

Tisk posl. strany, stisknete s/ 

strida se s 
Pripraveno 

Tisk posl. strany, stisknete ✓ 


Tiskarna pfijala data a ceka na posun na 
novou stranku. Jakmile tiskarna pfijme 
dalsi soubor, hlaseni by melo zmizet. 


Stisknutim tlacitka ✓ pokracujte v tisku. 



168 Kapitola8 Reseni problemu 



CSWW 



Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


DISK 

SELHANI ZARIZENI 
Smazani provedete stiskem ✓ 

strfda se s 
Pfipraveno 


Na danG jGdnotcG doslo k chybG 
zarfzGnf. Lzg pokracovat v tisku uloh, 
ktore nGvyzadujf pffstup k diskovG 
jGdnotcG. 


1 . ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko ^. 

2. Pokud sg hlasonf zobrazf znovu, 
odobGrtG a znovu nainstalujtG 
diskovou jodnotku EIO. 

3. Tiskarnu znovu zapnotG. 

4. Pokud hlasonf pfosto potrva, 
vymontG diskovou jGdnotku EIO. 


Disk EIO X 
se inicializuje 


DiskovG zarfzGnf v zasuvcG X sg 
inicializuje. 


Nonf nutny zadny zasah. 


Disk EIO X 
se roztaci 


Diskove zarfzGnf EIO v patici X sg roztaci. 


Nonf nutny zadny zasah. 


DISK JE 

chrAnen proti zap. 

Smazani provedete stiskem ✓ 

strfda sg s 
Pripraveno 


System souboru jG chranGn a nGimohou 
byt do nej zapsany zadnG novG soubory. 


1 . ChcGtG-li umoznit zapis na disk, 
vypn§tG pomocf programu HP Wob 
JGtadmin ochranu proti zapisu. 

2. ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko ^. 

3. Pokud hlasonf protrvava, vypnotG a 
opotovnG zapnotG tiskarnu. 


DISK SYS 

OPERACE NEUSPESNA 
Smazani provedete stiskem </ 

strfda sg s 
Pripraveno 


Tiskarna obdrzola prfkaz systGmu 
souboru PJL, ktory sg pokusil o 
nGlogickou opGraci (napffklad zavost 
soubordo riGGxistujfcfho adresafG). Tisk 
muzG pokracovat. 


1 . ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko 

2. Pokud hlasonf prGtrvava, vypnGtG a 
opotovnG zapnotG tiskarnu. 

3. Pokud sg hlasonf zobrazf znovu, 
mohlo dojft k potizfrn sg 
softwarovou aplikacf. 


DISK SYSTEM 
SOUBORU JE PLNY 
Smazani provedete stiskem »✓ 

strfda sg s 
Pripraveno 


Tiskarna obdrzGla prfkaz systGmu 
souboru PJL, ktGry sg pokusil o zapis do 
systGmu souboru, alG SGlhal, protozG 
system souboru jG zaplnon. 


1 . Pomocf softwaru HP WGb JGtadmin 
odstrahtG soubory z diskovG 
jodnotky EIO nobo odstrantG 
ulozonou ulohu z ovladaciho panolu 
tiskarny. 

2. ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko ^. 

3. Pokud hlasonf protrvava, vypnotG a 
opGtovnG zapnGtG tiskarnu. 


EIO DISKX 
NENI FUNKCNI 
Pro nap. stisk ? 


Disk EIO v zasuvcG X nofungujG spravno. 


1. VypnotG tiskarnu. 

2. OdobGrtG disk EIO z dano zasuvky 
a vymontG jej za novou diskovou 
jodnotku EIO. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


FLASH 

SELHANI ZARIZENI 
Smazani provedete stiskem ✓ 

strfda se s 
Pfipraveno 


Na danG jGdnotcG doslo k chybG 
zarfzGnf. Lzg pokracovat v tisku uloh, 
ktore nGvyzadujf pamGt' Flash DIMM. 


1 . ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko ^. 

2. Pokud sg hlasonf zobrazf znovu, 
odobGrtG a znovu nainstalujtG 
diskovou jodnotku EIO. 

3. Tiskarnu znovu zapnotG. 

4. Pokud sg hlasonf zobrazf znovu, 
vymGhtG pamot' Flash DIMM. 


FLASH JE 

chrAnen PROTI ZAP. 
Smazani provedete stiskem »✓ 

strfda se s 
Pripraveno 


System souboru jG chranGn a nGmohou 
byt do nej zapsany zadnG novG soubory. 


1 . ChcGtG-li umoznit zapis do pamGti 
Flash, vypnotG pomocf programu 
HP Wob Jotadmin ochranu proti 
zapisu. 

2. ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknGtG 
tlacftko ^. 

3. Pokud hlasonf pfGtrvava, vypnGtG a 
opGtovnG zapnGtG tiskarnu. 


FLASH SYS 

OPERACE NEUSPESNA 
Smazani provedete stiskem ✓ 

strfda sg s 
Pripraveno 


Tiskarna obdrzGla pffkaz systGmu 
souboru PJL, ktory sg pokusil o 
nGlogickou opGraci (napffklad zavost 
soubor do nGGxistujfcfho adrosarG). 


1 . ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko 

2. Pokud hlasonf pfGtrvava, vypnotG a 
opGtovnG zapnotG tiskarnu. 

3. Pokud sg hlasonf zobrazf znovu, 
mohlo dojft k potizfm sg 
softwarovou aplikacf. 


FLASH SYSTEM 
SOUBORU JE PLNY 
Smazani provedete stiskem ✓ 

strfda sg s 
Pripraveno 


Tiskarna obdrzola pffkaz systGmu 
souboru PJL, ktory sg pokusil o zapis do 
systGmu souboru, alG solhal, protozG 
system souboru jG zaplnGn. 


1 . Pomocf softwaru HP Wob Jotadmin 
odstrahtG soubory z pamGti Flash a 
opakujtG oporaci. 

2. ChcGtG-li zpravu vymazat, stisknotG 
tlacftko ^. 

3. Pokud hlasonf pfGtrvava, vypnotG a 
opGtovnG zapnotG tiskarnu. 


Inicializace 
trvale pameti 


Zobrazf sg pfi zapnutf tiskarny a 

\JL-\ \a\ \ iujc ii i iL/icii iZ-Cioi li vaic pal mcli . 


NGnf nutny zadny zasah. 


Kalibrace... 


Tiskarna provadf kalibraci. 


Nonf nutny zadny zasah. 


Kontroluje se draha papfru 


Mochanismus pohonu otacGnfm valGcku 
kontrolujG, zda nGdoslo k zasoknutf 
papfru. 


Nonf nutny zadny zasah. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


NAINSTAL.<BAREVNY> 
KAZETU 

strida se s 

Pro nap. stisk ? 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


V tiskarne neni nainstalovana kazeta, 
nebo je instalovana nespravne. 


1 . Otevfete norm kryt a pfenosovou 
jednotku. 

UPOZORNENI 

Pfenosovou jednotku Ize snadno 
poskodit. 

2. Vlozte tiskovou kazetu a 
zkontrolujte, zda je zasunuta az na 
doraz. 

3. Zavfete pfedni kryt. 

4. Pokud tato chyba potrva, obrat'te se 
na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
clj5550. 


Nainstalovan originalni spotrebni 
material HP 


Byla instalovana nova kazeta HP. 
Tiskarna se asi za 10 sekund vrati do 
stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


NAINSTALUJTE SPOTR. MAT. 

Zjistit stav: s/ 

Ukazatel stavu spotrebni ho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Alespoh jedna z polozek spotfebniho 
materialu chybi, nebo je v tiskarne 
zasunuta nespravne, a jina polozka 
spotfebniho materialu chybi, je umistena 
nespravne, dosla nebo dochazi. Vlozte 
polozku zasob, nebo zkontrolujte, zda je 
instalovana polozka spotfebniho 
materialu zasunuta az na doraz. 


1 . Stisknutim tlacitka ^ pfejdete 
k nabidce STAV ZASOB. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete spotfebni material, u 
nehoz dochazi k potizim. 

3. Napovedu ke spotfebm'mu materialu 
zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

4. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 


NAPL.ZAS. X 

<TYP> <VELIKOST> 

Nastavte pfepmac zasobniku do 
polohy VLASTNI 

strida se s 

NAPL.ZAS. X 

<TYP> <VELIKOST> 

Jiny zasob. zvolte tlac. Pokracovat 


Zasobnik XX je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, 
nez je urceno ulohou. Velikost urcena 
ulohou vyzaduje, aby pfepmac 
zasobniku byl v poloze VLASTNL 


1 . Vlozte do zasobniku papiru zadana 
media. 

2. Ovefte, zda jsou vodici listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

3. Ovefte, zda je pfepmac zasobniku 
v poloze VLASTNl. 

4. Chcete-li pouzit jiny zasobnik, 
stisknete tlacitko 


NAPL.ZAS. X 

<TYP> <VELIKOST> 

Pro nap. stisk ? 

strida se s 

NAPL.ZAS. X 

<TYP> <VELIKOST> 

Jiny zasob. zvolte tlac. Pokracovat 


Zasobnik XX je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, 
nez je urceno ulohou. 


1 . Vlozte do zasobniku papiru zadana 
media. 

2. Ovefte, zda jsou vodici listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

3. Ovefte, zda je pfepmac zasobniku 
ve spravne poloze. 

4. Chcete-li pouzit jiny zasobnik, 
stisknete tlacitko 


Nastaveni ulozena 


Byl ulozen vyber nabidek. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


NEDOSTATEK PAMETI 
K NACT. PISEM/DAT 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
<ZARIZENI> 
Pokracujte stiskem ✓ 


Zarfzenf nema k dispozici dostatek 
pameti k nactenf dat, napffklad pfsem 
nebo maker, ze zadaneho umfstenf. 
<ZARIZENI> muze byt jedna z 
nasledujfcfch moznostf: 

INTERNl = ROM pffmo na desce 
formatoru 

PATICE NA KARTU X = karta s pfsmy v 
patici X 

DIMM 

DISK EIO X = vymenny pevny disk 
nainstalovany v patici EIO X 


1 . Chcete-li pouzft zarfzenf bez dat, 
stisknete tlacftko 

2. Chcete-li problem vyfesit, pridejte 
do zarfzenf vice pameti. Pamet' 
DDR SDRAM: 128 MB (Q2630A) 
nebo 256 MB (Q2631A). 


Nelze tisknout vicecetne kopie 
ulohy 

strfda se s 

Zpracovava se... 


Ulohu MOP nelze provest z duvodu 
problemu s pametf, s diskem nebo s 
konfiguracf. Bude vytvorena pouze jedna 
kopie. 


Do tiskarny nainstalujte dodatecnou 
pamet' nebo diskovou jednotku. 


NESHODNA VELIKOST 
V ZASOBNIKU X 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
Pripraveno 


V zasobnfku je vlozeno medium, ktere je 
ve smeru podavanf kratsf nebo delsf nez 
velikost nakonfigurovana pro zasobnfk. 


1 . Upravte bocnf a zadnf vodicf listy 
media podle velikosti papfru. 

2. Ma-li pouzite medium velikost 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 
nebo Legal, pfesuhte pfepfnac 
zasobnfku do polohy 
STANDARDNl. Pro vsechny ostatnf 
velikosti media nastavte na 
prepfnaci zasobnfku polohu 
VLASTNl. Pred vyberem velikosti 
na ovladacfm panelu musf byt 
nastaven pfepfnac zasobnfku. 

3. V prfpade potreby stisknete po 
zavrenf zasobnfku tlacftko Dojde 
k resetu velikosti nebo typu papfru. 


NESHODNY TYP 
V ZASOBNIKU X 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 
Pripraveno 


Typ media vlozeneho do zasobnfku 
neodpovfda typu media 
konfigurovanemu pro tento zasobnfk. 


1 . Upravte bocnf a zadnf vodicf listy 
podle velikosti papfru. 

2. Jedna-li se o rozpoznatelnou 
velikost, nastavte pfepfnac 
zasobnfku do polohy 
STANDARDNl. V opacnem pffpade 
nastavte pfepfnac zasobnfku do 
polohy VLASTNl. 

3. V pffpade potfeby stisknete po 
zavfenf zasobnfku tlacftko Dojde 
ke zmene velikosti nebo typu papfru. 


Nespravny kod 


Bylo zadano nespravne osobnf 
identifikacnf cfslo (PIN). Po trech 
neuspesnych zadanfch kodu PIN se 
tiskarna vratf do stavu Pripraveno. 


Zadejte spravne PIN. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


NESPRAVNY SPOTR.MAT. 

Zjistit stav: ✓ 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Alespoh jedna z polozek spotrebniho 
materialu je v tiskarne umistena 
nespravne a jina polozka spotrebniho 
materialu chybi, je umistena nespravne, 
dosla nebo dochazi'. 


1 . Stisknutim tlacitka >/ prejdete 
k nabidce STAV ZASOB. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete spotrebni material, u 
nehoz dochazi k potizim. 

3. Napovedu ke spotrebnimu materialu 
zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

4. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 


OBJ. FIXACNI JEDN. 
ZBYVA X STRAN 
Pro nap. stisk ? 

stri'da se s 
Pripraveno 


Doba zivotnosti fixacni jednotky konci. 
Tiskarna je pripravena a bude 
pokracovat v tisku pfedpokladaneho 
poctu zbyvajicich stranek. 

Tisk bude pokracovat, dokud nebude 
nutne vymenit spotrebni material. 


1 . Chcete-li zobrazit napovedu ke 
zprave, stisknete tlacitko ?. 

2. Zjistete vyrobni cislo fixacni sady. 

3. Objednejte fixacni sadu. 


Poznamka 

Informace o objednani spotrebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostrednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 


OBJ.SADU PREN.JEDN. 
ZBYVA X STRAN 
Pro nap. stisk ? 

stri'da se s 
Pripraveno 


Doba zivotnosti prenosove jednotky 
konci. 

Tisk muze pokracovat az do konce 
zivotnosti prenosove jednotky. 


1 . Chcete-li zobrazit napovedu ke 
zprave, stisknete tlacitko ?. 

2. Zjistete z napovedy vyrobni cislo 
prenosove jednotky. 

3. Objednejte pfenosovou sadu. 


Poznamka 

Informace o objednani spotrebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostrednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


OBJEDN. SPOTR. MATER. 

strida se s 

Pripraveno 

Pro nap. stisk ? 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Dochazi vice nez jedna polozka zasob. 

Tisk bude pokracovat, dokud nebude 
nutne vymenit spotfebni material. 


1 . Stisknutim tlacitka Nabidka zobrazte 
NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete polozku INFORMACE a 
pak stisknete tlacitko ^. 

3. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete polozku STAV ZASOB a 
pak stisknete tlacitko s/. 

4. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete spotfebni material, ktery 
je tfeba objednat. 

5. Napovedu ke spotfebnimu materialu 
zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

6. Zjistete vyrobni cislo z napovedy. 

7. Objednejte spotfebni material. 

8. Pfedchozi kroky zopakujte podle 
potfeby pro veskery spotfebni 
material, ktery je tfeba objednat. 

9. Informace o objednani spotfebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 


OBJEDNEJTE <BAREVNY> 
KAZETU 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 

strida se s 

Pripraveno 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Doba zivotnosti uvedene tiskove kazety 
konci. Tiskarna je pripravena a bude 
pokracovat v tisku predpokladaneho 
poctu zbyvajicich stranek. 
Pfedpokladany pocet zbyvajicich 
stranek je zalozen na predchozim 
pokryti stranek teto tiskarny. 

Tisk bude pokracovat, dokud nebude 
nutne vymenit spotrebni material. 


1 . Chcete-li zobrazit napovedu ke 
zprave, stisknete tlacitko ?. 

2. Zjistete vyrobni cislo uvedene 
tiskove kazety. 

3. Objednejte uvedenou tiskovou 
kazetu. 


Poznamka 

Informace o objednani spotfebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 




OBNOVIT PUVODNI 
NASTAVENI 


Tiskarna obnovuje tovarni nastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Obnovuje se... 


Tiskarna obnovuje nastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 


ODSTRANTE VSECHNY 

TISKOVE KAZETY 

Rezim ukonate tlacitkem STOP. 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je pouze pas. 


Vyjmete vsechny tiskove kazety. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Otacem <BAREVNY> 
motoru 

Rezim ukoncite 
tlacitkem STOP. 


Probiha test soucasti. Vybranou 
soucasti je motor <barevne> kazety. 


Chcete-li zastavit tento test, stisknete 
tlacitko Stop. 


Otaceni motoru 
Rezim ukoncite 
tlacitkem STOP. 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je motor. 


Chcete-li zastavit tento test, stisknete 
tlacitko Stop. 


PATICE NA KARTU X 
NENI FUNKCNI 


Karta flash v patici X nefunguie spravne. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Vyjmete kartu z daneho slotu a 
vymente ji za novou kartu. 


Pokud v zasobniku neni papir: 

RUCNI PODAVANI 

<TYP> <VELIKOST> 

Pro nap. stisk ? 

strfda se s 

RUCNI PODAVANI 

<TYP> <VELIKOST> 

Jiny zasob. zvolte 

tlac. Pokracovat 


Byla odeslana uloha s nastavenim 
RUCNI PODAVANI a zasobnik 1 je 
prazdny. 


Vlozte do zasobniku 1 zadana media. 
NEBO 

Chcete-li pouzit media z jineho 
zasobniku, stisknete tlacitko ✓ a vyberte 
pozadovany zasobnik ze seznamu. 


POUZIJ ZAS.X 
<TYP> <VELIKOST> 
Format zjisteny zasobmkem 
strfda se s 
ZAS. X <TYP> 
<VELIKOST> 

Chcete-li zmenit velikost nebo typ, 
stisknete ✓ 


Tiskarna hlasi aktualni konfiguraci 
zasobniku X. Pfepmac zasobniku je 
v poloze STANDARDNl. 


1 . Pokud je konfigurace velikosti a 
typu spravna, vymazte zpravu 

stisknutim tlacitka 

2. Chcete-li zmenit velikost nebo typ 
media, stisknete tlacitko 

Pomoci tlacitek ^ a ▼ zvyraznete 
velikost nebo typ a pak 
pozadovanou hodnotu vyberte 
stisknutim tlacitka 

3. Pokud je ke zmene velikosti nutny 
zasah, zobrazi se po pokusu o 
vyber zprava s pokyny. 


POUZIJ ZAS.X 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro zmenu stisk.W^ 
Pro pouziti stiskv 


Tiskarna nabizi moznost vyberu 
alternativm'ho media pro tiskovou ulohu. 


1 . Pomoci tlacitek ^ a ▼ zobrazte 
konfiguraci zasobniku (typ a velikost). 

2. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte 
pozadovany zasobnik. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


POUZIVA SE NEORIG. 
SPOTR. MATERIAL 

strida se s 
Pfipraveno 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet, ale uroven 
opakovane naplnene kazety nem 
zobrazena. 


Tiskarna zjistila, ze se prave pouziva 
tiskova kazeta jineho vyrobce nez HP. 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
kazetu HP, zavolejte horkou linku HP 
pro nahlaseni podvodu. 


UPOZORNENI 

Zaruka HP se nevztahuje na opravy 
tiskarny zapricinene pouzitim kazet 
jineho vyrobce nez HP. 




Pozastaveno 
Tlacitkem STOP 
obnovite Pfipraveno 


Tiskarna je pozastavena a na displeji 
nejsou zadna nevyffzena chybova 
hlaseni. Vstupne-vystupni jednotka bude 
priji'mat data, dokud se nezaplni pamet'. 


Stisknete tlacitko Stop. 


Pozadavek pfijat, 
cekejte 


Tiskarna prijala zadost na tisk internf 
stranky, pred jeji'm vytistenim vsak musi 
byt dokoncen tisk aktualni ulohy. 


Nem nutny zadny zasah. 


Probiha... 

TEST TISK/ZASTAVIT 


Tiskarna provadi test tisku a zastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha inicializace 


Toto hlaseni se zobrazi pri zapnuti 
tiskarny, jakmile se zacnou inicializovat 
jednotlive ulohy. 


Nem nutny zadny zasah. 


Probiha kontr tisk 


Tiskarna provadi intern i test. 


Nem nutny zadny zasah. 


Probiha mazarn seznamu udalosti 


Toto hlaseni se zobrazi pri mazani 
protokolu udalosti. Po vymazani 
protokolu udalosti tiskarna opusti 
NABIDKY. 


Nem nutny zadny zasah. 


Probiha tisk... 
REGISTRACNI STRANKY 


Tiskarna generuje registracni stranku. 
Po jejim dokoncen i se tiskarna vrati do 
nabidky NASTAVIT REGISTRACI. 


Postupujte podle pokynu na vytistenych 
strankach. 


Probiha tisk... 
PROTOK. UDALOSTI 


Tiskarna generuje stranku s protokolem 
udalosti. Po jeji'm dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pfipraveno. 


Nem nutny zadny zasah. 


Probiha zahffvam 


Tiskarna se vraci z usporneho rezimu. 
Tisk bude pokracovat po dokonceni 
zahrati. 


Nem nutny zadny zasah. 


Prohiha pnjem 
aktualizace 


Probiha inovace firmwaru. 


Nevypinejte tiskarnu, dokud se nevrati 
do stavu Pfipraveno. 


Prot. udal. prazdny 


Na ovladacim panelu byla vybrana 
moznost ZOBR.CHYB.PROT., protokol 
udalosti je vsak prazdny. 


Nem nutny zadny zasah. 


Provadi se 
inovace 


Probiha inovace firmwaru. 


Nevypinejte tiskarnu, dokud se nevrati 
do stavu Pfipraveno. 


Provadi se... 

TEST DRAHY PAPIRU 


Tiskarna provadi test drahy papiru. 


Nem nutny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Provadi se duplex, 
uloha 

Nevytahujte papir 
pred dokonc. ulohy 


Pri uloze oboustranneho tisku se papir 
docasne vysouva do vystupniho 
zasobniku. Nepokousejte se stranky 
vyjmout, dokud se uloha nedokonci. 


Nevyjimejte docasne vysunute stranky z 
vystupniho zasobniku. Toto hlaseni po 
dokonceni ulohy zmizi. 


Presun solenoidu 
Rezim ukoncite 
tlacitkem STOP. 


Tiskarna provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je solenoid. 


Neni nutny zadny zasah. 


Pripraveno 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Tiskarna je ve stavu online a je 
pfipravena pfijimat data. Na displeji 
nejsou zadna nevynzena stavova 
hlaseni ani upozorneni ohledne zanzeni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Pripraveno pro 

rezim Diagnostiky 

Rezim ukoncite tlacitkem STOP. 


Tiskarna je ve specialnim rezimu 
diagnostiky. 


Chcete-li ukoncit specialni rezim 
diagnostiky, stisknete tlacitko Stop. 

NEBO 

Neni nutny zadny zasah. 


Pnstup nepovolen 
NABIDKY ZAMCENY 


Doslo k pokusu o zmenu polozky 
nabidky, zatimco zabezpecovaci 
mechanismus ovladaciho panelu byl 
spravcem tiskarny zapnut. Zprava po 
chvili zmizi a tiskarna se vrati do stavu 
Pripraveno nebo ZANEPRAZDNENE. 


Pozadejte spravce tiskarny o zmenu 
nastavem. 


RAM DISK 
SELHANI ZARIZENI 
Smazani provedete stiskem ✓ 

strfda se s 
Pripraveno 


Na dane jednotce doslo k chybe zanzeni. 


1 . Chcete-li zpravu vymazat, stisknete 
tlacitko 

2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud hlaseni stale pretrvava, 
obrat'te se na podporu HP. 


ram disk je 
chrAnen proti zap. 

Smazani provedete stiskem ✓ 

stfida sg s 
Pripraveno 


System souboru je chranen a nemohou 
byt do nej zapsany zadne nove soubory. 


1 . Chcete-li umoznit zapis na disk, 
vypnete pomoci programu HP Web 
Jetadmin ochranu proti zapisu. 

2. Chcete-li zpravu vymazat, stisknete 
tlacitko 

3. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 


RAM DISK SYS 
OPERACE NEUSPESNA 
Smazani provedete stiskem ✓ 

stfida se s 
Pripraveno 


Tiskarna obdrzela prikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o 
nelogickou operaci (napnklad zavest 
soubor do neexistujiciho adresafe). 

Tisk muze pokracovat. 


1 . Chcete-li zpravu vymazat, stisknete 
tlacitko 

2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
mohlo dojit k potizim se 
softwarovou aplikaci. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


RAM DISK SYSTEM 
SOUBORU JE PLNY 
Smazam provedete stiskem ✓ 

strfda se s 
Pfipraveno 


Tiskarna obdrzela prikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o zapis do 
systemu souboru, ale selhal, protoze 
system souboru je zaplnen. 


1 . Chcete-li zpravu vymazat, stisknete 
tlacitko ^. 

2. Pokud hlaseni pretrvava, vypnete a 
opetovne zapnete tiskarnu. 


Poznamka 

Tim se take smazou vsechny soubory 
ulozene v pameti. 


Reset poctu sad 


V nabidce Obnova zasob je vybrana 
hodnota ANO, coz zpusobi vynulovani 
pocitadel pro vsechny polozky 
spotfebniho material u, ktere nelze 
rozpoznat jako nove. 


Neni nutny zadny zasah. 


RUCNI PODAVANI 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro nap. stisk ? 


Byla odeslana uloha s nastavenim 
RUCNI PODAVANI a zasobmk 1 je 
prazdny. 

Neni k dispozici zadny jiny zasobnik. 


Vlozte do zasobniku 1 zadana media. 


RUCNI PODAVANI 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro nap. stisk ? 
strfda se s 
RUCNI PODAVANI 
<TYP> <VELIKOST> 
Pokracujte stiskem s/ 


Byla odeslana uloha s nastavenim 
RUCNI PODAVANI. V zasobniku 1 jsou 
jiz vlozena media. 


Vlozte do zasobniku 1 zadana media. 
NEBO 

Pokud je v zasobniku 1 vlozen spravny 
papir, proved'te tisk stisknutim tlacitka 

Chcete-li pouzit media z jineho 
zasobniku, odeberte media ze 
zasobniku 1 a pak stisknete tlacitko 


RUCNI PODAVANI Z 
VYSTUPNI PRIHRADKY 


Sude strany rucniho oboustranneho 
dokumentu byla vytisteny a tiskarna 
ceka na vlozeni vystupm'ho stohu, aby 
mohly byt vytisteny liche strany. 


Postupujte podle pokynu uvedenych v 
dialogovem okne Tisk na obe strany. 

NEBO 

Stisknutim tlacitka ? zobrazte napovedu 
k tiskarne. 


Rusi se... 


V tiskarne probiha proces ruseni ulohy. 
Hlaseni bude zobrazeno az do zastaveni 
ulohy, uvolneni drahy papiru a prijeti a 
zahozeni vsech prichozich dat na 
aktivnim datovem kanalu. 


Neni nutny zadny zasah. 


SPATNE PRIPOJENI S 
PRIDAVNEHO ZASOBNIKU 


Vstupni zasobnik na 500 listu neni 
spravne propojen s tiskarnou. 


1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna 
umistena na vodorovnem povrchu. 

2. Vypnete tiskarnu. 

3. Znovu usad'te tiskarnu na vstupni 
zasobnik na 500 listu. 

4. Je-li tiskarna umistena na 
volitelnem stojanu, zkontrolujte, zda 
jsou k zadni casti stojanu a tiskarny 
pfipojeny podpurne drzaky. 

5. Po usazeni vstupni ho zasobniku na 
500 listu zapnete tiskarnu. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


TISK 

KONFIGURACE 


Tiskarna generuje konfiguracm stranku. 
Po jejim dokonceni se tiskarna vrati do 
stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tisk... 

poti'zi kvality tisku 


Tiskarna generuje stranky s resenim 
problemu s kvalitou tisku. Po dokonceni 
stranek se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 


Postupujte podle pokynu na vytistenych 
strankach. 


Tiskne se 

ukAzkovA strana 


Tiskarna generuje ukazkovou stranku. 
Po jeji'm dokonceni se tiskarna vrati do 
stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
ADRESAR SOUBORU 


Tiskarna generuje stranku s adresafi 
hromadneho uloziste. Po jejim 
dokonceni se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
MAPA NABIDEK 


Tiskarna generuje mapu nabidek 
tiskarny. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
SEZNAM PISEM 


Tiskarna generuje stranku se seznamem 
fezu pi'sem pouzitelnych v jazyce PCL 
nebo PS. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
STAV ZASOB 


Tiskarna generuje stranku se stavem 
zasob. Po jejim dokonceni se tiskarna 
vrati do stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
STRANKA VYUZITI 


Tiskarna generuje zpravu o vyuziti. Po 
jejim dokonceni se tiskarna vrati do 
stavu Pripraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tisknou se... 
vzorky CMYK 


Tato zprava se zobrazi pfi generovani 
stranky vzorku CMYK tiskarny. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tisknou se... 
vzorky RGB 


Tato zprava se zobrazi pfi generovani 
stranky vzorku RGB tiskarny. 


Neni nutny zadny zasah. 


TISK ZASTAVEN 
Pokracujte stiskem s/ 


Tato zprava se zobrazi, kdyz se provadi 
test tisku a zastaveni a vyprsi casovy 
limit. 


Stisknutim tlacitka * pokracujte v tisku. 


Ulohu nelze ulozit 

strida se s 
Zpracovava se... 


Ulohu nelze ulozit z duvodu problemu s 
pameti, s diskem nebo s konfiguraci. 


Do tiskarny nainstalujte dodatecnou 
pamet' nebo diskovou jednotku. Je-li jiz 
instalovana diskova jednotka, odstrahte 
drive ulozene tiskove ulohy. 
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Hlasem ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


UMISTENI <BAREVNY> KAZETY 
NESPRAVNE 

strfda se s 

Pro nap. stisk ? 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazf urovne spotfeby 
tiskovych kazet. 


Kazeta byla instalovana do nespravne 
patice a byl zavfen kryt. 


1 . Otevfete norm kryt a pfenosovou 
jednotku. 


UPOZOKNcNI 

Pfenosovou jednotku Ize snadno 
poskodit. 


2. Vyjmete nespravnou tiskovou kazetu. 

3. Nainstalujte spravnou tiskovou 
kazetu. 

4. Zavfete pfednf kryt. 


Usporny rezim zapnut 


Tiskarna se nachazf v uspornem rezimu. 
Toto hlasenf bude odstraneno stisknutfm 
jakehokoli tlacftka, chybovym stavem 
nebo prijetfm tisknutelnych dat. 


Nenf nutny zadny zasah. 


VLOZIT DO ZASOBNIKU 1: 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 

VLOZIT DO ZASOBNIKU 1: 
<TYP> <VELIKOST> 
Pokracujte stiskem ✓ 


Zasobnfk 1 je zalozen a nakonfigurovan 
na jiny typ a velikost, nez je urceno 
ulohou. 


1 . Pokud nenf vlozen papfr spravne 
velikosti, stisknete tlacftko ^. 

2. V opacnem pffpade odeberte 
nespravny papfr a vlozte do 
zasobnfku 1 urceny papfr. 

3. Ovefte, zda jsou vodicf listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

4. Ovefte, zda je pfepfnac zasobnfku 
ve spravne poloze. 

5. Chcete-li pouzft jiny zasobnfk, 
odeberte papfr ze zasobnfku 1 a 
pak stisknete tlacftko 


VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 

<TYP> <VELIKOST> 

Doporucuje se prepnout na 
STANDARD 

strfda se s 

VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 

<TYP> <VELIKOST> 

Jiny zasob. zvolte tlac. Pokracovat 


Zasobnfk XX je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, 
nez je urceno ulohou. Velikost urcena 
ulohou je rozpoznatelna. 


1 . Vlozte do zasobnfku papfru zadana 
media. 

2. Ovefte, zda jsou vodicf listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

3. Ovefte, zda je pfepfnac zasobnfku v 
poloze STANDARDNl, aby tiskarna 
mohla automaticky rozpoznat 
velikost. 


VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 

<TYP> <VELIKOST> 

Doporucuje se prepnout na 
STANDARD 

strfda se s 

VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro nap. stisk ? 


Zasobnfk XX je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, 
nez je urceno ulohou. Velikost urcena 
ulohou je rozpoznatelna. 

Nenf k dispozici zadny jiny zasobnfk. 


1 . Vlozte do zasobnfku papfru zadana 
media. 

2. Ovefte, zda jsou vodicf listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

3. Ovefte, zda je pfepfnac zasobnfku v 
poloze STANDARDNl, aby tiskarna 
mohla automaticky rozpoznat 

VclllvUol. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 

<TYP> <VELIKOST> 

Nastavte prepmac zasobniku do 
polohy VLASTNl 

strfda se s 

VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro nap. stisk ? 


Zasobnik XX je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, 
nez je urceno ulohou. Velikost urcena 
ulohou vyzaduje, aby prepmac 
zasobniku byl v poloze VLASTNl. 

Neni k dispozici zadny jiny zasobnik. 


1 . Vlozte do zasobniku papiru zadana 
media. 

2. Overte, zda jsou vodici listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

3. Overte, zda je prepmac zasobniku 
v poloze VLASTNl. 


VLOZIT DO ZASOBNIKU XX: 
<TYP> <VELIKOST> 
Pro nap. stisk ? 


Zasobnik XX je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan na jiny typ a velikost, 
nez je urceno ulohou. Neni k dispozici 
zadny jiny zasobnik. 


1 . Vlozte do zasobniku papiru zadana 
media. 

2. Overte, zda jsou vodici listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 

3. Overte, zda je prepmac zasobniku 
ve spravne poloze. 


VLOZTE NEBO UZAVRETE 
ZASOBNIK X 
Pro nap. stisk ? 


Pfed vytistenim aktualni ulohy musi byt 
zasobnik XX zasunut nebo uzavren. 


Zavrete pnslusny zasobnik. 


VYJMETE ALESPON 
JEDNU TIS. KAZETU 
Rezim ukoncite tlacitkem STOP. 


Tiskarna provadi kontrolu vypnuti kazet 
nebo test soucasti, pricemz vybranou 
soucasti je pohon kazet. 


Vyjmete jednu tiskovou kazetu. 


Vymazava se... 


Tiskarna prave odstrahuje ulozenou 
ulohu. 


Neni nutny zadny zasah. 


VYMEN.SPOTR. MATER. 

Pokracujte stiskem ✓ 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Doba zivotnosti nekolika spotfebnich 
materialu konci a moznost DOCHAZI 
ZASOBY v nabidce NAST. SYSTEMU 
je nastavena na hodnotu ZASTAVIT. 


1 . Stisknutim tlacitka ✓ pfejdete 
k nabidce STAVZASOB. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete spotfebni material, u 
nehoz dochazi k potizim. 

3. Napovedu ke spotrebnimu materialu 
zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

4. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

5. Informace o objednani spotfebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostrednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 
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Hlasem ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VYMEN.SPOTR. MATER. 

Pouzit jen cernou 

Ukazatel stavu spotfebniho 
materialu zobrazi urovne spotfeby 
tiskovych kazet. 

strfda se s 

Pripraveno 

Pro nap. stisk ? 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotfeby 
tiskovych kazet. 


Doba zivotnosti nejmene jedne tiskove 
kazety konci a moznost DOSLA BARVA 
v nabidce NAST. SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu 
autoContinueBlack. Tisk bude 
pokracovat s pouzitim pouze cerneho 
toneru. 


Chcete-li zjistit, kterou polozku 
spotfebniho materialu je tfeba vymenit, 
stisknete tlacitko ^. Chcete-li pokracovat 
v barevnem tisku, vymehte uvedeny 
spotfebni material. 


VYMEN.SPOTR. MATER. 

Zjistit stav: ✓ 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotfeby 
tiskovych kazet. 


Doba zivotnosti nekolika spotfebnich 
materialu skoncila. Jedna-li se pouze o 
kazety, tisk byl zastaven, protoze 
moznost DOSLA BARVA v nabidce 
NAST. SYSTEMU je nastavena na 
hodnotu ZASTAVIT. Jedna-li se o 
fixacni nebo pfenosovou jednotku, tisk 
se zastavi vzdy. 


1 . Stisknutim tlacitka ^ pfejdete 
k nabidce STAVZASOB. 

2. Stisknutim tlacitka ^ nebo ▼ 
zvyraznete spotfebni material, u 
nehoz dochazi k potizim. 

3. Napovedu ke spotfebnimu materialu 
zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

4. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

5. Informace o objednani spotfebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 



182 Kapitola8 Reseni problemu 



CSWW 



Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VYMENTE <BAREVNY> 
KAZETU 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 

strfda se s 

Pokracujte stiskem s/ 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Doba zivotnosti urcene tiskove kazety 
konci a moznost DOCHAZI ZASOBY 
v nabidce NAST. SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu ZASTAVIT. 


1 . Objednejte uvedenou tiskovou 
kazetu. 

2. Chcete-li pokracovat v tisku, 
stisknete tlacitko 

3. Chcete-li vymenit kazetu, postupujte 
takto: 

• Otevrete horn i kryt a 
prenosovou jednotku. 


UPOZORNENI 

Prenosovou jednotku Ize snadno 
poskodit. 


• Vyjmete prislusnou tiskovou 
kazetu. 

• Nainstalujte novou tiskovou 
kazetu. 

• Zavrete norm a predni kryt. 

• Informace o objednani 
spotrebniho materialu jsou k 
dispozici prostrednictvim 
implementovaneho serveru 
WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru 
WWW. 


VYMENTE <BAREVNY> 
KAZETU 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 

stri'da se s 

Pro nap. stisk ? 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Doba zivotnosti urcene tiskove kazety 
skoncila a moznost DOS LA BARVA 
v nabidce NAST. SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu ZASTAVIT. Tisk 
nebude mozny, dokud kazetu 
nevymenite. 


1 . Otevrete norm kryt a prenosovou 
jednotku. 


UPOZORNENI 

Prenosovou jednotku Ize snadno 
poskodit. 


2. Vyjmete prislusnou tiskovou kazetu. 

3. Nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

4. Zavrete norm a predni kryt. 

5. Informace o objednani spotrebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostrednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 
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Hlasem ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VYMENTE PRENASECI SADU 
Pro nap. stisk ? 


Doba zivotnosti prenosove jednotky 
skoncila. Tisk nebude mozny, dokud 
prenosovou jednotku nevymeni'te. 


1 . Otevfete norm a pfedni kryt. 

2. Stisknete modra tlacitka na obou 
stranach stare jednotky a vyjmete ji. 

3. Vytahnete starou jednotku z tiskarny. 

4. Nainstalujte novou prenosovou 
jednotku. 

5. Zavrete norm a pfedni kryt. 

6. Informace o objednani spotrebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostrednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 


VYMENTE PRENASECI SADU 
Pro nap. stisk ? 

strfda se s 

VYMENTE PRENASECI SADU 
Pokracujte stiskem v 


Doba zivotnosti prenosove jednotky 
konci a moznost DOCHAZI ZASOBY 
v nabidce NAST. SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu ZASTAVIT. 


1 . Objednejte prenosovou sadu. 

2. Chcete-li pokracovat v tisku, 
stisknete tlacitko y. 

3. Chcete-li vymenit prenosovou 
jednotku, postupujte takto: 

• Otevfete norm a pfedni kryt. 

• Stisknete modra tlacitka na 
obou stranach stare jednotky a 
vyjmete ji. 

• Vytahnete starou jednotku 
z tiskarny. 

• Nainstalujte novou pfenosovou 
jednotku. 

• Zavfete norm a pfedni kryt. 

• Informace o objednani 
spotfebniho materialu jsou k 
dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru 
WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru 
WWW. 


VYMENTE SADU FIXACNI 
JEDNOTKY 

Pro nap. stisk ? 


Doba zivotnosti fixacni jednotky 
skoncila. Tisk nebude mozny, dokud 
fixacni jednotku nevymemte. 


1. Otevfete norm kryt. 

2. Uvolnete modre srouby. 

3. Vyjmete starou fixacni jednotku. 

4. Nainstalujte novou fixacni jednotku 
a upevnete ji srouby. 

5. Zavfete norm kryt. 

6. Informace o objednani spotfebniho 
materialu jsou k dispozici 
prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VYMENTE SADU FIXACNI 
JEDNOTKY 

Pro nap. stisk ? 

stri'da se s 

VYMENTE SADU FIXACNI 
JEDNOTKY 

Pokracujte stiskem ✓ 


Doba zivotnosti fixacni jednotky konci a 
moznost DOCHAZI ZASOBY v nabi'dce 
NAST. SYSTEMU je nastavena na 
hodnotu ZASTAVIT. 


1 . Objednejte fixacni sadu. 

2. Chcete-li pokracovat v tisku, 
stisknete tlacitko 

3. Chcete-li vymenit fixacni jednotku, 
postupujte takto: 

• Otevfete norm kryt. 

• Uvolnete modre srouby. 

• Vyjmete starou fixacni jednotku. 

• Nainstalujte novou fixacni 
jednotku a upevnete ji srouby. 

• Zavfete norm kryt. 

• Informace o objednani 
spotfebniho materialu jsou k 
dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru 
WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru 
WWW. 


Vystupni prihradka je plna 
Odstrahte papir 
z prihradky 


Vystupni prihradka je plna. Aby mohl tisk 
pokracovat, musi byt vyprazdnena. 


Vyjmete media z vystupni prihradky. 


ZAS. X <TYP> 

<VELIKOST> 

Format zadan uzivatelem 

strfda se s 

ZAS. X <TYP> <VELIKOST> 
Chcete-li zmenit velikost nebo typ, 
Stisknete * 


Tiskarna hlasi aktualni konfiguraci 
zasobniku X. Prepmac zasobniku je 
vpoloze VLASTNl. 


1 . Pokud je konfigurace velikosti a 
typu spravna, vymazte zpravu 

stisknutim tlacitka 

2. Chcete-li zmenit velikost nebo typ 
media, stisknete tlacitko 

Pomoci tlacitek ^ a ▼ zvyraznete 
velikost nebo typ a pak 
pozadovanou hodnotu vyberte 
stisknutim tlacitka ^. 

3. Pokud je ke zmene velikosti nutny 
zasah, zobrazi se po pokusu o 
vyber zprava s pokyny. 

4. Podrobne informace naleznete v 
casti Konfigurace vstupm'ch 
zasobniku. 
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Hlasem ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlasem ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


ZASOBNIK XX 

VE LI KOST=< VE LI KOST> 

Doporucuje se prepnout na 
STANDARD 

stri'da se s 

ZASOBNIK XX 

VE LI KOST=< VE LI KOST> 


V nabidce byla vybrana rozpoznatelna 
velikost media a zasobnik je otevreny. 

Pfestoze tato operace neni vyzadovana, 
muze byt vybrana velikost automaticky 
detekovana, je-li pfepmac zasobniku v 
poloze STANDARDNl. 


1 . Upravte bocni a zadni vodici listy 
media podle velikosti papiru. 

2. Ma-li pouzite medium velikost 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 
nebo Legal, pfesuhte prepmac 
zasobniku do polohy 
STANDARDNl. Pro vsechny ostatni 
velikosti media nastavte na 
prepmaci zasobniku polohu 
VLASTNl. Pfed vyberem velikosti 
na ovladaci'm panelu musi byt 
nastaven prepmac zasobniku. 


ZAS X OTEVREN 
Pro nap. stisk ? 

stri'da se s 
Pripraveno 


Uvedeny zasobnik je otevreny nebo neni' 
zcela zavreny. 


Uzavfete zasobnik. 


ZAS X PRAZDNY 
<TYP> <VELIKOST> 

strida se s 
Pripraveno 


Uvedeny zasobnik je prazdny, avsak 
aktualni uloha jej nyni k tisku nepotrebuje. 


Naplhte zasobnik v pnhodnou dobu. 


ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST> 
Nastaveni neulozeno 

strida se s 

ZASOBNIK XX 

VE LI KOST=< VE LI KOST> 

Pri zmene nastavte prepmac 
zasobniku do polohy VLASTNl 


V nabidce byla vybrana nezjistitelna 
velikost media a prepmac zasobniku je v 
poloze STANDARDNl. 

Chcete-li zmenit velikost zasobniku na 
vybranou velikost, musi byt nejprve 
prepmac zasobniku v poloze VLASTNL 


1 . Upravte bocni a zadni vodici listy 
media podle velikosti papiru. 

2. Ma-li pouzite medium velikost 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 
nebo Legal, pfesuhte prepmac 
zasobniku do polohy 
STANDARDNl. Pro vsechny ostatni 
velikosti media nastavte na 
prepmaci zasobniku polohu 
VLASTNl. Pred vyberem velikosti 
na ovladaci'm panelu musi byt 
nastaven prepmac zasobniku. 

3. Proved'te reset velikosti papiru v 
nabidce manipulace s papirem 
nebo v mistni nabidce velikosti 
zasobniku. 


ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST> 
Nastaveni neulozeno 

strida se s 

ZASOBNIK XX 

VE LI KOST=< VE LI KOST> 

Pri zmene velikosti nastavte 
vymezovace v zasobniku 


V nabidce byla vybrana rozpoznatelna 
velikost media, ale senzory vymezovacu 
zasobniku zjistily jinou velikost. 

Velikost vybrana v nabidce neodpovida 
velikosti rozpoznane zasobm'kem. K 
rozpoznavani velikosti dochazi v 
pripade, ze prepmac zasobniku je v 
poloze STANDARDNl. Prepmac 
zasobniku jiz je ve spravne poloze pro 
vybranou velikost media. 


1 . Upravte bocni a zadni vodici listy 
media podle velikosti papiru. 

2. Ma-li pouzite medium velikost 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 
nebo Legal, pfesuhte pfepmac 
zasobniku do polohy 
STANDARDNl. Pro vsechny ostatni 
velikosti media nastavte na 
pfepmaci zasobniku polohu 
VLASTNl. Pfed vyberem velikosti 
na ovladaci'm panelu musi byt 
nastaven pfepmac zasobniku. 

3. V pfi'pade potfeby znovu proved'te 
reset velikosti papiru. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST> 
Nastaveni ulozena 


Velikost vybrana v nabi'dce byla ulozena. 


Neni nutny zadny zasah. 


ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST> 
Nastaveni ulozena 

strfda se s 

ZASOBNIK XX 

VE LI KOST=< VE LI KOST> 

Doporucuje se prepnout na 
STANDARD 


V nabi'dce byla vybrana rozpoznatelna 
velikost media a pfepmac zasobniku je v 
poloze VLASTNl. 

Prestoze tato operace neni vyzadovana, 
muze byt vybrana velikost automaticky 
detekovana, je-li pfepmac zasobniku v 
poloze STANDARDNl. 


1 . Upravte bocni a zadni vodici listy 
media podle velikosti papiru. 

2. Ma-li pouzite medium velikost 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 
nebo Legal, pfesuhte pfepmac 
zasobniku do polohy 
STANDARDNl. Pro vsechny ostatni 
velikosti media nastavte na 
pfepmaci zasobniku polohu 
VLASTNl. Pfed vyberem velikosti 
na ovladaci'm panelu musi byt 
nastaven pfepmac zasobniku. 

3. Proved'te reset velikosti papiru v 
nabi'dce manipulace s papirem 
nebo v mistni nabi'dce velikosti 
zasobniku. 


ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST> 
Overte nastav. 

prepmace zasobniku na CUSTOM 

stri'da se s 

ZAS X VELIKOST= *<VELIKOST> 
Zasobnik zavrete 


V nabi'dce byla vybrana nerozpoznatelna 
velikost media a zasobnik je otevfeny. 

Vybrana velikost vyzaduje, aby byl 
pfepmac zasobniku nastaven do polohy 
VLASTNl, jinak by po zavfeni zasobniku 
doslo ke zmene velikosti.. 


1 . Upravte bocni a zadni vodici listy 
media podle velikosti papiru. 

2. Ma-li pouzite medium velikost 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 
nebo Legal, pfesuhte pfepmac 
zasobniku do polohy 
STANDARDNl. Pro vsechny ostatni 
velikosti media nastavte na 
pfepmaci zasobniku polohu 
VLASTNl. Pfed vyberem velikosti 
na ovladacim panelu musi byt 
nastaven pfepmac zasobniku. 

3. Uzavfete zasobnik. 


Zavadi se 
program XX 
Zanzem nevypinejte 


V systemu souboru tiskarny Ize ulozit 
programy a pisma, ktere jsou pfi zapnuti 
zavedeny do pameti RAM. Cislo XX je 
pofadove cislo, ktere urcuje aktualne 
zavadeny program. 


Neni nutny zadny zasah. Nevypinejte 
tiskarnu. 


ZAVRETE PREDNI KRYTY 
Pro nap. stisk ? 


Je tfeba zavnt kryty. 


Zavfete pfedni kryty. 


Poznamka 

Toto hlaseni se muze zobrazit i v 
pnpade, ze fixacni jednotka chybi nebo 
je instalovana nespravne. Zkontrolujte, 
zda je fixacni jednotka instalovana 
spravne. 
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Hlaseni ovladaciho panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


ZJISTEN NEORIG. 

SPOTR. MATERIAL 

Ukazatel stavu spotrebniho 
materialu zobrazi urovne spotreby 
tiskovych kazet. 


Byla instalovana nova kazeta, ktera 
nebyla vyrobena spolecnosti HP. Toto 
hlaseni zustane zobrazeno, dokud 
nenainstalujete kazetu HP nebo 
nestisknete tlaci'tko 


Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili 
kazetu HP, zavolejte horkou linku HP 
pro nahlaseni podvodu na cisle 
1-877-219-3183 (v Severni Americe 
bezplatne). 


UPOZORNENI 

Zaruka HP se nevztahuje na opravy 
tiskarny zapncinene pouzitim kazet 
jineho vyrobce nez HP. 


Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlaci'tko ^. 


Znovu poslat 
aktualizaci 


Inovace firmwaru nebyla dokoncena 
uspesne. 


Zkuste inovaci opakovat. 


ZpracovanL. 
kopie <X> z <Y> 


Tiskarna prave zpracovava nebo tiskne 
sefazene kopie. Hlaseni udava, ze se 
prave zpracovava X. kopie z celkoveho 
poctu Y. 


Neni nutny zadny zasah. 


Zpracovani.. . 
ze zasobmku xx 


Tiskarna aktivne zpracovava ulohu z 
uvedeneho zasobm'ku. 


Neni nutny zadny zasah. 


Zpracovava se... 


Tiskarna prave zpracovava ulohu, stale 
vsak nezavadi stranky. Kdyz zacne 
podavani papiru, bude toto hlaseni 
nahrazeno hlasenim udavajicim 
zasobnik, ze ktereho se uloha tiskne. 


Neni nutny zadny zasah. 


ZVOLENA OSOBNOST 
NENI DOSTUPNA 

Pokracujte tlacitkem ✓ 
strida se s 

ZVOLENA OSOBNOST 
NENI DOSTUPNA 
Pro nap. stisk ? 


Jazyk tiskove ulohy (PJL) obdrzel zadost 
o jazyk tiskarny, ktery neni v tiskarne k 
dispozici. Uloha se pferusi a nevytisknou 
se zadne stranky. 


1 . Podrobne informace ziskate 
stisknutim tlacitka ?. 

2. Pomoci tlacitek ^ a ▼ muzete 
instrukce prohhzet. 

3. Zopakujte tisk pomoci spravnych 
ovladacu pro dane zanzeni. 


ZADNE ULOZENE ULOHY 


Na disku EIO nejsou ulozeny zadne 
ulohy. Tato zprava se zobrazi, pokud 
uzivatel prejde do nabidky OBNOVIT 
ULOHU a nejsou k dispozici zadne ulohy. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Zaseknuti papiru 



Pfi odstranovani zaseknutych papiru z tiskarny pouzijte tento obrazek. Pokyny pro 
odstranovani zaseknutych papiru naleznete v casti Odstraneni zaseknuteho papiru . 




Mi'sta zaseknuti papiru (zobrazeno bez volitelneho zasobnfku 4 nebo volitelneho 
zasobnfku 5) 

1 oblast horn i ho krytu 

2 draha oboustranneho tisku 

3 draha papiru 

4 vstupni draha 

5 zasobniky 



Odstraneni zaseknuteho papiru 

Tato tiskarna je vybavena automatickou funkci feseni zaseknuti papiru, ktera umoznuje 
nastavit, zda se ma tiskarna pokusit znovu vytisknout zaseknute stranky. Moznosti jsou 
nasledujici: 

• AUTO Tiskarna se znovu pokusi vytisknout uviznute stranky. 

• VYPNUTO Tiskarna se nepokusi znovu vytisknout uviznute stranky. 



Poznamka V prubehu feseni zaseknuti papiru muze dojit k opetovnemu vytisteni take dobrych stranek, 

ktere jiz byly vytisteny pfedtim, nez doslo k zaseknuti papiru. Nezapomente vyjmout 
vsechny duplicitni stranky. 
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Vypnuti funkce pro odstranem zaseknuteho papiru 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku NAST. SYSTEMU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku NAST. SYSTEMU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ODSTR. ZAS PAPIRU. 

7. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ODSTR. ZAS PAPIRU. 

8. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO. 

9. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku VYPNUTO. 

10. Stisknutim tlacitka Nabidka se vrat'te do rezimu Pfipraveno. 

Chcete-li zvysit rychlost tisku a uvolnit pamet'ove zdroje, muzete funkci feseni zaseknuti 
papiru vypnout. Je-li tato funkce vypnuta, nebudou se uviznute stranky papiru tisknout znovu. 
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Obvykle pnciny zaseknuti papiru 

Nasledujfcf tabulka uvadi obvykle pnciny zaseknuti papiru a navrhovana fesenf. 



Pncina 


Resenf 


Tiskove medium neodpovida specifikacim medii 
doporucenym spolecnosti HP. 


Pouzivejte media, ktera splhuji specifikace HP. 
Dalsi informace viz Podporovane hmotnosti a 
velikosti papiru. 


Spotrebni material je nespravne nainstalovan a 

"7r»i°icr»Ki lio r»r»akr»\/ana 7acol^ni itf 
Z.|JUoUUUjC UjJdrxuvell let laocM IULI . 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny tiskove kazety, 

\J\ CI lUoUVd JCUI lUlrxCl a IIACIUI II JCUI lULrxCl 

nainstalovany spravne. 


Vkladate papir, ktery jiz jednou prosel tiskarnou 
nebo kopirkou. 


Nepouzivejte media jiz potistena nebo 
kopirovana. 


Vstupni zasobnik je nespravne naplnen. 


Vyjmete ze vstupniho zasobniku nadbytecna 
media. Zatlacte medium do vstupniho zasobniku 
tak, aby zapadlo pod zarazky a mezi 
vymezovace si'rky media. Dalsi informace viz 
Konfigurace vstupm'ch zasobniku. 


Tiskove medium je vychylene ze smeru. 


Vymezovace vstupniho zasobniku nejsou 
spravne nastaveny. Nastavte vymezovace 
vstupniho zasobniku tak, aby medium pevne 
nridivovalv alp npohvhalv ip .Ip-N v 7a <; inhni'kij 

ky i i\j i c—\J v cj i y , ciio i icu i i y vjcx i y jo. <JC 11 v i.uouui 1 1 r\ u 

2, 3, 4 nebo 5 vlozeno medium tezsi nez 120 g/ 
m 2 , muze dojit k jeho vychyleni. 


JCUI lUlMVC Holy llorxUVd IU IIICUICI oC 1 Id VZ.aJd 1 1 

spojuji nebo slepuji. 


VyJIIIClC IIICUlCl, *JI II ICIC JC, ULUOLC u iou OlUUI iu 

nebo je prevrat'te. Vlozte je zpet do vstupniho 
zasobniku. Neprovzdushujte media. 


Tiskove medium je vyjmuto pred dopadnutim do 
vystupniho zasobniku. 


Resetujte tiskarnu. Pred vyjmutim stranky z 
vystupniho zasobniku pockejte, dokud uplne 
nedopadne. 


Pfi oboustrannem tisku je medium vyjmuto pred 
vytistenfm druhe strany dokumentu. 


Resetujte tiskarnu a vytisknete dokument znovu. 
Pred vyjmuti'm stranky z vystupniho zasobniku 
pockejte, dokud uplne nedopadne. 


Tiskove medium je nekvalitni. 


Vymehte tiskove medium. 


Tiskove medium neni ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 
5 zachytavano vnitrmmi valecky. 


Odstrante vrchni list media. Je-li medium tezsi 
nez 120 g/m 2 , nemusi byt ze zasobniku 
zavedeno. 


Tiskove medium ma drsne nebo roztrepene 
okraje. 


Vymehte medium. 


Tiskove medium je perforovane nebo reliefm. 


Jednotlive listy tohoto typu media se navzajem 
spatne oddeluji. Bude asi nutne vkladat do 
zasobniku 1 jednotlive listy. 
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Pncina 


Resenf 


Spotrebni materialy tiskarny dosahly konce sve 
doby zivotnosti. 


Na ovladacim panelu tiskarny zkontrolujte 
hlaseni pozadujici vymenu spotfebniho 
materialu nebo vytisknete stranku stavu zasob, 
kde muzete zjistit zbyvajici zivotnost spotfebniho 
materialu. Dalsi informace naleznete v casti 
Vymena spotfebniho materialu. 


Medium nebylo spravne skladovano. 


Vymehte tiskove medium. Media by se mela 
skladovat v puvodnim obalu a v kontrolovanem 
prostfedi. 


Poznamka 

Pokud v tiskarne stale dochazi k uviznuti, 
obrat'te se na podporu zakazniku HP nebo na 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb HP. Dalsi 
informace naleznete na strance 
http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Odstraneni zaseknuteho papiru 



Jednotlive casti uvedene nize odpovidaji hlaseni o zaseknuti papiru, ktere se muze na 
ovladacim panelu zobrazit. Podle techto postupu muzete zaseknuty papir odstranit. 



Zaseknuti v zasobniku 1, 2, 3, 4 nebo 5 

1 . Pomoci bocnich drzadel otevfete horni kryt. 




2. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 
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3. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




UPOZORNENI Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 

4. Uchopte papir za oba rohy a tahnete jej nahoru. 




5. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 



Poznamka 



Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 
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6. Zavfete pfenosovou jednotku a pfedni kryt. 




Pfi odstranovani zaseknuteho papiru je vhodne zkontrolovat vstupni zasobniky. Otevfeni a 
zavfeni vstupnich zasobniku vsak nemaji na hlaseni o zaseknuti papiru zadny vliv. 

7. Vytahnete zasobnik 2 a polozte jej na rovny povrch. Odstrante pnpadny castecne 
zavedeny papir. 




Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 
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9. Zkontrolujte, zda je papir vlozen spravne a zda je zarovnan s vymezovaci papiru. 
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Zaseknuti v zasobmku 3, 4 nebo 5 

1 . Pomoci bocnfch drzadel otevfete hornf kryt. 
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3. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




UPOZORNENI Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 

4. Uchopte papir za oba rohy a tahnete jej nahoru. 




5. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 



Poznamka 



Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 
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6. 



Zavfete pfenosovou jednotku a pfedni kryt. 
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8. Odstrante pffpadny castecne zavedeny papir. 




9. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 



Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

10. Zkontrolujte zasobniky 3, 4 a 5, zda je papir vlozen spravne a zda je zarovnan 
s vymezovaci papiru. 




1 1 . Vlozte zasobniky do tiskarny. 



200 Kapitola 8 Reseni problemu 



CSWW 



12. Vytahnete zasobnik 2 a polozte jej na rovny povrch. 




14. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 



Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 
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15. Zkontrolujte slot v pfedni casti zasobniku 2 a pfesvedcte se, zda je papir vlozen spravne 
a zda je zarovnan s vymezovaci papiru. 
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Zaseknuti v hornim krytu 



K zaseknuti v hornim krytu muze dojit v mistech znazornenych dale. Pfi odstranovani 
zaseknuteho papiru v techto mistech postupujte podle pokynu v teto casti. 




Zaseknuty papi'r 





Papi'r namotany kolem fixacnf jednotky 
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Zaseknuti v hormm krytu 



VAROVANI! Nedotykejte se fixacni jednotky. Je horka a muze zpusobit popaleniny. Provozni teplota 

fixacni jednotky je 190 °C. Pfed manipulaci s fixacni jednotkou pockejte deset minut, dokud 
nevychladne. 

1 . Pomoci bocnich drzadel otevfete horni kryt. 




2. Zatazenim za dve zelene packy uvolnete fixacni valecky. 




VAROVANI! Nedotykejte se fixacni jednotky. Je horka a muze zpusobit popaleniny. Provozni teplota 

fixacni jednotky je 190 °C. Pfed manipulaci s fixacni jednotkou pockejte deset minut, dokud 
nevychladne. 
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3. Uchopte papir za oba rohy a vyjmete jej, je-li to mozne. 
UPOZORNEISN Medium vytahujte pnmo nahoru. 




4. Otevfete kryt fixacni jednotky a odstrante veskery zmackany papir. 




VAROVANI! Nedotykejte se fixacni jednotky, dokud nevychladne. 



Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 
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5. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 




6. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




UPOZORNENI Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 
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7. Pokud je papir namotany kolem fixacnich valecku nebo pokud uvizl ve valeccich, 
uchopte papir za oba rohy a tahnete jej dolu. 




Pokud je papir namotan kolem fixacnich valecku, je dulezite tahnout papir pfi odstranovani 
smerem dolu. Vytahovani papiru smerem nahoru by mohlo poskodit fixacni valecky a 
zpusobit potize s kvalitou tisku. 

Nedotykejte se fixacni jednotky, dokud nevychladne. 

Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

8. Pevne zatlacte dve zelene packy po stranach fixacni jednotky smerem dolu. Fixacni 
valecky opet zapadnou na sva mista. 




9. Zavfete pfenosovou jednotku a pfedni kryt. 
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10. Zavfete horni kryt. 




Zaseknuti ve vstupni draze nebo v draze papiru 

1 . Pomoci bocnich drzadel otevfete horni kryt. 




2. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 
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3. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 

4. Uchopte papir za oba rohy a tahnete jej nahoru. 




5. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 

Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

6. Zavfete pfenosovou jednotku a pfedni kryt. 




Odstraneni zaseknuteho papiru 



7. Vytahnete zasobnik 2 (a take zasobniky 3, 4 a 5, pokud tiskarna tyto zasobniky 

obsahuje). Polozte zasobniky na rovny povrch. Odstrante z techto zasobniku veskery 
castecne zavedeny papir. 




8. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 



Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

9. Zkontrolujte zasobniky 2, 3, 4 a 5, zda je papir vlozen spravne a zda je zarovnan 
s vymezovaci papiru. Vlozte zasobniky do tiskarny. Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
zasobniky uplne zavfene. 




10. Zavfete horni kryt. 
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Nekolik uviznuti v draze papiru 

1 . Pomoci bocnfch drzadel otevfete hornf kryt. 
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3. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




UPOZORNENI Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 

4. Zkontrolujte, zda je pfenosova jednotka volna. 

5. Uchopte medium za oba rohy a vyjmete je, je-li to mozne. 




Poznamka Pokud se medium roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky media. 
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6. Zatazenim za dve zelene packy uvolnete fixacni valecky. 




Nedotykejte se fixacni jednotky. Je horka a muze zpusobit popaleniny. Provozni teplota 
fixacni jednotkyje 190 °C. Pfed manipulaci s fixacni jednotkou pockejte deset minut, dokud 
nevychladne. 

7. Otevfete kryt fixacni jednotky. 




8. Zkontrolujte fixacni jednotku a odstrante zmackany papir. 
Nedotykejte se fixacni jednotky, dokud nevychladne. 

Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

9. Zavfete kryt fixacni jednotky. 

10. Pevne zatlacte dve zelene packy po stranach fixacni jednotky smerem dolu. Fixacni 
valecky opet zapadnou na sva mista. 
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1 1 . Zavfete pfenosovou jednotku a pfedni kryt. 




12. Vytahnete zasobniky 2, 3, 4 a 5 a polozte je na rovny povrch. Odstrante z techto 
zasobniku veskery castecne zavedeny papir. 




13. Zkontrolujte, zda je draha papiru nad a pod jednotlivymi zasobniky volna. 
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14. Zavfete horni kryt. 




Zaseknuti na draze obousmerneho tisku 

1 . Pomoci bocnich drzadel otevfete horni kryt. 




Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 
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3. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 




5. Neni-li papir z tohoto mista pnstupny, uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a 
zatahnete smerem dolu. 
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7. Zavfete pfenosovou jednotku a pfedni kryt. 




8. Zavfete horni kryt. 




Nekolik uviznuti v draze oboustranneho tisku 

1 . Pomoci bocnich drzadel otevfete horni kryt. 
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2. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 




Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

4. Zatazenim za dve zelene packy uvolnete fixacni valecky. 




VAROVANI! Nedotykejte se fixacni jednotky. Je horka a muze zpusobit popaleniny. Provozni teplota 

fixacni jednotkyje 190 °C. Pfed manipulaci s fixacni jednotkou pockejte deset minut, dokud 
nevychladne. 
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5. Otevfete kryt fixacni jednotky. 




6. Zkontrolujte fixacni jednotku a odstrante zmackany papir. 
Nedotykejte se fixacni jednotky, dokud nevychladne. 

Pokud se medium roztrhne, pfed pokracovamm v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky media. 

7. Zavfete kryt fixacni jednotky. 

8. Pevne zatlacte dve zelene packy po stranach fixacni jednotky smerem dolu. Fixacni 
valecky opet zapadnou na sva mista. 




9. Uchopte pfedni kryt a vytahnete jej smerem dolu. 
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10. Uchopte zelena drzadla na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




UPOZORNENI Na otevfenou pfenosovou jednotku nepokladejte zadne pfedmety. Dojde-li k poskozeni 
pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 

1 1 . Zkontrolujte, zda je pfenosova jednotka volna. 

Poznamka Pokud se medium roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky media. 

12. Uchopte medium za oba rohy a vyjmete je, je-li to mozne. 




13. Zavfete pfenosovou jednotku. 
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14. Pokud po otevfeni pfenosove jednotky v kroku 12 neni papir pffstupny, uchopte papir za 
oba rohy a tahnete jej nahoru. 




15. Vytahnete zasobniky 2, 3, 4 a 5 a polozte je na rovny povrch. Odstrante z techto 
zasobniku veskery castecne zavedeny papir. 




16. Zkontrolujte, zda je draha papiru nad a pod jednotlivymi zasobniky volna. 
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17. Odstrante pffpadny castecne zavedeny papir. 




18. Zkontrolujte, zda je draha papiru volna. 



Poznamka Pokud se papir roztrhne, pfed pokracovanim v tisku se ujistete, ze byly z drahy papiru 
odstraneny vsechny utrzky. 

1 9. Zkontrolujte slot v pfedni casti jednotlivych zasobniku a pfesvedcte se, zda je papir 
vlozen spravne a zda je zarovnan s vymezovaci papiru. 
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20. Vlozte vsechny zasobniky do tiskarny. Zkontrolujte, zda jsou vsechny zasobniky uplne 
zavfene. 
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Problemy pfi manipulaci s medii 



Pouzivejte pouze media splnujici specifikace uvedene v pnrucce HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide. Informace o objednani viz Spotrebm material a pnslusenstvi . 

Specifikace papiru pro tuto tiskarnu naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti 
papiru . 



Tiskarna podava vice listu 



Pncina 


Res em 


Vstupni zasobnik je preplnen. 


Vyjmete ze vstupniho zasobniku nadbytecna 
media. 


rdkJii |JI Coal IUJC £-\ laUlxU 1 1 id All I lall 11 vyoivy vc 

vstupnim zasobniku (zasobniky 2, 3, 4 a 5). 


Ot^\/r^t^ x/ctiinnf 7acnhnfk a , 7kr»ntrr»li litf* Trla 

UICVICIC VoLU|JIII Z.doUUIIII\ d £JCWJ\ 1 LI VJI UJ IC, Z.Ud 

vyska stohu papiru nepfesahuje znacku 
maximalni vysky v zasobniku. 


Tiskova media se navzajem slepuji. 


Vyjmete medium, ohnete je, otocte o 180 stupnu 
nebo pfevrat'te a vlozte je zpet do vstupniho 
zasobniku. 


Poznamka 

Neprovzdushujte media. Vznika tim staticka 
elektfina, ktera muze byt pficinou zmackani 
medii. 


Medium nesplhuje specifikace pro tuto tiskarnu. 


Pouzivejte pouze media splnujici specifikace 
medii HP pro tuto tiskarnu. Dalsi informace viz 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru. 




Leskly papir je pouzivan v prostredi s vysokou 
vlhkostf. 


Pouzijte jiny typ papiru. 


Do tiskarny je podavana stranka nespravne velikosti 


Pncina 


Resenf 


V zasobniku neni vlozeno medium spravne 
velikosti. 


Vlozte do vstupniho zasobniku spravny format 
media. 


V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci 
neni zvolena spravna velikost. 


Overte, zda je nastaveni v aplikaci a tiskovem 
ovladaci spravne, nebot' nastaveni aplikace 
potlaci nastaveni tiskoveho ovladace a 
ovladaciho panelu a nastaveni tiskoveho 
ovladace potlaci nastaveni ovladaciho panelu. 
Podrobnejsi informace o pristupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum. 


Na ovladacim panelu tiskarny neni zvolena 
spravna velikost media pro zasobnik 1. 


Na ovladacim panelu nastavte spravnou velikost 
media pro zasobnik 1. 


Pro vstupni zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci 
ovladaciho panelu urcete format media, pro 
ktery je zasobnik nakonfigurovan. 
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Do tiskarny je podavana stranka nespravne velikosti (pokracovam) 



Pncina 


Resenf 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k 
papiru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace delky a sirky 
dotykaji papiru. 


Prepmac VLASTNl/STANDARDNl neni ve 
spravne poloze. 


Zkontrolujte, zda je prepmac ve spravne poloze 
pro danou velikost media. 


Tiskarna zavadf papfr z nespravneho zasobniku 


Pncina 


Resenf 


Pouzivate ovladac pro jinou tiskarnu. 
Podrobnejsi informace o pffstupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum. 


Pouzijte ovladac pro tuto tiskarnu. 


Urceny zasobnik je prazdny. 


Do daneho zasobniku vlozte media. 


Chovani pozadovaneho zasobniku je urceno 
nastaveni'm PRVISN v dilci nabidce nastaveni 
systemu nabidky konfigurace zafizeni. 


Zmente nastaveni na VYHRADNE. 


Pro vstupni zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci 
ovladaciho panelu urcete format media, pro 
ktery je zasobnik nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku nejsou prilozeny k 
papiru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace dotykaji papiru. 


Prepmac VLASTNl/STANDARDNl neni ve 
spravne poloze. 


Zkontrolujte, zda je prepmac ve spravne poloze 
pro danou velikost media. 


Nastaveni POUZIJ ZADANY ZAS. na ovladaci'm 
panelu tiskarny je nastaveno na hodnotu 
VYHRADNE a pozadovany zasobnik je prazdny. 
Tiskarna nepouzije jiny zasobnik. 


Vlozte papi'r do pozadovaneho zasobniku. 
nebo 

Zmente v nabidce Konfigurace nastaveni 
VYHRADNE na PRVNI. Toto nastaveni umozm 
tiskarne pouzit papir v ostatm'ch zasobm'cich, je- 
li urceny zasobnik prazdny. 


Nedochazf k automatickemu podavanf media 


Pncina 


Resenf 


V softwarove aplikaci je zvoleno rucni podavanf. 


Do zasobniku 1 vlozte media. Pokud jsou jiz 
vlozena, stisknete tlacitko 


Neni vlozeno medium spravne velikosti. 


Vlozte medium spravne velikosti. 


Vstupni zasobnik je prazdny. 


Vlozte do vstupnmo zasobniku medium. 


Nebylo zcela odstraneno medium po 
pfedchozim zaseknuti. 


Otevrete tiskarnu a odstrahte vsechna media v 
draze papiru. Peclive zkontrolujte, zda nedoslo k 
zaseknuti ve fixacni jednotce. Dalsi informace 
viz Zaseknuti papiru. 


Pro vstupni zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci 
ovladaciho panelu urcete format media, pro 
ktery je zasobnik nakonfigurovan. 
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Nedochazf k automatickemu podayam media (pokracovanf) 



Pncina 


Resenf 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k 
papiru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace dotykaji papiru. 


Prepmac VLASTNl/STANDARDNl neni ve 
spravne poloze. 


Zkontrolujte, zda je prepinac ve spravne poloze 
pro danou velikost media. 


Rucni podavani je nastaveno na hodnotu VZDY. 
Tiskarna vzdy zobrazi vyzvu k rucnimu 
podavani, a to i v pnpade, ze zasobnik obsahuje 
papir. 


Otevrete zasobnik, vlozte znovu papir a pak 
zasobnik zavfete. 

V opacnem pripade pouzijte pro rucni podavani 
nastaveni POKUD JE NAPLNEN. Pouzijete-li 
toto nastaveni, tiskarna zobrazi vyzvu k rucnimu 
podavani pouze v pnpade, ze zasobnik 
neobsahuje papir. 


Nastaveni POUZIJ ZADANY ZAS. na ovladaci'm 
panelu tiskarny je nastaveno na hodnotu 
VYHRADNE a pozadovany zasobnik je prazdny. 
Tiskarna nepouzije jiny zasobnik. 


Vlozte papir do pozadovaneho zasobniku. 
nebo 

Zmehte v nabidce Konfigurace nastaveni 
VYHRADNE na PRVNI. Toto nastaveni umozni 
tiskarne pouzit papir v ostatnich zasobnicich, je- 
li urceny zasobnik prazdny. 



Pomocf ovladacfho panelu tiskarny nelze vybrat velikosti papiru pro zasobnik 2, 3, 4 
nebo 5 



Pncina 


Resenf 


Tiskarna automaticky detekuje nektere velikosti 
medii, je-li prepmac zasobniku nastaven do 
polohy Standardni a vymezovace delky a sirky 
papiru jsou ve standardni poloze. 


Nastavte prepinac zasobniku do polohy Vlastni 
nebo upravte vymezovace delky a sirky papiru 
tak, aby se lehce dotykaly papiru. Dalsi 
informace naleznete na strance Konfigurace 
vstupnich zasobniku. 



Nedochazf k podavani media ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 



Pncina 


Resenf 


V softwarove aplikaci je zvoleno rucni podavani. 


Do zasobniku 1 vlozte media. Pokud jsou jiz 
vlozena, stisknete tlacitko 


Neni vlozeno medium spravne velikosti. 


Vlozte medium spravne velikosti. 


Vstupni zasobnik je prazdny. 


Vlozte do vstupniho zasobniku medium. 


Na ovladaci'm panelu tiskarny neni zvolena 
spravna velikost media pro tento vstupni 
zasobnik. 


Na ovladaci'm panelu tiskarny nastavte pro 
vstupni zasobnik spravny typ media. 


Nebylo zcela odstraneno medium po 
pfedchozim zaseknuti. 


Otevrete tiskarnu a odstrahte vsechna media v 
draze papiru. Peclive zkontrolujte, zda nedoslo k 
zaseknuti ve fixacni jednotce. Dalsi informace 
viz Zaseknuti papiru. 
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Nedochazj k podavani media ze zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 (pokracovam) 



Pncina 


Reseni 


Zasobnik 3, 4 nebo 5 se nezobrazuje jako 
mozny vstupni zasobnik. 


Zasobniky 3, 4 a 5 se zobrazujf jako moznost, 
pouze pokud jsou nainstalovany. Overte, zda 
jsou zasobniky 3, 4 a 5 spravne nainstalovany. 
Overte, zda byl ovladac tiskarny nakonfigurovan 
k rozpoznani zasobniku 3, 4 a 5. Dalsi informace 
o pnstupu k tiskovym ovladacum naleznete v 
casti Pristup k tiskovym ovladacum. 


Zasobnik 3, 4 nebo 5 neni nainstalovan spravne. 


Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, 
zda je zasobnik 3, 4 nebo 5 nainstalovan. Pokud 
tomu tak neni, overte, zda je sada volitelneho 
podavace papiru na 500 listu nebo sada 
podavace na 2 x 500 listu spravne pfipojena k 
tiskarne. 


Pro vstupni zasobnik neni spravne 
nakonfigurovana velikost media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci 
ovladaciho panelu urcete format media, pro 
ktery je zasobnik nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k 
papiru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace dotykaji papiru. 


Prepmac VLASTNl/STANDARDNl neni ve 
spravne poloze. 


Zkontrolujte, zda je prepmac ve spravne poloze 
pro danou velikost media. 


Nastaveni POUZIJ ZADANY ZAS. na ovladacim 
panelu tiskarny je nastaveno na hodnotu 
VYHRADNE a pozadovany zasobnik je prazdny. 
Tiskarna nepouzije jiny zasobnik. 


Vlozte papir do pozadovaneho zasobniku. 
nebo 

Zmehte v nabidce Konfigurace nastaveni 
VYHRADNE na PRVNI. Toto nastaveni umozm 
tiskarne pouzit papir v ostatnich zasobm'cich, je- 
li urceny zasobnik prazdny. 


Nedochazf k podavani transparentm'ch folif a leskleho papiru 


Pncina 


Reseni 


V softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny 
neni zvolen spravny typ medii. 


Zkontrolujte, zda je v softwaru nebo v tiskovem 
ovladaci zvolen spravny typ media. 


Vstupni zasobnik je preplnen. 


Vyjmete ze vstupniho zasobniku nadbytecna 
media. Do zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 nevkladejte 
vice nez 200 listu leskleho papiru nebo leskleho 
filmu nebo vice nez 100 pruhlednych folif. 
Neprekracujte maximalm vysku zasoby papiru v 
zasobniku 1. 


Media v jinem vstupnim zasobniku maji stejnou 
velikost jako folie a tiskarna ma tento zasobnik 
nastaven jako vychozi. 


Zkontrolujte, zda je v softwarove aplikaci nebo v 
tiskovem ovladaci zvolen vstupni zasobnik 
obsahujici pruhledne folie nebo leskly papir. 
Konfiguraci typu vlozeneho media pro zasobnik 
Ize provest na ovladacim panelu tiskarny. 
Podrobnejsi informace o pnstupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum. 
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Nedochazf k podavanf transparentmch folif a leskleho papiru (pokracovam) 



Pncina 


Resenf 


Neni spravne nastaven typ media pro zasobni'k 
obsahujici pruhledne folie nebo leskly papir. 


Zkontrolujte, zda je v softwarove aplikaci nebo v 
tiskovem ovladaci zvolen vstupm zasobni'k 
obsahujici pruhledne folie nebo leskly papir. 
Konfiguraci typu vlozeneho media pro zasobni'k 
Ize provest na ovladaci'm panelu tiskarny. Dalsi 
informace viz Konfigurace vstupm'ch zasobm'ku. 
Podrobnejsi informace o pri'stupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pri'stup k tiskovym 
ovladacum. 


Folie nebo leskly papir pravdepodobne nesplnuji 
specifikace podporovanych medii. 


Pouzi'vejte pouze media splhuji'ci specifikace 
medii HP pro tuto tiskarnu. Dalsi informace viz 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru. 



Tisk na folie nem spravny a na ovladaci'm panelu tiskarny se zobrazuje zprava o 
potfzfch s medii v zasobm'ku 



Pncina 


Resenf 


Cidlo OHTje spinave. Vysledkem je chyba 41.5 
NEOCEKAVANY TYP V ZASOBNIKU. 


Vycistete cidlo OHT. Dalsi informace viz 
Pravidelne cistern'. 



Obalky se zasekavajf a nejsou podavany do tiskarny 



Pncina 


Resenf 


Obalky jsou vlozeny v nepodporovanem 
zasobm'ku. Obalky je schopen podavat pouze 
zasobni'k 1 . 


Vlozte obalky do zasobm'ku 1 . 


Obalky jsou zvlnene nebo poskozene. 


Zkuste pouzi't jine obalky. Skladujte obalky v 
kontrolovanem prostfedi. Zkuste zmenit orientaci 
obalek a vkladejte je delsi hranou napfed. 
Nastavte pfepi'nac zasobm'ku do polohy Vlastni. 
Dalsi informace viz Konfigurace vstupm'ch 
zasobm'ku. 


Obalky se lepi z duvodu vysokeho obsahu 
vlhkosti. 


Zkuste pouzi't jine obalky. Skladujte obalky v 
kontrolovanem prostredi. 


Orientace obalek je nespravna. 


Zkontrolujte, zda jsou obalky vlozeny spravne. 
Dalsi informace viz Konfigurace vstupm'ch 
zasobm'ku. 


Tiskarna nepodporuje pouzite obalky. 


Dalsi informace naleznete v casti Podporovane 
hmotnosti a velikosti papiru nebo v pri'rucce 


HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 


Zasobni'k 1 je nakonfigurovan pro velikost jinou, 
nez je velikost obalek. 


Nakonfigurujte zasobni'k 1 pro obalky. 
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Vystup je zvlneny nebo pomackany 



Pncina 


Resenf 


Medium nesplhuje specifikace pro tuto tiskarnu. 


Pouzivejte pouze media splnujici specifikace 
medii HP pro tuto tiskarnu. Dalsi informace viz 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru. 


Medium je poskozene nebo ve spatnem stavu. 


Vyjmete medium ze vstupniho zasobniku a 
vlozte neposkozene medium. 


Tiskarna je provozovana v nadmerne vlhkem 
prostredi. 


Overte, zda prostredi tisku splhuje specifikace 
vlhkosti. Dalsi informace viz Specifikace tiskarny. 


Tisknete velke, pine vybarvene oblasti. 


Velke vybarvene oblasti mohou zpusobit 
nadmerne zvlnerri. Zkuste pouzit jiny typ vyplne. 


Pouzite medium nebylo uskladneno spravne a 
pravdepodobne pohlcovalo vlhkost. 


Vyjmete medium a nahrad'te je mediem z 
noveho neotevreneho baleni. 


Medium ma spatne onznute okraje. 


Vyjmete medium, ohnete je, otocte o 180 stuphu 
nebo prevrat'te a vlozte je zpet do vstupniho 
zasobniku. Neprovzdushujte media. Pokud 
problem pfetrvava, medium vymehte. 


Dany typ media nebyl pro zasobnik 
konfigurovan, ani zvolen v softwaru. 


V softwaru nakonfigurujte medium (viz 
dokumentace k softwaru). Informace o 
konfiguraci media pro zasobnik naleznete v casti 
Konfigurace vstupm'ch zasobniku. 


Tiskarna netiskne oboustranne, pnpadne je oboustranny tisk nespravny 


Pncina 


Resenf 


Snazi'te se tisknout oboustranne na 
nepodporovane medium. 


Overte, zda je pouzite medium podporovano pro 
oboustranny tisk. Dalsi informace viz 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru. 


Tiskovy ovladac neni nakonfigurovan pro 
oboustranny tisk. 


Nastavte tiskovy ovladac pro oboustranny tisk. 


Prvni stranka se tiskne na zadni stranu 
pfedtistenych formulafu nebo hlavickovych 
papiru. 


Vlozte do zasobniku 1 pfedtistene formulafe a 
hlavickove papiry hlavickou nebo potistenou 
stranou nahoru a spodni hranou stranky 
smefujfci do tiskarny. Do zasobniku 2, 3, 4 nebo 
5 vlozte tato media potistenou stranou dolu a 
norm hranou stranky smerujici do tiskarny. 


Model tiskarny nepodporuje oboustranny tisk. 


Tiskarny HP Color Laser Jet 5550 a HP Color 
Laser Jet 5550N nepodporuji automaticky 
oboustranny tisk. 
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Problemy s odezvou tiskarny 



Na displeji nem zobrazena zadna zprava 


Pncina 


Res em 


Vypinac napajeni tiskarny je v poloze 
pohotovostniho rezimu. 


Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. Ventilatory 
mohou byt v chodu i tehdy, kdyz je tiskarna v 
pohotovostnim rezimu (vypnuta). 


Pamet'ove moduly DIMM tiskarny jsou chybne 
nebo byly instalovany nespravne. 


Zkontrolujte, zda jsou pamet'ove moduly DIMM 
tiskarny instalovany spravne a zda nejsou 
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tiskarny nebo do zasuvky napajeni. 


\/\/nnpfp ti^karnu a nntp nHnnitp a onptox/np 

zapojte napajeci kabel. Tiskarnu znovu zapnete. 


Napeti nesouhlasi s danou konfiguraci napajeni 
tiskarny. 


Pfipojte tiskarnu do spravneho zdroje napeti, 
ktere je uvedeno na stitku v zadni casti tiskarny. 


Napajeci kabel je poskozen nebo nadmerne 
opotrebovan. 


Vymehte napajeci kabel. 


Napajeci zasuvka nefunguje spravne. 


Pfipojte tiskarnu do jine zasuvky napajeni. 


Tiskarna je zapnuta, ale nic se nevytiskne 


Pncina 


Resem 


Indikator tiskarny Pripraveno nesviti. 


Stisknutim tlacitka Stop vrat'te tiskarnu do stavu 
Pripraveno. 


Horni kryt neni spravne zavreny. 


Pevne zavfete norm kryt. 


Indikator Data blika. 


Tiskarna pravdepodobne prijima data. Pockejte, 
az indikator Data pfestane blikat. 


Na displeji tiskarny se zobrazi VYMENTE 
<BAREVNY> KAZETU. 


Vymente tiskovou kazetu urcenou na displeji 
tiskarny. 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 
jina nez Pripraveno. 


Dalsi informace viz Hlaseni ovladaciho panelu. 


Na paralelnim portu mohlo dojit k chybe systemu 
DOS z duvodu vyprseni prodlevy. 


Do souboru AUTOEXEC.BAT pfidejte pnkaz 
MODE. Dalsi informace naleznete v pnrucce 
systemu DOS. 


Neni zvolen jazyk PS (emulace PostScript). 


Jako jazyk tiskarny zvolte PS nebo AUTO. Dalsi 
informace naleznete na strance Zmena 
nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny. 


V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci 
neni zvolen spravny ovladac. 


V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci 
vyberte pro tiskarnu ovladac emulace PostScript. 
Podrobnejsi informace o pristupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum. 


Tiskarna neni spravne nakonfigurovana. 


Dalsi informace viz Zmena nastaveni 
konfigurace ovladaciho panelu tiskarny. 
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Tiskarna je zapnuta, ale nic se nevytiskne (pokracovanf) 



Pncina 


Resenf 


Port pocitace neni nakonfigurovan nebo 
nefunguje spravne. 


Pripojenim jineho zafizeni zkontrolujte spravnou 
funkci portu. 


Tiskarna nebyla v si'ti nebo pro pocitac 
Macintosh spravne pojmenovana. 


Pouzijte pfislusny nastroj pro pojmenovani 
tiskarny v siti. V pripade pocitace Macintosh OS 
9.X vyberte tiskarnu v okne Pfipojeni. U pocitace 
Macintosh OS X 10.1 a novejsiho otevfete 
aplikaci Stredisko tisku, vyberte typ pfipojeni a 
pak vyberte tiskarnu. 



Tiskarna je zapnuta, ale neprijfma data 



Pncina 


Resenf 


Indikator tiskarny Pfipraveno nesviti. 


Stisknutim tlacitka Stop vrat'te tiskarnu do stavu 
Pripraveno. 


Horn i kryt neni spravne zavreny. 


Pevne zavfete norm kryt. 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 
jina nez Pripraveno. 


Dalsi informace viz Hlaseni ovladaciho panelu. 


Kabel rozhrani neni pro tuto konfiguraci vhodny. 


Vyberte kabel odpovidajici dane konfiguraci. 
Informace naleznete v casti Paralelni 
konfigurace nebo Konfigurace rozsireneho V/V 
(EIO). 


Kabel rozhrani neni k tiskarne nebo k pocitaci 
pripojen spravne. 


Odpojte a opet pripojte kabel rozhrani. 


Tiskarna neni spravne nakonfigurovana. 


Informace o konfiguraci naleznete v casti Zmena 
nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny. 


Konfigurace rozhrani na konfiguracni strance 
tiskarny neodpovida konfiguraci v hostitelskem 
pocitaci. 


Nakonfigurujte tiskarnu podle konfigurace 
pocitace. 


Pocitac nepracuje spravne. 


Zkontrolujte pocitac pomoci aplikace, ktera zcela 
urcite pracuje spravne, nebo v systemu DOS 
zadejte v pnkazovem fadku pfikaz Dir>Prn. 


Port pocitace, na ktery je pripojena tiskarna, 
neni nakonfigurovan nebo funguje nespravne. 


Pripojenim jineho zafizeni zkontrolujte spravnou 
funkci portu. 


Tiskarne nebyla v siti nebo pro pocitac 
Macintosh spravne pojmenovana. 


Pouzijte pfislusny nastroj pro pojmenovani 
tiskarny v siti. V pnpade pocitace Macintosh OS 
9.X vyberte tiskarnu v okne Pfipojeni. U pocitace 
Macintosh OS X 10.1 a novejsiho otevfete 
aplikaci Stfedisko tisku, vyberte typ pfipojeni a 
pak vyberte tiskarnu. 



V pocitaci nelze vybrat tiskarnu 



Pncina 


Resenf 


Pokud pouzivate datovy pfepinac, tiskarna 
pravdepodobne neni pro pocitac vybrana. 


Pomoci datoveho pfepinace vyberte spravnou 
tiskarnu. 
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V pocitaci nelze vybrat tiskarnu (pokracovam) 



Pncina 


Resenf 


Indikator tiskarny Pfipraveno nesvitf. 


Stisknutim tlacitka Stop vrat'te tiskarnu do stavu 
Pripraveno. 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 
jina nez Pripraveno. 


Dalsi informace viz Hlaseni ovladaciho panelu. 


V pocitaci neni nainstalovan spravny ovladac 
tiskarny. 


Nainstalujte spravny ovladac tiskarny. 
Podrobnejsi informace o pristupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum. 


V pocitaci neni vybrana spravna tiskarna a port. 


Zvolte spravnou tiskarnu a port. 


Pro tuto tiskarnu neni spravne nakonfigurovana 

Slf. 


Pomoci sit'oveho softwaru overte spravnost 
sit'ove konfigurace tiskarny nebo se obrat'te na 
spravce site. 


Napajeci zasuvka nefunguje spravne. 


Pfipojte tiskarnu do jine zasuvky napajeni. 



232 Kapitola 8 Resenf problemu 



CSWW 



Problemy s ovladacim panelem tiskarny 



Nastaveni ovladaciho panelu nepracuje spravne 



Pncina 


Resenf 


Displej ovladaciho panelu tiskarny je prazdny 
nebo nesviti, prestoze ventilator je v chodu. 


Ventilatory mohou byt v chodu i tehdy, kdyz je 
tiskarna v pohotovostnim rezimu (vypnuta). 
Zapnete tiskarnu hlavmm vypmacem. 


Nastaveni v tiskove softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny se lisi od nastaveni na 
ovladacim panelu. 


Overte, zda je nastaveni v aplikaci a tiskovem 
ovladaci spravne, nebot' nastaveni aplikace 
potlaci nastaveni tiskoveho ovladace a 
ovladaciho panelu a nastaveni tiskoveho 
ovladace potlaci nastaveni ovladaciho panelu. 
Podrobnejsi informace o pristupu k tiskovym 
ovladacum najdete v casti Pristup k tiskovym 
ovladacum. 


Nastaveni na ovladacim panelu tiskarny nebylo 
po provedeni zmen spravne ulozeno. 


Znovu navolte nastaveni na ovladacim panelu a 
stisknete tlacitko ^. Vpravo u nastaveni by se 
mela zobrazit hvezdicka (*). 


Indikator Data sviti, ale netisknou se zadne 
stranky. 


Ve vyrovnavaci pameti tiskarny jsou ulozena 
data. Stisknutim tlacitka ^ vytisknete data ve 
vyrovnavaci pameti pouzitim aktualniho 
nastaveni ovladaciho panelu a aktivujte nove 
nastaveni ovladaciho panelu. 


Jde-li o tiskarnu zapojenou v siti, mohla byt 
provedena zmena nastaveni ovladaciho panelu 
tiskarny jinym uzivatelem. 


Drive nez provedete zmeny v nastaveni na 
ovladacim panelu tiskarny, porad'te se se 
spravcem site. 


Nelze vybrat zasobmk 3, 4 nebo 5 


Pncina 


Resenf 


Zasobmk 3, 4 nebo 5 se nezobrazuje jako 
vstupni zasobmk na konfiguracni strance ci na 
ovladacim panelu. 


Zasobnik se zobrazuje jako moznost, pouze 
pokud je nainstalovan. Overte, zda je zasobnik 
3, 4 nebo 5 spravne nainstalovan. 


Zasobmk 3, 4 nebo 5 se nezobrazi jako moznost 
v tiskovem ovladaci. 


Overte, zda konfigurace tiskoveho ovladace 
rozpoznava zasobnik 3, 4 nebo 5. Dalsi 
informace o pristupu k tiskovym ovladacum 
naleznete v casti Pristup k tiskovym ovladacum. 
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Problemy s barevnym tiskem 



Cerny tisk mi'sto barevneho 


Pncina 


Reseni 


V softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny 
neni nastaven rezim Barvy. 


V softwarove aplikaci nebo v tiskovem ovladaci 
vyberte misto rezimu tisku ve stupnich sedi nebo 
monochromatickeho rezimu rezim Barvy. 
Pokyny k vytisteni konfiguracni stranky 
naleznete v casti Stranky s informacemi o tiskarne. 


V softwarove aplikaci neni zvolen spravny 
tiskovy ovladac. 


Zvolte spravny tiskovy ovladac. 


Na konfiguracni strance se nevytiskly zadne 
barvy. 


Obrat'te se na servisni zastoupeni. 


Nespravny odsti'n 


Pncina 


Reseni 


Z tiskove kazety nebyla odstranena tesnici paska. 


Odstrante tesnici pasku z tiskove kazety, jejiz 
barva chybi. Dalsi informace viz Vymena 
tiskovych kazet. 


Medium nesplhuje specifikace pro tuto tiskarnu. 


Dalsi informace naleznete v prirucce 

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 

Informace o objednani pnrucky HP LaserJet 
Family Paper Specification Guide naleznete na 
strance http://www.hp.com/ support/clj5550. Po 
pripojeni vyberte moznost Manuals (Prirucky). 
Nebo prejdete na adresu http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide a stahnete prirucku ve 
formatu PDF. 


Tiskarna je provozovana v nadmerne vlhkych 
podminkach. 


Overte, zda prostfedi provozu tiskarny splnuje 
specifikace vlhkosti. 




Poznamka 

Dalsi informace o potizich s kvalitou barev 
naleznete v casti Reseni problemu s kvalitou tisku. 


Cidlo OHT muze byt spinave. 


Vycistete cidlo OHT. Dalsi informace viz 
Pravidelne cistern'. 






Chybejfcf barva 


Pncina 


Reseni 


Vadna tiskova kazeta HP. 


Vymehte kazetu. 


Pravdepodobne je instalovana kazeta od jineho 
vyrobce nez HP. 


Ujistete se, ze pouzivate originalni tiskovou 
kazetu HP. 
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Nejednotne barvy po instalaci tiskove kazety 



Pncina 


Resenf 


Z tiskove kazety nebyla odstranena tesnici paska. 


Odstrante tesnici pasku z tiskove kazety, jejiz 
barva chybi. Dalsi informace viz Vymena 
tiskovych kazet. 


Muze dochazet jina tiskova kazeta. 


Zkontrolujte ukazatel stavu spotfebniho 
materialu na ovladacim panelu nebo vytisknete 
stranku stavu zasob. Dalsf informace viz Stranky 
s informacemi o tiskarne. 


Tiskove kazety jsou pravdepodobne instalovany 
nespravne. 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny tiskove kazety 
instalovany spravne. 


Pravdepodobne je instalovana kazeta od jineho 
vyrobce nez HP. 


Ujistete se, ze pouzivate originalni tiskovou 
kazetu HP. 


Tistene barvy neodpovfdajf barvam na obrazovce 


Pncina 


Resenf 


Extremne svetle barvy n a obrazovce se 
nevytisknou. 


Softwarova aplikace muze extremne svetle 
barvy interpretovat jako bilou barvu. V takovem 
pfipade nepouzivejte extremne svetle barvy. 


Extremne tmave barvy na obrazovce se tisknou 
jako cerne. 


Softwarova aplikace muze extremne tmave 
barvy interpretovat jako cernou barvu. V 
takovem pfipade nepouzivejte extremne tmave 
barvy. 


Barvy na obrazovce pocitace se lisi od barev na 
vystupu tiskarny. 


Na karte pro ffzeni barev tiskoveho ovladace 
vyberte moznost Shodne s obrazovkou. 


Poznamka 

Schopnost dosazeni shody vytistenych barev a 
barev na obrazovce muze byt ovlivnena nekolika 
faktory. Mezi ne patn tiskova media, okolni 
osvetleni, softwarove aplikace, palety 
operacniho systemu, monitory, videokarty a 
ovladace. 
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Nespravny vystup tiskarny 



Tisknou se nespravna pi'sma 



Pncina 


Res em 


V softwarove aplikaci nebylo pi'smo zvoleno 
spravne. 


Zvolte pismo v softwarove aplikaci znovu. 


Pi'smo neni v tiskarne k dispozici. 


Zaved'te pismo do tiskarny nebo pouzijte jine 
pismo. (V systemu Windows provede ovladac 
tento ukon automaticky.) 


Neni zvolen spravny ovladac tiskarny. 


Zvolte spravny tiskovy ovladac. Podrobnejsi 
informace o pnstupu k tiskovym ovladacum 
najdete v casti Pristup k tiskovym ovladacum. 


Nelze tisknout vsechny znaky ze sady symbolu 


Pncina 


Resenf 


Neni zvoleno spravne pismo. 


Zvolte spravne pismo. 


Neni zvolena spravna sada symbolu. 


Zvolte spravnou sadu symbolu. 


Zvoleny znak nebo symbol neni softwarovou 
aplikaci podporovan. 


Pouzijte pismo, ktere zvoleny znak nebo symbol 
podporuje. 


Presun textu mezi vytisky 


Pncina 


Resenf 


Softwarova aplikace neprovadi na zacatku 
stranky reset tiskarny. 


Podrobne informace naleznete v dokumentaci k 
softwaru nebo v dokumentu PCL/PJL Technical 
Reference Package. 


Nepravidelne a chybejfcf znaky nebo preruseny vytisk 


Pncina 


Resenf 


Kabel rozhrani ma nedostatecnou kvalitu. 


Zkuste pouzit jiny kvalitnejsi kabel splnujici 
normu IEEE. Paralelni kabely nemohou byt delsi 
nez 10 metru. 


Kabel rozhrani je uvolneny. 


Odpojte a opet pripojte kabel rozhrani. 


Kabel rozhrani je poskozeny nebo chybny. 


Zkuste pouzit jiny kabel rozhrani. 


Napajeci kabel je uvolneny. 


Odpojte a opet pripojte napajeci kabel. 


S tiskarnou nakonfigurovanou na emulaci 
PostScript se pokousite vytisknout ulohu PCL. 


Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny 
jazyk tiskarny a tiskovou ulohu poslete znovu. 


S tiskarnou nakonfigurovanou na jazyk PCL se 
pokousite vytisknout ulohu PostScript. 


Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny 
jazyk tiskarny a tiskovou ulohu poslete znovu. 
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Castecny vytisk 



Pncina 


Resenf 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 
o chybe pameti. 


1 . Uvolnete pamet' tiskarny vymazanim vsech 
nepotrebnych zavedenych pisem, seznamu 
stylu a maker; nebo 

2. Pridejte do tiskarny vice pameti. 


Tisteny soubor obsahuje chyby. 


V softwarove aplikaci overte, zda soubor 
neobsahuje chyby. Za timto ucelem: 

1 . Ze stejne aplikace vytisknete jiny soubor, o 
kterem vi'te, ze neobsahuje zadne chyby; 
nebo 

2. Vytisknete soubor z jine aplikace. 



Pokyny pro tisk ruznymi pismy 

• V rezimech emulace PostScript (PS) a PCL je k dispozici 80 internich pisem. 

• Pro usetfeni pameti tiskarny zaved'te pouze ta pisma, ktera potfebujete. 

• Potfebujete-li zavest vice pisem, zvazte instalaci pndavne pameti tiskarny. 

Nektere softwarove aplikace automaticky zavadeji pisma na zacatku kazde tiskove ulohy. 
Tyto aplikace je mozne nakonfigurovat tak, aby zavadely pouze ta softwarova pisma, ktera 
dosud v tiskarne nejsou. 



CSWW 



Nespravny vystup tiskarny 237 



Problemy se softwarovou aplikaci 



V softwaru nelze zmenit systemove nastavem 



Pncina 


Resem 


Softwarove zmeny systemu jsou zablokovany na 
ovladacfm panGlu tiskarny. 


Obrat'te se na spravce site. 


Softwarova aplikace nepodporuje systemove 
zmeny. 


Viz dokumentace k softwarove aplikaci. 


Neni nacten spravny ovladac tiskarny. 


Nactete spravny ovladac tiskarny. Podrobnejsf 
informace o pffstupu k tiskovym ovladacum 
najdete v casti Prfstup k tiskovym ovladacum. 


Nenf nacten spravny ovladac aplikace. 


Nactete spravny ovladac aplikace. 


V softwaru nelze zvolit pi'smo 


Pncina 


Resem 


Dane pfsmo neni v softwarove aplikaci k 
dispozici. 


Viz dokumentace k softwarove aplikaci. 


V softwaru nelze zvolit barvy 


Pncina 


Resem 


Softwarova aplikace nepodporuje barvy. 


Viz dokumentace k softwarove aplikaci. 


V softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny 
neni nastaven rezim Barvy. 


Mfsto rezimu ve stupnfch sedi nebo 
monochromatickeho rezimu vyberte rezim Barvy. 


Neni nacten spravny ovladac tiskarny. 


Nactete spravny ovladac tiskarny. 


Tiskovy ovladac nerozpozna zasobmk 3, 4 nebo 5 v pnslusenstvf pro oboustranny tisk 


Pncina 


Resem 


Tiskovy ovladac nebyl nakonfigurovan, aby 
rozeznaval zasobmk 3, 4 nebo 5 nebo 
pnslusenstvf pro oboustranny tisk. 


Pokyny pro konfiguraci ovladace k rozeznavanf 
tiskoveho prfslusenstvf naleznete v online 
napovede ktiskovemu ovladaci. Podrobnejsf 
informace o pffstupu k tiskovym ovladacum 
najdete v casti Prfstup k tiskovym ovladacum. 


Pnslusenstvf neni nainstalovano. 


Overte, zda je prfslusenstvf spravne 
nainstalovano. 
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Reseni problemu s kvalitou tisku 



Pokud se vyskytnou problemy s kvalitou tisku, mohou vam pfi urcovani pnciny problemu 
pomoci tyto zakladni body. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s papirem 

Nektere problemy s kvalitou tisku jsou zapncineny pouzitim nevhodneho papiru. 

• Pouzijte papir odpovidajici specifikacim papiru HP. Dalsi informace viz Podporovane 
hmotnosti a velikosti papiru . 

• Povrch papiru je pnlis hladky. Pouzijte papir odpovidajici specifikacim papiru HP. Dalsi 
informace viz Podporovane hmotnosti a velikosti papiru . 

• Ovladac neni nastaven spravne. Informace o zmene nastaveni typu papiru naleznete v 
casti Typ a velikost . 

• Pouzity papir je pnlis silny pro nastaveny typ a nelze na nem fixovat toner. 

• Vlhkost papiru je nerovnomerna, pnlis vysoka nebo pnlis nizka. Pouzijte papir zjineho 
zdroje nebo z neotevfeneho baliku. 

• Na nektere oblasti papiru se toner nemuze zachytit. Pouzijte papir z jineho zdroje nebo 
z neotevfeneho baliku. 

• Pouzita hlavicka je vytistena na pnlis hrubem papiru. Pouzijte hladsi xerograficky papir. 
Je-li problem timto zpusobem vyfesen, ovefte v tiskarne, kde byl hlavickovy papir 
pfipraven, zda pouzity papir odpovida specifikacim pro tuto tiskarnu. Dalsi informace viz 
Podporovane hmotnosti a velikosti papiru . 

• Papir je nadmerne hruby. Pouzijte hladsi xerograficky papir. 

• Pouzite pruhledne folie nejsou vhodne pro spravnou adhezi toneru. Pouzivejte 
pruhledne folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 



Vady pruhlednych folii do zpetneho projektoru 

Na pruhlednych foliich do zpetneho projektoru se mohou projevit stejne problemy s kvalitou 
tisku jako u jinych typu papiru, ale take vady specificke pro tisk na folie. Krome toho se 
pruhledne folie mohou uspinit od pohyblivych casti tiskarny, protoze jsou v tiskove draze 
pruzne. 



Poznamka Nez budete s pruhlednymi foliemi dale manipulovat, nechte je alespon 30 sekund chladnout. 

• Na karte Papir tiskoveho ovladace vyberte jako typ papiru Folie. Ujistete se, ze 
zasobnik je spravne nakonfigurovan pro folie. 

• Zkontrolujte, zda pruhledne folie odpovidaji specifikacim pro tuto tiskarnu. Dalsi 
informace viz Podporovane hmotnosti a velikosti papiru . Dalsi informace naleznete 
v pnrucce HP LaserJet Family Print Media Guide. Informace o objednani pnrucky 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide naleznete v casti http://www.hp.com/ 
support/clj5550. Pnrucky ke stazeni naleznete na strance http://www.hp.com/support/ 
clj5550. Po pfipojeni vyberte moznost Manuals (Pnrucky). 

• Pouzite pruhledne folie nejsou vhodne pro spravnou adhezi toneru. Pouzivejte 
pruhledne folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 
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• Pokud neni pouzita barva a na ovladacim panelu tiskarny se zobrazuje zprava 41.5 
NEOCEKAVANY TYP V ZASOB. X NAPLNIT ZAS. X <TYP> <VELIKOST>, je mozne, 
ze doslo k zaspineni cidla OHT. Pokyny pro cisteni cidla OHT naleznete v casti 
Pravidelne cistern . 

• Pruhledne folie drzte vzdy pouze za okraje. Mastnota z rukou muze na povrchu 
pruhlednych folii zpusobit skvrny a zaspineni. 

• Male, nahodne rozmistene tmave oblasti na koncovych okrajich uplne potistenych 
stranek mohou byt zapficineny slepenim pruhlednych foil f ve vystupni pfihradce. Zkuste 
vytisknout tiskovou ulohu v mensich davkach. 

• Po vytisteni jsou zvolene barvy nepfijatelne. V softwarove aplikaci nebo v tiskovem 
ovladaci nastavte jine barvy. 

• Pouzivate-li reflexni zpetny projektor, pouzijte misto nej standardni projektor. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s prostredim 

K problemum s kvalitou tisku dochazi, pokud je tiskarna pouzivana v prostfedi, ktere 
nesplhuje specifikace (viz cast Specifikace tiskarny ). 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici se zaseknutim papiru 

Zkontrolujte, zda byl z drahy papiru odstranen veskery papir. Dalsi informace viz Odstraneni 
zaseknuteho papiru . 

• Pokud v tiskarne nedavno doslo k zaseknuti papiru, vycistete ji vytistenim dvou az tri 
stranek. 

• Pokud papir neprochazi fixacni jednotkou, a proto se na dokumentech nasledujicich za 
sebou nachazeji chyby, vycistete tiskarnu vytistenim dvou nebo trf stranek. Pokud 
problem pfetrvava, pfejdete k informacim v dalsi casti. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s udrzbou 

K nekterym potizim s tiskarnou muze dojit, kdyz tiskarna vyzaduje cisteni. Dalsi informace 
naleznete v casti Pravidelne cisteni . 



Stranky pro reseni problemu s kvalitou tisku 

Stranky pro feseni problemu s kvalitou tisku poskytuji informace o aspektech tiskarny 
ovlivnujicich kvalitu tisku. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku DIAGNOSTIKA. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU. 

5. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU. 

Na displeji je zobrazeno hlaseni Tisk... potfzf kvality tisku, dokud tiskarna nedokonci tisk 
informaci pro feseni problemu s kvalitou tisku. Po vytisteni informaci o feseni problemu s 
kvalitou tisku se tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 
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Informace pro feseni problemu s kvalitou tisku zahrnuji jednu stranku pro kazdou barvu 
(azurova, fialova, zluta a cerna), statistiku tiskarny ohledne kvality tisku, pokyny pro 
interpretaci informaci a postupy pro feseni problemu s kvalitou tisku. 

Pokud postupy uvedene na strankach pro feseni problemu nezlepsi kvalitu tisku, pfejdete na 
stranku http://www.hp.com/support/clj5550. 



Kalibrace tiskarny 

Tiskarna HP Color LaserJet 5550 automaticky provadi kalibraci a cistern, aby zajistila 
nejvyssi kvalitu tisku. Uzivatel rovnez muze vyzadovat kalibraci tiskarny prostfednictvim 
ovladaciho panelu, a to pomoci moznosti RYCHLA KALIBRACE a NYNI PLNE 
KALIBROVAT v nabidkach KALIBRACE a KVALITA TISKU. Moznost RYCHLA 
KALIBRACE slouzi ke kalibraci barevnych tonu a trva asi 90 sekund. Pokud se hustota 
barev nebo ton zdaji byt nespravne, Ize spustit rychlou kalibraci. Uplna kalibrace zahrnuje 
postupy rychle kalibrace a doplnuje je o kalibraci valcu a registraci barevne plochy (CPR). 
Trva zhruba 3 minuty a 30 sekund. Pokud se zda, ze barevne vrstvy (azurova, purpurova, 
zluta, cerna) jsou na strance vzajemne posunuty, meli byste spustit uplnou kalibraci. 

Tiskarna HP Color LaserJet 5550 je vybavena novou funkci, ktera umoznuje kalibraci v 
oduvodnenych pnpadech vynechat a poskytuje tak rychlejsi pfistup k tiskarne. Pokud 
napnklad tiskarnu vypnete a rychle zapnete, kalibrace neni nutna a bude vynechana. Dojde 
tak k casove uspofe pfiblizne 1 minuty. 

Tiskarna muze pozastavit tisk v prubehu kalibrace nebo cistern. Je-li to mozne, tiskarna 
pocka pfed zahajenim kalibrace nebo cisteni na dokonceni ulohy. 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KONFIG. ZARIZENI. 

3. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku KONFIG. ZARIZENI. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU. 

5. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku KVALITA TISKU. 

6. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku RYCHLA KALIBRACE. 

7. Stisknutim tlacitka ^ vyberte polozku RYCHLA KALIBRACE. 
NEBO 

Chcete-li provest uplnou kalibraci, pouzijte v kroku 6 a 7 misto moznosti RYCHLA 
KALIBRACE moznost NYNI PLNE KALIBROVAT. 

Diagram zavad kvality tisku 

Pnklady v diagramu zavad kvality tisku pouzijte k urceni, kjakym potizim dochazi. Na jejich 
zaklade pak muzete vyhledat odpovidajici stranky obsahujici informace, ktere vam pfi feseni 
techto potizi pomohou. Nejnovejsi informace a postupy pfi feseni potizi naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/clj5550. 

Diagram zavad kvality tisku pfedpoklada pouziti media velikosti Letter nebo A4, ktere 
tiskarnou prochazi delsi hranou. 

Obrazek bez zavad 
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Vodorovne cary nebo 
pruhy 

• Presvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Vytisknete stranky 
pro reseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 




Chybne zarovnane barvy 

• Vyzaduje provedeni 
funkce NYNI PLNE 
KALI BRO VAT 

pomoci ovladaciho 
panelu tiskarny (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ). 

• Ovefte, zda media 
neprekracuji 
maximalm 
podporovanou 
hmotnost (viz cast 
Specifikace 
tiskovych medii ). 





Svisle cary 

• Vytisknete stranky 
pro reseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 




Opakujici se zavady 

• Presvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Vytisknete stranky 
pro reseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 
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Vyblednuti vsech barev 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Zkalibrujte tiskarnu. 




Vyblednuti jedne barvy 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Zkalibrujte tiskarnu. 

• Vytisknete stranky 
pro reseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 




Otisky prstu a zahyby 
media 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate 

podporovana media. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media 
nebyla pfi manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly 
zahyby. Dale se 
pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena 
otisky prstu nebo 
jinymi cizimi 
substancemi. 

• Vytisknete stranky 
pro feseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 




Uvolneny toner 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate 

podporovana media. 

• Pfesvedcte se, zda 
je typ a velikost 
pouzivaneho media 
v zasobniku spravne 
nastavena na 
ovladaci'm panelu 
tiskarny. 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou media spravne 
vlozena, zda se 
vymezovace dotykaji 
hran zasoby medii a 
zda je spravne 
nastaven pfepinac 
vlastnich medii. 

Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media 
nebyla pfi manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly 
zahyby. Dale se 
pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena 
otisky prstu nebo 
jinymi cizimi 
substancemi. 
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Rozmazany toner 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzi'vate 

podporovana media. 

• Po odstranem 
zaseknuteho papiru 
byl v tiskarne 
ponechan utrzek 
papiru. Odstrahte 
vsechny utrzky 
papiru (viz cast 
Zaseknuti papiru ). 




Bile oblasti na strance 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzi'vate 

podporovana media. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media 
nebyla pfi manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly 
zahyby. Dale se 
pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena 
otisky prstu nebo 
jinymi cizimi 
substancemi. 

• Pfesvedcte se, zda 
je typ a velikost 
pouzivaneho media 
v zasobniku spravne 
nastavena na 
ovladaci'm panelu 
tiskarny. 

• Zkalibrujte tiskarnu. 

• Vytisknete stranky 
pro feseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 
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Poskozena media 
(pomackam, zvlneni, 
zahyby, natrzeni) 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate 

podporovana media. 

• Zkontrolujte, zda je 
medium vlozeno 
spravne. 

• Pfesvedcte se, zda 
je typ a velikost 
pouzivaneho media 
v zasobni'ku spravne 
nastavena na 
ovladacim panelu 
tiskarny. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media 
nebyla pfi manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly 
zahyby. Dale se 
pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena 
otisky prstu nebo 
jinymi cizimi 
substancemi. 

• Zkontrolujte, zda 
jsou nasledujici 
soucasti spravne 
usazeny: 

• fixacni jednotka 

• pfenosovy pas 

• Prozkoumejte oblasti 
uviznuti papiru a 
odeberte veskera 
uviznuta nebo 
roztrzena media. 




Skvrny nebo rozptyleny 
toner 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate 

podporovana media. 

• Pfesvedcte se, zda 
je typ a velikost 
pouzivaneho media 
v zasobni'ku spravne 
nastavena na 
ovladacim panelu 
tiskarny. 

• Zkalibrujte tiskarnu. 

• Vytisknete stranky 
pro feseni problemu 
s kvalitou tisku (viz 
cast Reseni 
problemu s kvalitou 
tisku ) a pokuste se 
pomoci 

diagnostickeho 
postupu uvedeneho 
na prvni strance 
izolovat zavadu. 



CSWW 



Reseni problemu s kvalitou tisku 245 




Sikme, roztazene nebo 
nevycentrovane stranky 

• Pfesvedcte se, zda 
jsou splneny 
provozni pozadavky 
tiskarny a take 
pozadavky na 
umisteni. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate 

podporovana media. 



• Zkontrolujte, zda je 
medium vlozeno 
spravne. 

• Dochazi-li k potizim 
se sikmymi 
strankami, obrat'te 
stoh medii a otocte 
jej o 180 stuphu. 

• Zkontrolujte, zda 
jsou nasledujici 
soucasti spravne 
usazeny: 

• fixacni jednotka 

• pfenosovy pas 

• Prozkoumejte oblasti 
uviznuti papiru a 
odeberte veskera 
uviznuta nebo 
roztrzena media. 
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Prace s pameti a kartami 
tiskoveho serveru 



Pamet' tiskarny a pisma 



Poznamka 



Poznamka 



Poznamka 



UPOZORNENI 



Poznamka 



Poznamka 



Tiskarna je vybavena dvema 200kolikovymi paticemi DDR SDRAM. Jedna patice je 

k dispozici pro rozsifeni pameti tiskarny. Pamet' DDR SDRAM je k dispozici v modulech po 

128 a 256 MB. 

Specifikace pameti: Tiskarny fady HP Color LaserJet 5550 pouzivaji 200kolikove moduly 
SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), ktere podporuji 128 nebo 256 MB 
pameti RAM. 

Tiskarna je rovnez vybavena tfemi paticemi pro pamet'ove karty flash, ktere jsou urceny pro 
firmware tiskarny, pisma a dalsi feseni. 

• Prvni pamet'ova karta flash je vyhrazena pro firmware tiskarny. 

Patici prvni pamet'ove karty flash pouzivejte pouze pro firmware. Patice je oznacena textem 
Firmware Slot. 

• Dve dalsi patice pamet'ovych karet flash umoznuji uzivateli pfidat pisma a feseni tfetich 
stran, napnklad podpisy a jazyky. Tyto patice jsou oznaceny textem Slot 2 a Slot 3. 
Dalsi informace o dostupnych typech feseni naleznete na strance http://www.hp.com/go/ 
gsc. 

Pamet'ove karty flash splhuji specifikace Compact Flash. 

Do tiskarny nevkladejte pamet'ove karty flash urcene pro digitalni fotoaparaty. Tiskarna 
nepodporuje pnmy tisk z pamet'ovych karet flash. Nainstalujete-li pamet'ovou kartu flash pro 
fotoaparat, zobrazi se ovladacim panelu dotaz, zda chcete pamet'ovou kartu pfeformatovat. 
Pokud tak ucinite, budou veskera data na karte ztracena. 

Rozsifeni pameti tiskarny je vhodnou volbou v pnpade, ze casto tisknete slozitou grafiku ci 
dokumenty PS nebo pouzivate vice zavadenych pisem. Dodatecna pamet' take tiskarne 
umozni tisk nekolika fazenych kopii maximalni rychlosti. 

Pamet'ove moduly SIMM (Single in-line memory module)/DIMM (dual in-line memory 
module) pouzivane v pfedchozich tiskarnach HP LaserJet nejsou s touto tiskarnou 
kompatibilni. 

Chcete-li objednat moduly DDR SDRAM, pfejdete k casti Spotfebni material a pnslusenstvi . 

Nez dodatecnou pamet' objednate, vytisknete konfiguracni stranku a zjistete, kolik pameti je 
momentalne nainstalovano. 



CSWW 



Pamet' tiskarny a pisma 247 



Tisk konfiguracni stranky 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidky pfejdete do NABIDKY. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE. 

3. Stisknutim tlacitka ✓ vyberte polozku INFORMACE. 

4. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK KONFIGURACE. 

5. Po stisknuti tlacitka * se vytiskne stranka konfigurace. 
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Instalace pameti a pisem 



Muzete do tiskarny nainstalovat vice pameti a take kartu s pismy, aby tiskarna mohla 
tisknout napnklad i znaky cinskeho pisma nebo azbuky. 

UPOZORNENI Staticka elektfina muze moduly DIMM poskodit. Pfi manipulaci s moduly DIMM mejte na 
zapesti pfipnuty antistaticky pasek nebo se casto dotykejte antistatickeho obalu modulu 
DIMM, nez se dotknete neizolovaneho kovu na tiskarne. 



Instalace pamet'ovych modulu DIMM DDR 

1. Vypnete tiskarnu. 




2. Odpojte vsechny napajeci kabely a kabely rozhrani. 




3. Najdete desku formatoru na zadni strane tiskarny. 
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4. Pomoci sroubovaku Philips c. 2 odstrante osm sroubu, ktere desku drzi, a odlozte je 
stranou. 




5. Vysunte desku formatoru a polozte ji na cisty, rovny a uzemneny povrch. 




6. Chcete-li vymenit modul DIMM DDR, ktery je jiz nainstalovan, roztahnete zapadky na 
obou stranach patice DIMM, nadzdvihnete sikmo modul DIMM DDR a vytahnete jej. 




7. Vyjmete novy modul DIMM z antistatickeho baleni. Na dolni'm okraji modulu DIMM 
najdete vyrovnavaci drazku. 
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8. Uchopte modul DIMM za hrany, srovnejte sikmo drazku modulu s vystupkem patice 
DIMM a pak modul DIMM zatlacte do patice, az pevne dosedne na sve misto. Pfi 
spravne instalaci nejsou kovove kontakty viditelne. 




9. Zatlacte na modul DIMM, az obe zapadky zaklapnou. 




Mate-li potize s vlozenim modulu DIMM, zkontrolujte, zda je drazka na dolnim okraji modulu 
DIMM zarovnana s vystupkem patice. Pokud modul DIMM stale nemuzete zasunout, 
zkontrolujte, zda pouzivate spravny typ modulu DIMM. 
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10. Zarovnejte desku formatoru s drazkami na horni a spodni strane patice a zasunte desku 
zpet do tiskarny. Nasad'te a utahnete osm sroubu, ktere jste odstranili v kroku 4. 




11. Znovu pfipojte napajeci kabel a kabel rozhrani a tiskarnu zapnete. 




12. Pokud jste instalovali pamet'ovy modul DIMM, pfejdete k casti Aktivace pameti . 



Instalace pamet'ove karty flash 



UPOZORNENI Do tiskarny nevkladejte pamet'ove karty flash urcene pro digitalni fotoaparaty. Tiskarna 

nepodporuje pnmy tisk z pamet'ovych karet flash. Nainstalujete-li pamet'ovou kartu flash pro 
fotoaparat, zobrazi se ovladacim panelu dotaz, zda chcete pamet'ovou kartu pfeformatovat. 

Pokud tak ucinite, budou veskera data na karte ztracena. 

1. Vypnete tiskarnu. 
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5. Vysunte desku formatoru a polozte ji na cisty, rovny a uzemneny povrch. 




6. Zarovnejte drazku na pamet'ove karte flash s drazkami na konektoru a zatlacte ji do 
patice, az pevne dosedne na sve misto. 




UPOZORNENI Pamet'ove karty flash nevkladejte nasikmo. 



Poznamka Prvni patice pamet'ove karty flash oznacena textem Firmware Slot je vyhrazena pro firmware 
tiskarny. Patice 2 a 3 by mely byt pouzivany pro vsechna ostatni feseni. 

7. Zarovnejte desku formatoru s drazkami na horni a spodni strane patice a zasuhte desku 
zpet do tiskarny. Nasad'te a utahnete osm sroubu, ktere jste odstranili v kroku 4. 
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8. Znovu pfipojte napajeci kabel a kabel rozhrani a tiskarnu zapnete. 




Aktivace pameti 

Pokud jste nainstalovali pamet'ovy modul DIMM, nastavte ovladac tiskarny tak, aby nove 
pfidanou pamet' rozeznaval. 

Aktivace pameti v systemu Windows 98, ME a NT 

1 . V nabidce Start pfejdete na polozku Nastavem a klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete na tiskarny a pak klepnete na pnkaz Vlastnosti. 

3. Na karte Konfigurace klepnete na tlacitko Dalsf. 

4. V poli Celkova pamet' zadejte nebo vyberte celkovou velikost pameti, ktera je nyni 
instalovana. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Aktivace pameti v systemu Windows 2000 a XP 

1 . V nabidce Start pfejdete na polozku Nastavem' a klepnete na polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete na tiskarny a pak klepnete na pnkaz Vlastnosti. 

3. Na karte Nastavem' zaffzem klepnete na polozku Pamet' tiskarny (v casti 
Instalovatelne volby). 

4. Vyberte celkove mnozstvi pameti, ktera je nyni nainstalovana. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Instalace karty tiskoveho serveru HP Jetdirect 



Kartu tiskoveho serveru HP Jetdirect muzete instalovat do zakladniho modelu tiskarny, ktery 
se dodava s otevfenou zasuvkou EIO. 



Instalace karty tiskoveho serveru HP Jetdirect 

1. Vypnete tiskarnu. 




2. Odpojte vsechny napajeci kabely a kabely rozhrani. 




3. Najdete prazdnou zasuvku EIO. Povolte a odstrante dva sroubky, ktere drzi kryt zasuvky 
EIO na tiskarne, a odstrante kryt. Tyto sroubky a kryt jiz nebudete potfebovat. 
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4. Kartu tiskoveho serveru HP Jetdirect pevne zasunte do zasuvky EIO. Nasad'te a 
utahnete srouby karty tiskoveho serveru. 




5. Pfipojte sit'ovy kabel. 




6. Znovu pfipojte napajeci kabel a zapnete tiskarnu. 




7. Vytisknete konfiguracni stranku (viz cast Konfiquracm stranka ). Krome konfiguracni 
stranky tiskarny a stranky stavu zasob by se mela vytisknout take konfiguracni stranka 
HP Jetdirect s konfiguraci site a stavovymi informacemi. 

Nevytiskne-li se, odinstalujte a znovu nainstalujte kartu tiskoveho serveru tak, aby byla 
pine zasunuta do zasuvky. 
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8. Proved'te jeden z techto kroku: 

• Zvolte spravny port. Zkuste najit pokyny v pnrucce k pocitaci nebo operacnimu 
system u. 

• Znovu software nainstalujte, tentokrat zvolte sit'ovou instalaci. 
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Spotrebm material a 
prislusenstvi 



Chcete-li objednat spotfebni material v USA, pfejdete na stranku http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies. Po celem svete muzete pouzit stranku http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. 
Chcete-li objednat prislusenstvi, pfejdete na stranku http://www.hp.com/go/accessories. 



Dostupnost nahradnich dilu a spotrebmho materialu 



Nahradni dNy a spotfebni material pro tento produkt bude k dispozici po dobu nejmene 5 let 
od ukonceni vyroby. 



Prima objednavka prostfednictvim implementovaneho serveru 
WWW (pro tiskarny pripojene v siti) 



Chcete-li objednat spotfebni material pro tisk pnmo prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW, postupujte podle nasledujicich kroku (viz Pouziti implementovaneho serveru 
WWW.) 

1 . V prohlizeci WWW pocitace zadejte adresu IP tiskarny. Zobrazi se okno stavu tiskarny. 
Muzete take pfejit na adresu URL oznamenou v upozornujicim e-mailu. 

2. Klepnete na polozku Dalsf odkazy. 

3. Klepnete na ikonu Objednat zasoby. V prohlizeci se otevfe stranka, jejimz 
prostfednictvim muzete spolecnosti HP odeslat informace o tiskarne. Mate vsak take 
moznost objednat spotfebni material, aniz byste spolecnosti HP udaje o tiskarne odeslali. 

4. Vyberte cisla casti, ktere si pfejete objednat, a postupujte podle pokynu na obrazovce. 



Pnma objednavka prostfednictvim implementovaneho serveru WWW (pro tiskarny 
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Objednani spotrebniho materialu prostrednictvim softwaru 
tiskarny (pro tiskarny pnmo pripojene k pocitaci) 



Software tiskarny nabizi moznost objednani spotrebniho materialu pnmo z pocitace. Chcete- 
li vyuzit teto funkce, musi byt splneny tyto tfi podminky: 

• V pocitaci musi byt nainstalovan software Stav tiskarny a Vystrahy (k instalaci tohoto 
softwaru pouzijte moznost vlastni instalace). 

• Tiskarna musi byt pnmo pfipojena k pocitaci pomoci paralelniho kabelu. Dalsi informace 
naleznete na strance Paralelni konfiqurace . 

• Musite mit pnstup k siti WWW. 

Objednani spotrebniho materialu pnmo pomoci softwaru 
pocitace 

1 . V dolni casti obrazovky (na hlavnim panelu systemu) vyberte ikonu Tiskarna. Otevfe se 
stavove okno. 

2. V leve casti stavoveho okna vyberte odpovidajici ikonu Tiskarna. 

3. Vyberte moznost Spotrebm material, je-li v horni casti okna k dispozici. V opacnem 
pnpade pfejdete k casti Stav spotrebniho materialu. 

4. Klepnete na ikonu Objednat zasoby. V prohlizeci se zobrazi stranka nakupu 
spotrebniho materialu. 

5. Vyberte spotfebni material, ktery chcete objednat. 



Spotrebm' material, pnslusenstvf a vyrobm cfsla 



Dil 


Vyrobm cislo 


Typ/velikost 


Pamet' 


J6073A 


Pevny disk tiskarny 




Q2630A 


Synchronni DIMM (SDRAM) 
128 MB 




Q2631A 


Synchronni DIMM (SDRAM) 
256 MB 


Pfislusenstvi 


J7934A 


EIO Jetdirect 




C9669B 


Stojan pro tiskarnu 




C7130B 


Volitelny podavac papiru na 
500 listu (zasobniky 3, 4 a 5) 


Spotfebni material pro tiskarnu 


C9730A 


Cerna tiskova kazeta 




C9731A 


Azurova tiskova kazeta 




C9732A 


Zluta tiskova kazeta 




C9733A 


Purpurova tiskova kazeta 




C9734B 


Prenosova sada 
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Spotrebm material, pnslusenstvf a vyrobm cfsla (pokracovam) 



DM 


Vyrobm cislo 


Typ/velikost 




Q3984A 


Fixacni sada (1 10voltova) 




Q3985A 


Fixacni sada (220voltova) 


Kabely 


C2946A 


Paralelni kabel kompatibilni s 
rozhranim IEEE-1284, delka 3 
m, 25kolikova 

zastrcka/36kolikova zastrcka 
micro (velikost C) 


Papir 


C2934A 


Folie HP Color LaserJet 
Transparencies (velikost Letter) 

50 listu 




C2936A 


Folie HP Color LaserJet 
Transparencies (velikost A4) 

50 listu 




92296T 


Folie HP Color LaserJet 
Monochrome Transparencies 
(velikost Letter) 




92296U 


Folie HP Color LaserJet 
Monochrome Transparencies 
(velikost A4) 




C4179A 


Papir HP LaserJet Soft Gloss 
(velikost Letter) 

200 listu 




C4179B 


Papir HP LaserJet Soft Gloss 
(velikost A4) 

200 listu 




Q1298A 


Papir HP LaserJet Tough 
(velikost Letter) 




Q1298B 


Papir HP LaserJet Tough 
(velikost A4) 




HPU1132 


Papir HP Premium Choice 
LaserJet (velikost Letter) 




CHP410 


Papir HP Premium Choice 
LaserJet (velikost A4) 




HPJ1124 


Papir HP LaserJet (velikost 
Letter) 




CHP310 


Papir HP LaserJet (velikost A4) 


Referencni materialy 


5963-7863 


HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide 
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Spotrebm material, pnslusenstvi a vyrobm cfsla (pokracovam) 



Dil 


Vyrobm cislo 


Typ/velikost 




5021-0337 


Sada PCL/PJL Technical 
Reference Package 

Verze ke stazeni naleznete na 
strance WWW 
http://www.hp.com/support/ 
clj5550. Po pripojenf vyberte 
moznost Manuals (Prirucky). 



262 Dodatek B Spotrebm material a pnslusenstvi 



CSWW 



c 



Servis a podpora 



PROHLASENI O OMEZENE ZARUCE SPOLECNOSTI HEWLETT- 
PACKARD 



Tiskarna HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet Jednorocni omezena zaruka 
5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color 
LaserJet 5550dtn a HP Color LaserJet 5550hdn 



Spolecnost HP vam, zakaznikovi na urovni koncoveho uzivatele, zarucuje, ze hardware a pnslusenstvi 
spolecnosti HP nebudou zavadne po strance materialu a zpracovani od data zakoupeni po dobu uvedenou vyse. 
Pokud spolecnost HP obdrzi oznameni o torn, ze k takovym zavadam doslo behem zarucni Ihuty, spolecnost HP 
podle sveho uvazeni produkt, u ktereho se zavada prokaze, opravi nebo vymeni. Vymenene produkty mohou byt 
nove nebo takove, ktere svym vykonem odpovidaji novym produktum. 

Spolecnost HP vam zarucuje, ze software HP nepfestane vykonavat programove instrukce od data zakoupeni, 
po dobu urcenou vyse, z duvodu zavad po strance materialove a zpracovani, pokud byl produkt spravne 
nainstalovan a pouzivan. Pokud spolecnost HP zjisti takove zavady v zarucni Ihute, spolecnost HP nahradi 
software, ktery nevykonava pnkazy programovani kvuli takovym zavadam. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz jejich produktu bude nepfetrzity ci bezchybny. Pokud spolecnost HP 
nebude v pfijatelne Ihute schopna opravit nebo vymenit produkt, ktery podleha zarucnim podminkam, jste 
opravneni po bezodkladnem vraceni produktu pozadovat vraceni jeho kupni ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat pfepracovane soucasti, ktere svym vykonem odpovidaji novym 
produktum nebo ktere mohly byt pnlezitostne pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ci kalibraci, (b) 
softwarem, rozhranimi, soucastmi ci dilyjinych vyrobcu nez HP, (c) neautorizovanou upravou ci chybnym 
pouzitim, (d) provozem v prostfedi, ktere neodpovida podminkam stanovenym pro dany produkt, nebo (e) 
nespravnou pnpravou umisteni ci udrzbou. 

Omezena zaruka spolecnosti HP plati ve vsech zemich/oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. Uroveh zarucniho servisu se muze lisit podle mistnich 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umozn|la jeho provoz 
v zemi/oblasti, ve ktere nebylo jeho provozovani z pravnich ci regulacnich duvodu zamysleno. VYSE UVEDENE 
ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCNYMI ZARUKAMI, ZADNA 
DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI PISEMNA, JIMI NENI VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYVA. 
SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRIKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK PRODEJNOSTI, 
USPOKOJIVE KVALITY A ZPOSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. V nekterych zemich/oblastech, statech ci 
provinciich neni omezeni doby trvani implikovane zaruky pnpustne, tudiz se na vas vyse uvedene omezeni ci 
vylouceni nemusi vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje konkretni zakonne naroky, pficemz muzete mit jeste 
dalsi naroky, ktere se v jednotlivych zemich/oblastech, statech ci provinciich lisf. 



VYROBEK HP 



TRVANI OMEZENE ZARUKY 
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V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENl O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCNYMI PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNIKA. S 
VYJIMKOU VYSE UVEDENYCH OKOLNOSTI NEBUDE SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE 
ZODPOVEDNI ZA ZTRATU DAT NEBO ZA PFUME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO 
ZISKU CI ZTRATY DAT) ANI JINE SKODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, SOUDNIHO SPORU CI 
JINAK. V nekterych zemfch/oblastech, statech ci provincii'ch neni vyloucenf a omezenf nahodnych ci naslednych 
skod pnpustne, tudiz se na vas vyse uvedena omezenf ci vyloucenf nemusejf vztahovat. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM POVOLENEHO ROZSAHU, 
NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI ZAVAZNA STATUTARNl PRAVA PLATNA 
PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVYM ZAKAZNIKDM. 
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Omezena zaruka pro tiskove kazety a sady valce 



U tohoto produktu HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani zpracovani. 

Tato zaruka se nevztahuje na produkty, ktere (a) byly znovu naplneny, obnoveny, 
repasovany nebo jakkoli upraveny, (b) maji poti'ze vyplyvajfcf z nespravneho uzitf, 
nespravneho uskladnem nebo provozu mimo specifikace prostfedi pro danou tiskarnu nebo 
(c) vykazuji opotfebeni z bezneho uzivani. 

Chcete-li vyuzi't zarucnf servis, vrat'te produkt na mi'sto prodeje (spolu s pi'semnym popisem 
problemu a ukazkami tisku) nebo se obrat'te na stfedisko podpory zakazniku spolecnosti 
HP. Spolecnost HP na zaklade vlastniho uvazeni bud' vadny produkt nahradi, nebo proplati 
jeho kupni cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A 
VYLUCNYMI ZARUKAMI, ZADNA DALSl ZARUKA Cl PODMINKA, USTNI ANI PISEMNA, 
JIMI NENI VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE 
ZRIKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK Cl PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE 
KVALITYAZPDSOBILOSTI K urCitemu OCelu. 

V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP ANI JEJI 
DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNI, NAHODILE, 
NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE 
SKODY VYPLYVAJICI ZE SMLOUVY, DELIKTU Cl JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO prohlAseni, VYJMA zAkonem 
POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE 
DOPLNUJI ZAVAZNA STATUTARNI PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO 
PRODUKTU. 
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Zaruka HP Premium Protection. Omezena zaruka pro fixacni sadu 
a soupravu pro prenos obrazu Color LaserJet 



U tohoto produktu HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani zpracovani 
do okamziku, kdy ovladaci panel tiskamy zobrazi zpravu o konci zivotnosti. 

Tato zaruka se nevztahuje na produkty, ktere (a) byly obnoveny, repasovany nebo jakkoli 
upraveny, (b) maji potfze vyplyvajfcf z nespravneho uziti, nespravneho uskladnem nebo 
provozu mimo specifikace prostfedi pro danou tiskarnu nebo (c) vykazuji opotfebeni z 
bezneho uzi'vam. 

Chcete-li vyuzi't zarucnf servis, vrat'te produkt na mi'sto prodeje (spolu s pi'semnym popisem 
problemu) nebo se obrat'te na stfedisko podpory zakazni'ku spolecnosti HP. Spolecnost HP 
na zaklade vlastni'ho uvazeni bud' vadny produkt nahradf, nebo proplati jeho kupni cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A 
VYLUCNYMI ZARUKAMI, ZADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI PISEMNA, 
JIMI NENI VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE 
ZRIKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE 
KVALITYAZPDSOBILOSTI K urCitemu OCelu. 

V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP ANI JEJI 
DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNI, NAHODILE, 
NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE 
SKODY VYPLYVAJICI ZE SMLOUVY, DELIKTU Cl JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM 
POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE 
DOPLNUJI ZAVAZNA STATUTARNI PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO 
PRODUKTU. 
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Smlouva o udrzbe HP 



Spolecnost HP nabizi nekolik typu smluv o pozarucnim servisu, ktere splnuji celou fadu 
pozadavku na podporu. Smlouvy o pozarucnim servisu nejsou soucasti standardni zaruky. 
Rozsah podpurnych sluzeb se muze lisit podle mista prodeje. Dostupne sluzby zjistite u 
mistniho prodejce produktu HP. 



Smlouvy o servisu u zakaznika 

Pro zajisteni urovne podpory odpovidajici vasim pozadavkum nabizi spolecnost HP smlouvy 
o servisu u zakaznika se tfemi typy odezvy: 

Prednostni servis u zakaznika 

Tato smlouva poskytuje 4hodinovou servisni odezvu a pnjezd na misto (v ramci standardni 
pracovni doby spolecnosti HP). 

Servis u zakaznika do druheho dne 

Na zaklade teto smlouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovniho dne po dni, 
kdy jste podali zadost o servis. Vetsina smluv servisu u zakaznika (za dodatecne poplatky) 
take nabizi rozsifene hodiny pokryti a pokryti vetsich vzdalenosti, ktere jsou mimo urcene 
servisni zony spolecnosti HP. 

Tydenni servis u zakaznika (vetsi objemy) 

Tato smlouva poskytuje planovane tydenni servisni navstevy pro organizace, ktere pouzivaji 
vetsi pocet vyrobku HP. Je urcena pro mista s 25 a vice pracovnimi stanicemi, vcetne 
tiskaren, plotru, pocitacu a diskovych jednotek. 
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Specifikace tiskarny 



Rozmery 



vyr OD6K 


vysKa 


UIIsm ■ Kir o 

nloUDKa 


Sirka 


nmotnost 


HP Color 
LaserJet 5550 


640 mm 


704 mm 


577 mm 


60 kg 


HP Color 
LaserJet 5550n a 
HP Color 
LaserJet 5550dn 
s volitelnym 
zasobnikem 3 a 
stojanem 


833 mm 


718 mm 


630 mm 


111 kg 


HP Color 
LaserJet 5550dtn 
s volitelnymi 
zasobniky 2 a 3 a 
stojanem 


965 mm 


718 mm 


630 mm 


126 kg 


HP Color 
LaserJet 
5550hdn 
s volitelnymi 
zasobniky 3, 4 a 
5 a stojanem 


1097 mm 


718 mm 


630 mm 


141 kg 
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Technicke udaje elektrickeho zaffzem 



VAROVANM Pozadavky na napajeni jsou zalozeny na zemi/oblasti, kde je tiskarna prodana. Nemente 
provozni napeti. Mohlo by dojit k poskozeni tiskarny a k ukonceni platnosti zaruky na produkt. 





1 10voltove modely 


230voltove modely 


Pozadavky na napajeni 


110-127V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Jmenovity spickovy proud 


7,0 A 


3,0 A 





Spotreba energie (prumerna, ve wattech) 1 


Model produktu 


Tisk (28 stranek 
za minutu) 2 


Pripraveno 4 


Rezim 
PowerSave 
(usporny rezim 2) 3 


Vypnuto 


HP Color 
LaserJet 5550 


611 W 


93 W 


23 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet 5550n 


614 W 


93 W 


24 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet 5550dn 


630 W 


93 W 


24 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet 5550dtn 


630 W 


93 W 


24 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet 5550hdn 


632 W 


93 W 


28 W 


0,3 W 



1 Hodnoty jsou platne ke dni 2. unora 2004. Hodnoty se mohou zmenit, aktualni informace 
naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

2 Spotreba energie pfedstavuje nejvyssi hodnoty namefene pro barevny a cernobNy tisk pfi 
standardnim napajeni. 

3 Vychozi doba z rezimu Pripraveno do usporneho rezimu 2 je 30 minut. 

4 Tepelny vykon v rezimu Pripraveno je 318 BTU/hod. 



Specifikace provozmho prostredf 



Prostredi 


Povoleno 


Teplota 


15 az 27 °C 


Vlhkost 


relativni vlhkost 10 az 70 % 



Poznamka Tyto hodnoty se mohou zmenit. Aktualni informace naleznete na strance http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 
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Akusticke emise 1, 2 



Akusticky vykon 


Podle ISO 9296 


Tisk (28 stranek za minutu) 
Pfipraveno 


L WAd =6,6 belu (A) [66 dB (A)] 
LwAd=4,9 belu (A) [49 dB (A)] 


Hladina akustickeho tlaku - bezna vzdalenost 


Podle ISO 9296 


Tisk (28 stranek za minutu) 
Pfipraveno 


L pAm =49 dB (A) 
L pAm =33 dB (A) 



1 Hodnoty jsou platne ke dni 25. ledna 2004. Hodnoty se mohou zmenit, aktualni informace 
naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj5550. 

2 Testovana konfigurace: Zakladni cernobNy formatu A4 ze standardniho zasobniku. 
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Specifikace prostredi 



Specifikace 


Povoleno 


Teplota 


15az 27°C 


Vlhkost 


relativni vlhkost 10 az 70 procent 
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Informace o pfedpisech 



Predpisy FCC 

Toto zanzeni bylo testovano podle pozadavku na digitalm zanzeni tndy B, jejichz limity 
splnuje v ramci casti 15 pfedpisu FCC. Tyto limity zabezpecuji odpovidajici ochranu pfed 
skodlivym rusenim pfi umisteni uvnitf budov. Toto zanzeni vytvan, vyuziva a muze 
vyzafovat energii v pasmu radiovych vln. Pokud toto zanzeni neni instalovano a uzivano v 
souladu s pokyny, muze byt pncinou nezadouciho ruseni radioveho spojeni. Nelze vsak 
zarucit, ze ruseni nenastane v pnpade konkretni instalace. Zpusobuje-li toto zanzeni 
nezadouci ruseni radioveho a televizniho pnjmu, coz Ize urcit zapnutim nebo vypnutim 
zanzeni, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil napravit ruseni pomoci jednoho nebo vice 
nasledujicich kroku: 

• pfesmerovani nebo pfemisteni pfijimaci anteny, 

• zvetseni vzdalenosti mezi zanzenim a pfijimacem, 

• zapojeni zanzeni do zasuvky jineho elektrickeho okruhu, nez ve kterem je zapojen 
pfijimac, 

• konzultace s prodejcem nebo kvalifikovanym technikem radiovych a televiznich pfijimacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnosti HP, 

mohou mit za nasledek neplatnost opravneni uzivatele provozovat toto zanzeni. 

Podle omezeni tndy B casti 15 pravidel FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouziti stineneho 
kabelu. 
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Program ekologicke kontroly vyrobku 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet vyrobky vykazujici vysokou kvalitu take ve 
vztahu k zivotnimu prostredi. Tento vyrobek byl navrzen s nekolika atributy, ktere 
minimalizuji jeho negativni dopad na zivotni prostredi. 



Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvan zadne podstatnejsi mnozstvi ozonu (0 3 ). 



Spotreba energie 

V uspornem rezimu podstatne klesa spotreba energie. Setff se tim pnrodni zdroje a naklady, 
aniz by se snizil vysoky vykon teto tiskarny. Tento vyrobek je v souladu s programem 
ENERGY STAR®. Jedna se o dobrovolny program pro podporu vyvoje energeticky 
uspornych kancelafskych produktu. 



ENERGY STAR je servisni znacka agentury U.S. Environmental Protection Agency 
registrovana ve Spojenych statech. Jako ucastnik programu ENERGY STAR® udava 
spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek splnuje pravidla ENERGY STAR® (verze 3.0) 
pro energetickou hospodarnost. Dalsi informace naleznete na strance 
http://www.energystar.gov/. 



Spotreba papiru 

Volitelna funkce automatickeho oboustranneho (duplexniho) tisku muze snizit spotfebu 
papiru, a tim take naroky na pnrodni zdroje. 



Plastove dNy s hmotnosti vyssi nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnich norem, 
coz usnadhuje identifikaci plastu pro ucely recyklace po uplynuti zivotnosti produktu. 



Tiskove spotrebni materialy HP LaserJet 

V mnoha zemich/oblastech mohou byt tiskove kazety tohoto produktu navraceny 
spolecnosti HP, a to v ramci Programu sberu a ekologicke recyklace tiskovych kazet HP. 
Jednoduchy a bezplatny program pro navraceni je dostupny ve vice nez 48 zemich/ 
oblastech. V kazdem baleni tiskovych kazet HP LaserJet i dalsiho spotfebniho materialu 
jsou uvedeny vicejazycne informace o tomto programu a pnslusne pokyny. 




Plasty 
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Informace o programu sberu a ekologicke recyklace 
tiskovych kazet HP 

Od roku 1990 bylo diky programu sberu a ekologicke recyklace tiskovych kazet HP 
shromazdeno vice nez 47 milionu pouzitych tiskovych kazet LaserJet, ktere by jinak byly 
vyvezeny na skladky po celem svete. Tiskove kazety HP LaserJet jsou spolu s dalsim 
spotfebnim materialem shromazd'ovany a hromadne expedovany nasim partnerum pro 
zdroje a obnovu, kten kazety rozebiraji. Po dukladne kontrole kvality se urci dily, ktere Ize 
pouzit do novych kazet. Zbyvajici material je roztnden a zpracovan na suroviny, ktere se 
pouziji v jinem prumyslovem odvetvi k vyrobe nejruznejsich uzitecnych vyrobku. 

• Vracem v USA - V zajmu ekologictejsiho vraceni pouzitych kazet a spotfebniho 
materialu doporucuje spolecnost HP hromadne vraceni. Jednoduse zabalte dve nebo 
vice kazet a pouzijte pfedplaceny stitek UPS s pfedtistenou adresou, ktery je soucasti 
baleni. Dalsi informace ziskate v USA na telefonnim cisle 1-800-340-2445 nebo na 
strance HP LaserJet Supplies na adrese http://www.hp.com/go/recycle. 

• Vraceni k recyklaci mimo USA - Zakaznici mimo uzemi USA mohou volat mistni 
prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti HP nebo ziskat dalsi informace tykajici se 
dostupnosti programu sberu a ekologicke recyklace tiskovych kazet HP na adrese 
http ://www . h p . co m/g o/recycl e . 



Recyklovany papir 

V tomto produktu muzete pouzivat recyklovany papir, pokud tento papir splhuje pokyny 
uvedene v pnrucce HP LaserJet Family Print Media Guide. Tento produkt je vhodny pro 
pouziti recyklovaneho papiru podle normy EN 12281:2002. 

Omezeni materialu 

Tento vyrobek neobsahuje baterie. 
Tento vyrobek neobsahuje rtut'. 

Dalsi informace tykajici se recyklace naleznete na strance http://www.hp.com/recycle, nebo 
se obrat'te na mistni ufady, pnpadne na stranku sdruzeni Electronics Industries Alliance na 
adrese http://www.eiae.org. 



Bezpecnost prace s materialem (MSDS) 

Bezpecnostni listy (MSDS) muzete ziskat na adrese http://www.hp.com/go/msds. 

Dalsi informace 

Dalsi informace o ekologickych programech spolecnosti HP vcetne: 

• dokumentu o ekologickem profilu tohoto produktu a mnoha dalsich podobnych 
produktu HP, 

• zavazku spolecnosti HP chranit zivotni prostfedi, 

• systemu ekologickeho nzeni spolecnosti HP, 

• programu spolecnosti HP pro navraceni a recyklaci vyrobku po uplynuti doby zivotnosti, 

• bezpecnostnich listu (MSDS) 



CSWW 



Program ekologicke kontroly vyrobku 275 



naleznete na strance http://www.hp.com/go/environment nebo http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment. 
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Prohlaseni o shode 



Prohlaseni o shode 

podle ISO/NEC, pffrucka 22 a EN 45014 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze tento vyrobek 



Nazev vyrobku: 
Regulacni cislo modelu: 4 



HP Color LaserJet 5550/5550n/5550dn/5550dtn/5550hdn 

BOISB-0310-00 

Vcetne 

Q3956A - Volitelny vstupni zasobni'k na 500 listu 
Q9669A - Volitelny stojan pod tiskarnu 
Vsechny 



Varianty vyrobku: 



odpovida nasledujicim specifikacim vyrobku: 



Bezpecnost: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 

(vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 

GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997 /EN 55022:1998 tffda B 1 > 3 > 
EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC pfedpis 47 CFR, cast 15 tnda B 2 , ICES-003, vydani 3 

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2, GB9254-1998, GB17625.1-1998, CNS13438 



Doplnkove informace: 

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smernic EMC 89/336/EEC a smernic o nizkem napeti 73/23/EEC a nese oznaceni CE. 

1) Produkt byl testovan v typicke konfiguraci prostfednictvim testu Hewlett-Packard Personal Computer Systems Compliance se standardm'mi 
vysledky s vyjimkou klauzule 9.5, ktera dosud neni v platnosti. 

2) Toto zanzeni splnuje cast 15 pfedpisu FCC. Provozovani podleha temto dvema podminkam: (1) toto zanzeni nesmi zpusobit nezadouci 
ruseni signalu, (2) toto zanzeni musi snaset jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, ktere by zpusobilo nezadouci cinnost. 

3) Tento produkt zahrnuje moznosti LAN (Local Area Network). Je-li kabel rozhrani pfipojen ke konektorum LAN, splnuje vyrobek pozadavky 
norem EN55022 a CNS13438 tnda A. V takovem ph'pade plati nasledujici upozorneni: Upozorneni - Toto je vyrobek th'dy A. V domaci'm 
prostfedi muze pusobit ruseni radioveho spojeni. V takovem ph'pade muze byt na uzivateli pozadovano, aby pfijal pfimefena opatfeni. 

4) Z regulacm'ch duvodu je tomuto vyrobku pfifazeno Regulacnf cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano s nazvem produktu ani 
s vyrobnim cislem. 



Pouze k tematum o smernicfch: 

Kontakt v Australii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australie 



Boise, Idaho 83713, USA 



5. prosince 2003 



Kontakt v Evrope 



Mistni prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ- 
TRE / Standards Europe Herrenberger Strafce 140 Boblingen, D-71034, Nemecko (+49-7031-14-3143) 



Kontakt v USA 



Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA 
(208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti 



Bezpecnost laseru 

Stfedisko CDRH (Center for Devices and Radiological Health) americkeho ufadu pro 
potraviny a leky stanovilo pozadavky pro zanzeni pouzivajici laserove paprsky vyrobene po 
1. srpnu 1976. Shoda se vyzaduje u zanzeni prodavanych ve Spojenych statech. Podle 
zakona o kontrole zdravi a bezpecnosti v pnpade radiace z roku 1968 je tiskarna v ramci 
normy na intenzitu zafeni Ministerstva zdravotnictvi USA klasifikovana jako zanzeni 
pouzivajici laserove paprsky tndy 1 . Vzhledem k tomu, ze zafeni uvnitf tiskarny je zcela 
omezeno na prostor pod ochrannym krytem a vnejsimi kryty, nemuze laserovy paprsek v 
zadne fazi bezneho uzivatelskeho provozu proniknout ven. 

VAROVANM Pouziti ovladacich prvku, upravy nebo provadeni postupu, ktere jsou odlisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske pnrucce, muze vest k vystaveni vlivu nebezpecneho zafeni. 



Kanadske predpisy DOC 

Odpovida pozadavkum kanadskych pfedpisu EMC tfidy B. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Prohlaseni EMI (Korea) 



Prohlaseni VCCI (Japonsko) 



zoopsia, tffimmmm-W£mm±mmm£( vcci ) omm 
\zmrt<9^^BimB$mwtt* zoopsia, mmmrrmm&^t 

m m mwm zm.^ tjeu usau m tt^l * „ 
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Prohlaseni o laseru pro Finsko 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color 
LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 
60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color 
LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan 
huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen 
koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, 
paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi 
tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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Glosar 



adresa IP 
BOOTP 

DHCP 

DIMM 

duplex 
EIO 

Emulated PostScript 

EPS 
FIR 

firmware 

fixacni jednotka 

HP Jetdirect 

HP Web Jetadmin 

CSWW 



Jedinecne cislo pfifazene pocitacovemu zaffzeni pfipojenemu k siti. 



Zkratka pro Bootstrap Protocol - internetovy protokol, ktery pocitaci umozni 
ziskat vlastni adresu IP. 



Zkratka pro protokol Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol DHCP 
umoznuje jednotlivym pocitacum nebo perifernim zanzenim pfipojenym k siti 
najit informace o jejich vlastni konfiguraci vcetne adresy IP. 



Zkratka pro Dual In-line Memory Module. Mala obvodova deska, v niz jsou 
umisteny pamet'ove cipy. 



Funkce, ktera umoznuje tisk na obe strany listu papiru. 



Zkratka pro Enhanced Input/Output. Hardwarove rozhrani pro pfidani 
interniho tiskoveho serveru, sit'oveho adapteru, pevneho disku a dalsich 
doplnku pro tiskarny HP. 



Software, ktery emuluje jazyk Adobe PostScript (programovaci jazyk 
popisujici vzhled tistene stranky). 



Zkratka pro Encapsulated PostScript, coz je typ grafickeho souboru. 



Zkratka pro Fast InfraRed. Bezdratovy infracerveny tisk. 



Programove instrukce ulozene v tiskarne v pamet'ove jednotce, ktera je 
urcena pouze pro cteni. 



Zanzeni, ktere pouziva teplo pro fixaci toneru na papir nebo jine medium. 



Produkt spolecnost Hewlett-Packard pro sit'ovy tisk. 



Software s ochrannou znamkou HP umoznujici pouzit pocitac pro spravu 
libovolneho periferniho zanzeni pfipojeneho k tiskovemu serveru 
HP Jetdirect. 
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I/O 

IPX/SPX 
jednobarevny 
jazyk tiskarny 
makro 

medium 

mopy (MOP) 

obousmerna komunikace 
ovladaci panel 

odstiny sedi 
ovladac tiskarny 
pfihradka 
Pfipojeni 
pismo 

polotonovy vzor 

pamet'ova znacka 
paralelni kabel 
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Zkratka pro Input/Output (vstup/vystup), ktera se vztahuje k nastavenim 
portu pocitace. 



Zkratka pro Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. 



CernobNy, bez barev. 



Specificke vlastnosti nebo charakteristiky tiskarny. 



Jeden stisk klavesy nebo pnkaz, jehoz vysledkem je posloupnost operaci 
nebo instrukci. 



Papir, stitky, pruhledne folie nebo jiny material, na ktery tiskarna vytiskne 
obraz. 



Oznaceni spolecnosti HP pro schopnost tisku vice originalu (multiple original 
prints). 



Pfenos dat dvema smery. 



Oblast na tiskarne, ktera obsahuje tlacitka a displej. Pomoci ovladaciho 
panelu Ize upravovat nastaveni tiskarny a ziskavat informace o stavu tiskarny. 



Ruzne odstiny sedi. 



Program, ktery pocitaci umozhuje pfistup k vlastnostem tiskarny. 



Zasuvka na vytistene stranky. 



Pnslusenstvi v systemu Macintosh, ktere umozhuje vybrat zanzeni. 



Kompletni sada pismen, cislic a symbolu v fezu. 



Polotonovy vzor vyuziva ruzne velikosti bodu tvofenych barvivem, z nichz 
vznika obraz se souvislym tonem (napnklad fotografie). 



Pamet'ovy oddN s konkretni adresou. 



Druh pocitacoveho kabelu, ktery se casto pouziva pro pfipojeni tiskarny 
pnmo k pocitaci misto k siti. 
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paralelni port 

PCL 

periferie 

pixel 

PJL 

PostScript 
PPD 

pfenaseci jednotka 

RAM 

RARP 

rastrovy obrazek 
RJ-45 

ROM 

spravce site 
sit' 

spotfebni material 
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Bod pfipojeni pro zanzeni pfipojene paralelnim kabelem. 



Zkratka pro Printer Control Language. 



Pndavne zanzeni, napnklad tiskarna, modem nebo ulozny system, ktere 
pracuje ve spojeni s pocitacem. 



Zkratka pro picture element (obrazovy bod), coz je nejmensi jednotka plochy 
obrazu na obrazovce. 



Zkratka pro Printer Job Language. 



Jazyk chraneny obchodni znamkou, urceny pro popis stranky. 



Zkratka pro PostScript Printer Description. 



Cerny plastovy pas, ktery posunuje papir v tiskarne a pfenasi toner z 
tiskovych kazet na papir. 



Zkratka pro Random Access Memory (pamef s nahodnym pfistupem), coz je 
druh pocitacove pameti pouzivane pro ukladani dat, ktera se mohou menit. 



Zkratka pro protokol Reverse Address Resolution Protocol, ktery pocitaci 
nebo perifernimu zanzeni umoznuje urcit vlastni adresu IP. 



Obraz slozeny z bodu. 



Typ konektoru pouzivany pro pfenos dat prostfednictvim standardni 
telefonni linky. 



Zkratka pro Read-Only Memory (pamef pouze pro cteni), coz je druh 
pocitacove pameti pouzivane pro ukladani dat, ktera by se nemela menit. 



Osoba, ktera spravuje sit'. 



System pocitacu spojenych telefonnimi linkami nebo jinym zpusobem tak, 
aby mohly sdNet informace. 



Material pouzivany tiskarnou, ktery se vypotfebuje a je nutne jej vymenit. 
Spotfebni material pro tiskarnu HP Color LaserJet 5550 jsou ctyri tiskove 
kazety, pfenosova jednotka a fixacni jednotka. 
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TCP/IP 

toner 
vychozi 

vyrovnavaci pamet' stranek 

vykresleni 
xerograficky papir 

zasobnik 



Internetovy protokol (vyvinuty Ministerstvem obrany USA), ktery se stal 
globalnim komunikacnim standardem. 



Jemny cerny nebo barevny prasek, ktery na potistenem mediu vytvan obraz. 



Obvykle nebo standardni nastaveni hardwaru nebo softwaru. 



Docasna pamet' tiskarny pouzivana na uchovani dat stranky, dokud tiskarna 
nevytvon obraz stranky. 



Proces zobrazeni textu nebo grafiky. 



Obecne oznaceni pro papir urceny na fotokopie nebo pro pouziti v 
laserovych tiskarnach. 



Zasuvka na prazdny papir. 
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Rejstrik 



A 

adresa IP 

zobrazeni 57 
automaticka konfigurace ovladace 13 
automaticke pokracovani 61 

barva 

HP ImageREt 3600 130 
porovnani a shoda 1 34 
pouziti 130 
pfizpusobeni 132 
sprava 1 32 
sRGB 131 

tisk ve stupnich sedi 1 32 
volby polotonu 132 
vytisk vs. monitor 134 
bezdratovy tisk 

standard 802.11b 78 
technologie Bluetooth 78 

D 

dosla barva 

hlaseni 62 
duplexnitisk 103 
dvoustranny tisk 1 03 

E 

EIO (Rozsifeny vstup a vystup) 
konfigurace 76 

F 

funkce Aktualizovat 1 3 
H 

horka linka HP pro nahlaseni podvodu 138 
HP nastroje 

pouziti 125 
HP Web Jetadmin 

kontrola mnozstvi toneru 141 

pouziti ke konfiguraci e-mailovych vystrah 147 



CH 

chyby 

automaticke pokracovani 61 

implementovany server WWW 
kontrola mnozstvi toneru 140 
objednavani spotfebniho materialu 259 
popis 25 
pouziti 122 

pouziti ke konfiguraci vystrah 147 

J 

jazyk 

zmena 63 
jazyk tiskarny 

nastaveni 60 
jazyky 

ovladac 14 

pfipojeni 11 
jazyky tiskarny 60 

K 

karta tiskoveho serveru 

instalace 256 
konfigurace 

vystrahy zasNane elektronickou postou 147 
konfigurace pomocneho pfipojeni 75 
konfigurace pfipojeni USB 74 
konfiguracni stranka 

tisk 118 
kontrola vyrobku 274 
kontrolky 38 

korejske prohlaseni EMI 278 
L 

limit pozastaveni ulohy 56 
limit ulozeni uloh 56 

M 

mapa nabidek 

popis 45 

tisk 118 
maska podsite 68 
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medium 

barevny papir 100 
hlavickovy papir 102 
leskly papir 99 
obalky 100 

papir HP LaserJet Tough 1 02 
pruhledne folie 99 
pfedtistene formulafe 1 02 
recyklovany papir 1 02 
silny papir 101 
stitky 101 
vyber 82 
moznosti barev 
konfigurace 57 

N 

nabidka Diagnostika 54 
nabidka I/O 52 
nabidka Informace 45 
nabidka Kvalita tisku 48 
nabidka Manipulace s papirem 46 
nabidka Nastaveni systemu 49 
nabidka Obnovit ulohu 44 
nabidka Resety 52 
nabidka Tisk 47 
nabidky 

diagnostika 54 

I/O 52 

informace 45 

kvalita tisku 48 

manipulace s papirem 46 

nastaveni systemu 49 

obnovit ulohu 44 

resety 52 

tisk 47 

nedostatek spotfebniho materialu 
hlaseni 62 

konfigurace e-mailovych vystrah 147 

O 

obalky 

vlozeni do zasobniku 1 88 

zaseknuti 228 
oboustranny tisk 

moznosti vazby 105 

nastaveni ovladaciho panelu 1 04 

prazdne stranky 105 
obrazky 

tisk 100 
odstranitelna varovani 

nastaveni doby zobrazeni 61 
osvedceni o bezpecnosti 

bezpecnost laseru 278 

bezpecnost laseru pro Finsko 279 



ovladaci panel 
displej 34 
hlaseni 161 
jazyky tiskarny 60 
konfigurace 56 
kontrolky 34, 38 
nabidky 39, 40 

pouziti ve sdNenem prostfedi 64 
prazdny displej 230 
problemy 233 
pfehled 33 
tlacftka 34, 37 

P 

pamet' 

aktivace 255 

pfidani 115,247 
pamet'ova karta flash 

instalace 252 
pamet'ove moduly DIMM 

instalace 249 
paralelni konfigurace 73 
PIN (osobni identifikacni cislo) 

soukrome ulohy 112 
Prohlaseni o shode 277 
prohlaseni VCCI pro Japonsko 278 
pfedbezna konfigurace 13 
pfedpisy 

FCC 273 
pfedpisy FCC 273 
pnslusenstvi 

objednani 259 

R 

RAM (pamet' s pnmym pnstupem) 10 
recyklace 

tiskova kazeta 274 

R 

feseni problemu 

kontrolni seznam 1 57 

kvalita tisku 239 

nespravny vystup tiskarny 236 

oboustranny tisk 229 

odezva tiskarny 230 

problemy pfi manipulaci s medii 224 

problemy s barevnym tiskem 234 

problemy s ovladacim panelem 233 

pruhledne folie 227 

pruhledne folie do zpetneho projektoru 239 

softwarova aplikace 238 

zaseknuti 189 
feseni zaseknuti papiru 

nastaveni 63 
nzeni tiskovych uloh 80 
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s 

servis, 

smlouvy 267 
seznam pisem 

tisk 121 
site 

adresa IP 67 
AppleTalk 77 
casovy limit necinnosti 71 
konfigurace 66 
maska podsite 68 
mistni a vychozi brana 69 
nastroje pro spravu 27 
Novell NetWare 76 
parametry TCP/IP 67 
rozhrani V/V 76 
rychlost linky 71 
server syslog 68 
software 24 

typ ramce Novell NetWare 66 

UNIX/Linux 77 

vypnuti protokolu 70 

vypnuti protokolu DLC/LLC 70 

vypnuti protokolu IPX/SPX 70 

Windows 77 
software 

aplikace 26 

instalace 19,24 

Macintosh 18 

nastroje 25 

site 24 
soucasti 

umisteni 12 
soukrome ulohy 

smazani 113 

tisk 112 
specifikace 

akusticke 271 

elektricke 270 

teplota 272 

vlhkost 272 
spotfebni material 

intervaly vymeny 1 39 

objednani 259 
stranka adresafe souboru 

tisk 120 
stranka registrace 

tisk 158 
stranka stavu spotfebniho materialu 

popis 45 

tisk 119 
stranka vyuziti 

popis 45 

tisk 119 



stranky s informacemi o tiskarne 
feseni problemu 158 

T 

testovaci stranka drahy papiru 

tisk 158 
tisk 

brozury 106 
tisk brozur 106 
tisk na obe strany 103 
tiskova kazeta 

jinanezHP 138 

kontrola mnozstvi toneru 140 

originalniHP 138 

ovefeni pravosti 138 

pfedpokladana zivotnost 1 39 

skladovani 139 

sprava 1 38 

vymena 141 
tiskove servery HP Jetdirect 

instalace 256 
tisk ve stupnich sedi 1 32 

U 

udrzba 

smlouvy 267 
ukladani uloh 

skladovani 110 

smazani 112 

soukrome ulohy 112 

tisk 111 

ulohy korekturniho tisku s podrzenim 1 1 1 
ulohy rychleho kopirovani 1 1 1 
usporny rezim 
doba 59 
vypnuti 60 
zmena nastaveni 59 

V 

vstupni zasobniky 

konfigurace 46, 58, 84 
vycerpani spotfebniho materialu 

konfigurace vystrah 1 47 
vystrahy zasNane elektronickou postou 

konfigurace 147 

Z 

zaruka 

pfenaseci jednotka 266 

tiskova kazeta 265 

vyrobek 263 
zaseknuti 

konfigurace e-mailovych vystrah 147 
mfsta 189 
obalky 228 
obvykle pnciny 191 
odstraneni 189 
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zastaveni pozadavku na tisk 109 

zvlastni pffpady 

media vlastni velikosti 1 08 
odlisna prvni strana 108 
prazdna zadni obalka 108 
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